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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres obiektu
budowlanego: Sie¢ elektroenergetyczna —odcinek linii o§wietlenia zewnetrznego
wzdluz drogi powiatowej nr1452W w m-sc Antonindw , Podlasie
gm. Lack dz. nr ew.10 ; 98/9
Obreb:0001 , 0010 Antonindéw Podlasie Jedn. ewid. 141907-2Lack
Kat. XXVI

Zakres opracowania:  Budowa o$wietlenia drogi gminnej polegajaca na budowie linii
kablowo - napowietrznej nN 0,4kV wraz ze stupami i szafka sterownicza
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~/ Energa

operator

Kutno, dnia 13.06.2018 roku

PROTOKOL Nr59a/2018
UZGODNIENIA SCHEMATU IDEOWEGO ZASILANIA

Uzgadniajacy: ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Plocku, Rejon Dystrybucji Kutno,
ul. Sobieskiego 20, 99-300 Kutno

Obiekt: Odcinek linii o$wietlenia zewnetrznego drogi powiatowej nr 1452W w m. Antoninéw, Podlasie dz. Nr ew. 10
i 98/9 gm. Lack;

Lokalizacja: Odcinek linii o$wietlenia zewnetrznego drogi powiatowej nr 1452W w m. Antoninéw, Podlasie dz. Nr ew.
101 98/9 gm. Lack;

Inwestor: Gmina t.ack, z siedzibg ul. Gostyniriska 2, 09-520 Lack:;

Wykonawca: Leszek Jankowski

Schemat sprawdzono pod wzgledem zgodnoéci z Warunkami Przytaczenia PI181013724 z dnia 26.03.2018.
Uzgodnienie bez uwag.

Warunki dodatkowe:

1. Uzgodnienie jest wazne przez okres waznosci warunkéw przylaczenia.

2. Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadku gdy:

2.1 Inwestor nie uzyska zgody na przediuzenie okresu waznosci uzgodnienia.

2.2 Dokona sig zmiany projektowanych urzadzer energetycznych i trasy linii bez uzgodnienia z ENERGA —
OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

T +48 24 368 80 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
F +48 24 368 82 02 Oddziat w Plocku VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock KRS 0000033455
Regon 190275904-00075 operator.plock@energa.pl nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakiadowy/wptacony 1 356 110 400 zi
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OSWIADCZENIE

W zwiazku z art.32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U.
z22010r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity z pozn. zmianami), jako projektant i
sprawdzajacy oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

: Sie¢ elektroenergetyczna —odcinek linii o$wietlenia zewngtrznego
wzdhuz drogi powiatowej nr1452W w m-sc Antoninéw , Podlasie
gm. Lack dz. nrew.10 ; 98/9
Obreb:0001 , 0010 Antoninéw Podlasie Jedn. ewid. 141907-2L.ack

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imie i nazwisko, Numer Data Podpis
funkcja uprawnien opracowania

Leszek Jankowski 50/79 2018-05-25

Projektant
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NQN-S4Y-L5Y *

Pan LESZEK JANKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7207/01

adres zamieszkania LEGIONOW POLSKICH 16/9, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za¢wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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Charakterystyka urzadzenia
| Napigcie zasilania 0,23 kV

3. Linia kablowa 0,4kV

- obwéd zas. od projektowango zlgcza na dz. nr 98/9 do proj. szafy o§w.SOU-1f
(podt. ze stacji S4 -99 na dz. N198/9)

- dlugos¢ trasy /dtugosé catkowita -3 m (6m)
- typ kabla, przekroj - YAKXS 4x25 +FeZn25x4
- obwdd os$w. od proj. szafy o§w.SOU-1f /shapy nr 1,2/
- dlugos¢ trasy /dtugos$¢ catkowita - 68 m (75m)
- typ kabla, przekrdj - YAKXS 4x25 +FeZn25x4
- stup typu SAL-9 z oprawg diodowa LED — 70W 2 szt
obwdd o$w. od proj. szafy o§w.SOU-1f do shupa nr 3
- dlugos¢ trasy /dtugosé catkowita -18 m (30m)
- typ kabla, przekréj - YAKXS 4x25 +FeZn25x4
4. Linia napowietrzna 0,4 kV od stupa nr 3 do shapa nr 11
- dlugos¢ trasy /dtugosé catkowita -400m (416m)
- typ przewodu, przekrdj - AsXSn 2x35 mm?2
- stup wirowany typu K1-E10,5/4,3 z oprawa diodowa LED — 70W szt.2
- stup zelbetowy typu P-10/ ZN  z oprawa diodowa LED — 70W szt.9
4. Szafa Os$wietleniowa
- szafa 0§w.SOU-1f kpl. 1
Uwaga:

Podlqczenie sieci oswietlenia drogowego przewiduje sie od projektowanego ziqcza
pomiarowego /majqtek ENERGA/zlokalizowanego na dzialce 98/9.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie drogowe

Adres (Nr dziafki): Antoninéw , gm. Lack , dziatka numer 10
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 3kW (1-faz)
Miejsce przytaczenia: S4-99
GPZ - Ggbin [0020]
Linia 15 KV Zdworz [0020/23]
Stacja SN/nn Nowa Wies Podlasie [S4-00099]
Obwdd nn - projektowany.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
w zlgczu zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowe; licznika w kierunku instalagji
przytaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- bez zmian.
Stacja transformatorowa:
- bez zmian.
Urzadzenia nn:
- wybudowa¢ przytacze kablowe w kierunku projektowanego ziacza, kablem YAKXS o przekroju wynikajacym z obliczen (min.
4x25 mm2), z fransformatora na stacji $4-99. Zabudowa¢ rozigcznik RSA na nodze stacji w celach eksploatacyjnych na kablu.
- wybudowat ztgcze zintegrowane z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym na dzialce 98/9 przy linii ogrodzenia dziatki w poblizu
stacji S4-99 (w sposob umozliwiajacy swobodny dostep dia pracownikéw ENERGA - OPERATOR SA lub 0sdb przez nig
upowaznionych), na wysokosci 0,3 m dolnej krawedzi szafki od powierzchni podioza. Szafka powinna speiniaé wymagania min.
IP 44 z mozliwoscia plombowania i posiada¢ zamknigcia typu Master-Key zaréwno z wykorzystaniem wktadek patentowych, jak
i zaloZenia kitdek.
Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C
Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiécen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowat urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przylaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- dia podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego.
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
- wybudowa¢ obwéd o$wietieniowy wzdiuz drogi-dz.10 od projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego nN na dz.98/9.
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

‘Miejsce zainstalowania:

- zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
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operstor

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie Zapewnia bezprzerwowe; dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekty, Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej, Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Pilocku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- PO Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Kutnie
ul. Jana Il Sobieskiego 20, 99-300 Kutno
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RP.6733.2.2018 tack, dnia 07.03.2018 roku

DECYZJA Nr 2/2018
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 104 oraz 107 z uwzglednieniem art. 9, art. 10 j art. 11 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1257)
oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 z pdzniejszymi
zmianami), a takze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 1589),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 stycznia 2018 roku, Gminy tack, z siedzibg przy ul.
Gostyninskiej 2, 09-520 tack, z petnomocnictwa ktérej dziata Pan Leszek Jankowski, prowadzacy
firme pn. Projektowanie, Nadzory i Pomiary Elektryczne Leszek Jankowski, z siedzibg w Gostyninie
przy ul. Legiondw Polskich 16/9, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwga: budowa oéwietlenia zewnetrznego drogi powiatowej, przewidzianej do
realizacji na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw 10 i 98/9, w miejscowosci Podlasie i
Antoninéw, gmina tack, powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie,
ustalam
wymagania dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu
dla inwestyciji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajacej na:
budowie oswietlenia zewnetrznego drogi powiatowej, przewidzianej do realizacji na dziatkach o
numerach ewidencyjnych gruntéw 10 i 98/9, w miejscowoséci Podlasie i Antoninéw, gmina tack,
powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie,

na rzecz.

Gminy kack, z siedzibg przy ul. Gostyninskiej 2, 09-520 tack, z petnomocnictwa ktérej dziata Pan
Leszek Jankowski, prowadzacy firme pn. Projektowanie, Nadzory i Pomiary Elektryczne Leszek
Jankowski, z siedzibg w Gostyninie przy ul. Legionéw Polskich 16/9.

Po przeprowadzeniu przez tutejszy organ administracji publicznej, zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt 1
i pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analizy warunkdéw | zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, okreslajac te
wymagania w nastepujacy sposob:

1. Ustalenia dotyczace rodzaiu zabudowy
1.1. rodzaj zabudowy: urzadzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczace funkcii zabudowy i zagospodarowania terenu

Na obszarze terenu wskazanego we wniosku ustala sie:
2.1. budowe odwietlenia zewnetrznego drogi powiatowej nr 1452w,

3. Ustalenia dotyczace warunkdw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego

3.1. dla budowy obiektu liniowego i urzadzen infrastruktury technicznej nie ustala sie parametrow
i wskaznikéw ksztattowania zabudowy, w tym: linij zabudowy, wskaznika wielkodci
powierzchni nowej zabudowy, szerokoéci elewacji frontowej, wysokoéci goérnej krawedzi
elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, geometrii dachu.

4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu

4.1. inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna by¢ prowadzona z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 roku poz. 519 z pdzniejszymi zZmianami),

4.2. dziatki, na ktérych przewiduje sie inwestycje znajdujg sie w granicach Gostyninsko-
Gabinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktoérego obowigzujg ustalenia
rozporzadzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie Gostyniﬁsko-Gabiriskiego Obszaru

Mazowieckiego z 2006 roku Nr 157, poz. 6152 oraz z 2007 roku Nr 89, poz. 2105) wraz ze
zmiang przyjeta Uchwata Nr 34/13 Sejmiku Wojewéddztwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego
2013 roku (Dz. Urz. z 2013 roku poz. 2486), zatem przy realizacji inwestycji nalezy
stosowaé przepisy ww. rozporzadzenia i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 142 z pdzniejszymi zmianami),

4.3. odpady powstate podczas budowy nalezy przekazaé firmie posiadajacej uregulowany stan
prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowaé na zasadach okreslonych
W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie listy
rodzajéow odpaddw, ktdre osoby fizyczne Ilub jednostki organizacyjne niebedace
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przedsigbiorcami moga poddawaé odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 roku poz. 93),

4.4. teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolne
i nielesne wynikajace z przepiséw regulujacych zasady ochrony gruntéw rolnych i lednych
oraz rekultywacji i poprawiania wartosci uzytkowej gruntdw, wynikajacych z przepiséw
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw roinych i leénych (tekst jednolity: Dz.
U. 2 2017 roku poz. 1161), gdyz dziatki: -

a) w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji w Planie Ogélnym  Zagesnodarowania
Przestrzennego Gminy tack zatwierdzonym Uchwata nr 22/V/94 Rady Gminy w kacku
w dniu 5 grudnia 1994 roku (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Ptockiego z dnia 8 grudnia
1994 roku Nr 9, poz. 134), ktéry utracit sSwg waznos¢ na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zlokalizowane byly na terenie: A.UO -
obiekty i urzadzenia obstugi mieszkarcow zwigzane z oswiatg podstawowg; drogi
wojewoédzkiej nr 31343 (obecnie powiatowej nr 1452wW) - zbiorczej Z 1/2 o szerokoéci w
liniach rozgraniczajgcych 25m,

b) potozone s3 na terenie:
- dz. nr 98/9 - Bz - tereny rekreacyjno—wypoczynkowe,
- dz. nr 10 - dr - drogi.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspoétczesnej

5.1. Gmina kack nie prowadzi spisu débr kultury wspétczesnej,
5.2. zamierzenie budowlane nie podlega ochronie wynikajacej z przepiséw ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku

poz. 2187).
6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej

6.1. zachowac warunki budowy sieci wskazane przez zarzadce sieci.

7. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

7.1. obiekt budowlany oraz zwiazane z nim urzadzenia budowlane nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposéb okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzkami
natozonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami), a w szczegolnosci zapewniajac:

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,

— ochrone przed hatasem i drganiami,

— Pposzanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw o0séb trzecich, w tym, zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

7.2. zamierzenie budowlane:

- nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej innych uzytkownikdw istniejgcych
budynkéw oraz mozliwoéci przejazdu pojazdoéw ratowniczych,

- nie moze ograniczyé mozliwosci korzystania z infrastruktury technicznej a w trakcie
przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy zapewni¢ rozwigzania zastepcze
na czas trwania budowy,

7.3. projekt budowlany nie moze naruszaé przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o
drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 2222 z pézniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 124),

7.4. zamierzenie budowlane winno by¢ projektowane, budowane i uzytkowane zgodnie
Z przepisami, w tym miedzy innymi:

— ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku
poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 roku poz. 462 z pbzniejszymi zmianami),

— ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
roku poz. 220 z pézniejszymi zZmianami).

8.1. inwestycja nie znajduje sie w strefie zagrozonej osuwaniem sie mas ziemnych oraz na terenie
gérniczym,
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8.2. inwestycja zlokalizowana jest poza zasiegiem obszaréw szczegdinego zagrozenia powodzig, o
ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami).

9. Linie rozgraniczajace teren inwestyciji:

9.1. zgodnie z art. 54 pkt 3) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym linie rozgraniczajgce teren inwestycji, wyznaczone zostaty na mapie w skali
1:1000, stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji, z zastrzezeniem art. 52 ust. 2 pkt 1)

ww. ustawy. :

UZASADNIENIE

Gmina tack, z siedziba przy ul. Gostyniriskiej 2, 09-520 tack, z petnomocnictwa ktérej dziata Pan
Leszek Jankowski, prowadzacy firme pn. Projektowanie, Nadzory i Pomiary Elektryczne Leszek
Jankowski, z siedzibg w Gostyninie przy ul. Legionéw Polskich 16/9, w dniu 26 stycznia 2018 rokuy,
zwrdcita sie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyJji celu publicznego dla inwestycji p.n.:
budowa oswietlenia zewnetrznego drogi powiatowej, przewidzianej do realizacji na dziatkach o
numerach ewidencyjnych gruntéw 10 i 98/9, w miejscowosci Podlasie i Antonindéw, gmina tack,
powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie.

Zgodnie z art. 53 wust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 31 stycznia 2018 roku, Wéjt Gminy kack zawiadomit na
piSmie strony postepowania administracyjnego, ktérymi sg inwestor, wiasciciele oraz uzytkownicy
wieczysci nieruchomosci, o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. Pozostate strony zawiadomit w
drodze obwieszczenia zamieszczonego na stronie internetowej i na tablicy ogtoszert Urzedu Gminy
tack.

Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana, w przypadku braku planu miejscowego,
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 50 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzedzone analiza wiasciwego organu, na
podstawie art. 53 ust. 3, warunkdéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepisow odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji, z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczer i nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 1589).

W mys$l art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przez inwestycje celu publicznego nalezy rozumieé dziatania o znaczeniu lokalnym
(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze krajowym
(obejmujacym réwniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgledu na status
podmiotu podejmujacego te dziatania oraz zrédta ich finansowania, stanowigce realizacje celdw
o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 121). Stosowanie do art. 6, pkt 2) ww. ustawy, celem
publicznym jest budowa i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewodéw i urzadzen stuzacych do
przesytania ptynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodéw i urzadzen.

Na podstawie ustaled nieobowigzujacego Planu  Ogdlnego Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy tack, teren objety liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji moégt byé
przeznaczony na realizacje inwestycji celu publicznego stanowiacego zadanie rzagdowe lub
samorzadowe w rozumieniu art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepisow odrebnych oraz analizie stanu faktycznego i prawnego a takze po
uzgodnieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z wiasciwymi organami,
ktérymi sa:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony érodowiska, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - nie zajat stanowiska w ustawowym terminie,

2. Zarzadca drogi powiatowej, w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego, na
podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -
postanowienie nr ZDP.T.450/17/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku,

3. .Wojewoda, w =zakresie zadah rzadowych, reprezentowanym przez Mazowiecki Urzad
Wojewoddzki w Warszawie, Delegatura w Plocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - nie zajat stanowiska w ustawowym

terminie,

4. Marszatek wojewddztwa mazowieckiego, w zakresie zadarh samorzadu wojewddzkiego,
reprezentowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, na
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podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -
postanowienie nr OTP-UO-4501.14.2018.]G z dnia 14 lutego 2018 roku,

a takze po uwzglednieniu uwag, zastrzezen i opinii wiasciwych organdéw i stron postepowania,
ustalono, ze wniosek speinia wymogi do wydania decyzji w przedmiocie ustalenia warunkdéw
zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla przedmiotowej inwestycji.

W my$l art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie mozna odméwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznege,  jezeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. Przepis art. 1 ust. 2 ww. ustawy nie
moze stanowi¢ wytacznej padstawy odmowy lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z powyzszymi ustaleniami okolicznodci faktycznych i prawnych, nie mozna odmoéwié
ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu, w zwiazku z tym, orzeczono, jak
w sentencji. 7 UP WA
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Agnieszka Wozuiak

(piecze¢ imienna i podpis osoby upov;rainionej do wydawania decyzji)

(pieczec okragta)

Wit Gt7ﬁny Lack
Zatacznik:

Czesé¢ graficzna sporzadzona na mapie w skali 1:1000 - zatgcznik Nr 1 : ) :
muia: Lack, dnia R O6.S78Bv Phioniow

Gminé tack, ul. Gostyniriska 2, 09-520 tack - petnomocnik P. Leszek Jankowélff,usﬁl%jektowanie, Nadzory i Pomiary
Elektryczne, ul. Legionéw Polskich 16/9, 09-500 Gostynin
2.  Zarzad Drég Powiatowych w Plocku, ul. Bielska 59, 09-520 tack

3. a/a i
Do wiadomodci: Marszatek Wojewédztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa

POUCZENIE

1. Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem art. 29-31
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézniejszymi zmianami).

2.  Niniejsza decyzja wiaze organ wiasciwy do wydania pozwolenia na budowe.

3. Decyzja niniejsza wygasnie jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji. Przepisu nie stosuje sie,
jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

4. Nie stwierdza sie niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli od dnia jej doreczenia lub
ogtoszenia uptyneto 12 miesiecy. Art. 158 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego stosuje sie odpowiednio.

5. Nie uchyla sie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku wznowienia postepowania na
podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeks postepowania administracyjnego, jezeli uptyneto 12 miesiecy od dnia jej doreczenia
lub ogtoszenia.

6. 0Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Wojta Gminy tack w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

7. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji,
okredlac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega wykonaniu i brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego.

9. Jezeli decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do wyjaénienia zakres sprawy ma
istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Jezeli przyczyni sie to do
przyspieszenia postgpowania, organ odwotawczy moze zleci¢ przeprowadzenie okreélonych czynnoéci postepowania
wyjasniajacego organowi, ktéry wydat decyzje.

10. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wéwczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotlaniu
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasdniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Projekt decyzji sporzadzita
mgr inz. Anna Grzelak-Cylifiska
art. 50 ust. 4 w zw. z art. S ust. S u.p.z.p
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Protokét z narady koordynacyjnej w dniu 2018-05-16
PLOCK, dnia 2018-05-16

ZUD : GGN-IIl.GGN-II1.6630.194.2018 Projektant:

Data wplywu :  2018-05-09 PROJEKTOWANIE, NADZORY | POMIARY ELEKTRYCZNE
Data zlecenia:  2018-05-09 Leszek Jankowski

Data posiedzenia:2018-05-16 09-500 GOSTYNIN

LEGIONOW POLSKICH 16/9

Whnioskodawca: Inwestor:
PROJEKTOWANIE, NADZORY | POMIARY ELEKTRY(Gmina tack
Leszek Jankowski

09-500 GOSTYNIN 09-520 tACK
LEGIONOW POLSKICH 16/9 Gostyniniska 2
Temat: sie¢ elektroenergetyczna
Znak pisma:--- v
ZUD na terenie gminy: 072 tACK lokalizacja: Antoninéw,Podlasie

Sporzadzit: Karolina Bereszczyriska

(irog:
08-400 Pio




12

Multimedia S.A.

O rozpoczgciu robdt prosze powiadomié
lokalng eksploatacje 661 297 529 lub 661
297 560 z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. W miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejacg siecig
telekomunikacyjng prace ziemne
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem. Sie¢
telefoniczng zabezpieczyé przed
uszkodzeniem rurami ostonowymi z
zapasem Im. Przed zasypaniem zglosié
do odbioru w Multimedia Polska S.A.
Kutno ul. Grunwaldzka 1 lub
telefonicznie.

13

Gmina £ack

powiadomiony -
nie stawit sie

14

GDDK.iA.

powiadomiony -
nie stawit sie

15

GAZ-SYSTEM

o

16

Projektowanie,Nadzory i Pomiary
Elektryczne Leszek Jankowski

powiadomiony -
nie stawil sie

17

EXATEL S.A.

bez uwag

Pan Janusz
Osowski-
uzgodniona tres$é

protokotu z
osoba
uczestniczgcg w
naradzie
wylacznie za
pomocg
$rodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10

upgk)
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Starostwo Powiatowe w Plocku Wojewddziwo : MAZOWIECKIE
ul. Bielska 59 Powiat : PLOCKI
09-400 Piock Jednostka ewidencyjna : LACK

(nazwa organu wydajgacego dokument)

Nr kancelaryjny : GGN-1.6621.5123.2015

WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH
wg stanu na dzien: 2015-07-28

Ip. | Nrobrebu | Obreb Nr dziatki Ark. ::;5:;?:3‘:; Nr jednostki rej.
10 PODLASIE 9819 1 032 G.56
10 PODLASIE 98/10 1 0.16 G.65
10 PODLASIE 98/15 1 0.1649 G.96
10 PODLASIE 99/1 1 6.91 G.48
10 PODLASIE 108/1 1 5.16 G.17
10 PODLASIE 115/1 1 497 G.77
10 PODLASIE 11712 2.7912 G.91
10 PODLASIE 11773 3.1400 G.101
10 PODLASIE 120/1 1 3.80 G.15

LouLEnt ._LL_.\SJ B2y G ZAWIETe
i ‘ﬂcscy okreslonych
ra Rozwoju
:JELF @gja ctwa w sprawie
awidengji g,r)nh v 1 budynkéw
& giss 29,03, 2001s (DaUsu38p-954486 eai-a)

Sporzadzit : Wioleta Rézanska

Strona:1




-9%
Starostwo Powiatowe w Plocku Wojewddztwo : MAZOWIECKIE
ul. Bielska 59 ‘ Powiat : PLOCKI
09-400 Ptock Jednostka ewidencyjna : 141907_2 LACK

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : GGN-1.6621.5123.2015

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2015-07-28

~ Jednostka rejestrowa : G.56

Lp Podmiot ewidencyjny
GMINA £ACK
 Jednostka rejestrowa : G.65
Lp Pédn;iét éwidencyjr;y » : ‘
SKARB PANSTWA

 Jednostka Vréje_srtlfqv_v;a G

Lp

Podmiot ewidencyjny

MARIA PIJANOWSKA Rodzice:JAN,ALBINA
PODLASIE 19/2; 09-520 tACK;

0

HELENA WEADYStAWA IGNACZAK Rodzice:WLADYStAW,JANINA
ANTONINOW 28; 09-520 LACK;

WIEStAW StAWOMIR IGNACZAK Rodzice:CZEStAW,HELENA
WOLA tACKA 11; 09-520 tACK;

(matzenstwo)
ADAM ZBIGNIEW MATUSIAK Rodzice:JAN,ZOFIA
PODLASIE 19/1; 09-520 £ ACK;

MARZENA MATUSIAK Rodzice:TADEUSZ,JADWIGA
PODLASIE 19/1; 09-520 tACK;

Lp

_ Jednostkarefestrowa : G48

Podmiot ewidencyjny

(matzenstwo)
PAWEL WALDEMAR ULINSKI Rodzice:HENRYK,DANUTA
PODLASIE 17; 09-520 £tACK;

MALGORZATA MARIA ULINSKA Rodzice:MICHAL, STEFANIA
PODLASIE 17; 09-520 £ACK;

Lp

JednostkarejeStiowa . GAZ. o . o a0

Podmiot ewidencyjny

IRENEUSZ MIECZYStAW IGNACZAK Rodzice:STANISLAW, JOZEFA
WINCENTOW 26;

 DINIEJSZY NiE zaw

informacji of

Strona: 1




oy

Al A

~ Jednostka rejestrowa : G.77

Lp Podmiot ewidencyjny

1 (matzenstwo)
TADEUSZ TOMASZEWSKI Rodzice:JOZEF,MARIA

ZIELONA 16; LACK;

JANINA TOMASZEWSKA Rodzice:JAN,CZEStAWA
ZIELONA 16; LACK;

~ Jednostkarejestrowa : G.91

Lp Podmiot ewidencyjny

1 (matzenstwo)
STANISEAW WICHROWSKI Rodzice:WELADYStAW,GENOWEFA
BUDY KOZICKIE 49; 09-500 GOSTYNIN;

MAGDALENA WICHROWSKA Rodzice:MAREK,ANNA
BUDY KOZICKIE 49; 09-500 GOSTYNIN;

~ Jednostka rejestrowa : G.101

Lp Podmiot ewidencyjny

1 MARLENA DRABIK Rodzice:STEFAN,MARIA
PODLASIE 15; 09-520 £tACK;

Jednostka rejestrowa : G5

Lp Podmiot ewidencyjny

1 JAKUB BRZOZOWSKI Rodzice:JAN,IRENA
PODLASIE 14; 09-520 £tACK;

2 DANUTA KOWALCZYK
POPLACINSKA 6A; 09-400 PLOCK;

4

Sporzadzit : Wioleta Rézanska f

Strona: 2




tack, dnia 14.05.2018 r.

RP.6853.7.2018

Pan Leszek Jankowski

Projektowanie, Nadzor i Pomiary
Elektryczne Leszek Jankowski

ul. Legionéw Polskich 16, 09 - 500 Gostynin

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 09.05.2018 r. przez Gmine tack,
ul. Gostyninska 2, 09 — 520 tack, reprezentowang przez Petnomocnika Pana Leszka
Jankowskiego - Projektowanie, Nadzér i Pomiary Elektryczne Leszek Jankowski,
ul. Legionéw Polskich 16, 09 - 500 Gostynin w sprawie o wyrazenie zgody na
umieszczenie odcinka linii oswietlenia zewnetrznego drogi powiatowej nr 1452W w
dziatce 98/9 w miejscowosci Podlasie, zezwalam na lokalizacje odcinka linii
osSwietlenia zewnetrznego drogi powiatowej nr 1452W w dziatce 98/9, obreb Podlasie
pod nastepujgcymi warunkami:

1. Realizacja i koszty budowy powyzszej inwestycji, w tym usuniecie powstatych
kolizji w trakcie prowadzenia robét, nalezg do inwestora.

2. W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzgdzen
obcych w trakcie prowadzenia robot, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosié¢
bedzie umieszczajgcy w/w urzadzenie.

3. Utrzymanie urzgdzenia nalezy do jego posiadacza.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia,
koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

5. Nalezy wykonaé przywrécenie do stanu pierwotnego nieruchomosci
z uwzglednieniem zachowania parametréw istniejgcej nawierzchni.

6. Zezwolenie na lokalizacje urzgdzenia wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jego
wydania, urzgdzenie nie zostato wybudowane.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje urzadzenia jest rébwnoznaczne z przyznaniem
inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbednego do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania
robét budowlanych,

2. uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego urzadzenia,

3. uzyskania zezwolenia witasciciela nieruchomos$ci na zajecie nieruchomosci,
dotyczgcego prowadzenia robét lub na umieszczenie urzgdzenia.

rzymujg:
etnomocnik - Pan Leszek Jankowski Firma Projektowanie, Nadzér i Pomiary Elektryczne
Leszek Jankowski, ul. Legionéw Polskich 16, 09 - 500 Gostynin
2. Ala
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Zarzad Dréog Powiatowych

w Ptocku
N ul. Bielska 57a, 09-400 Pfock
tel.: 24 267 68 39 fax.: 24 267 68 81 www.zdpplock.pl e-mail: sekretariat@zdpplock.pl
)
Ptock, dnia é kwietnia 2018 roku
ZDP.T.431/34/2018
Gmina Lack

ul. Gostyninska 2
09-520 Ptock

dotyczy: o$wietlenia drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 1452W Gostynin - Zwoleh - Korzen -
do drogi nr 577 w miejscowo$ci Antonindw, gmina t.ack

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05 kwietnia 2018 roku, ztozony przez petnomocnika Pana Leszka
Jankowskiego

pozytywnie opiniuje

lokalizacje linii oswietlenia drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 1452W Gostynin - Zwolen -
Korzen - do drogi nr 577 przebiegajacej na dziatce o nr ew. 10 w obrebie ewidencyjnym
Antonindw, jednostka ewidencyjna gmina t.gck zgodnie z zatgcznikiem graficznym z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

1. Linia oswietlenia drogowego nie moze zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzgdzen drogi.

2. Na czas robét w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy opracowaé projekt czasowej
organizacji ruchu jezeli planowane roboty bedg miaty wptyw na ruch drogowy, bedg ograniczaty
widocznos¢ na drodze oraz beda powodowac zmiang istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw
oraz pieszych.

3. Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomic¢ tutejszy Zarzad drég o terminie prowadzenia
prac w pasie drogi powiatowej oraz zgtosi¢ ich zakonczenie celem dokonania protokolarnego

odbioru robét.

Niniejsza opinia nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania dokumentéw uprawniajgcych
do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogélnie obowigzujacych przepisach.

Jednoczesnie udostepniam niezbedng powierzchnie dziatki o nr ew. 10 w obrebie ewidencyjnym
Antonindw, jednostka ewidencyjna gmina tack na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332 z pozn zZm.) zwigzane z
realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Otrzymuja:

1. Adresat przez petnomocnika:
Pan Leszek Jankowski
ul. Legionéw Polskich 16
09-500 Gostynin

2.7al/a ZDP w Ptocku

prawe prowadzi: Michat Rzepczynski, tel. 24 267 68 42
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA
1.2. WP nr P/18/013724 wydane dnia 26-03-2018 przez Energa —Operator S.A. Oddz. w

Ptocku.
.. Mapa do celow projektowych w skali 1:1000

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje: budowe odcinka linii kablowej nN oswietlenia ulicznego dz. nr
98/9 ; 10 zasilanej zalicznikowo z od projektowanego ztacza pomiarowego zlokalizowanego
na dz. nr 98/9 ( majatek ENERGA) oraz montaz latarni oswietleniowych w miejscowosci
Antoninéw w gminie Lack pow. ptocki

1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren objety opracowaniem stanowia drogi nie posiadajace obecnie o$wietlenia drogowego.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

W zwiazku z charakterem inwestycji oraz wydang decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego zestawienia powierzchni poszczegdlnych czgsci
zagospodarowania terenu nie przewiduje sie.

1.5. INFORMACIJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

. Teren objety projektowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie konserwacji. W projektowanej inwestycji nie maja zastosowania przepisy ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz 1568)

1.6 INFORMACJE O WPLYWIE NA SRODOWISKO

Omawiana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.
Przedsiewziecie, zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 199 poz. 1227) wraz z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddzialywacé na §rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) zgodnie z par.
3. 1. pkt. 60), a takze ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. nr 25 poz. 150 z 2008 r. z pézniejszymi zmianami) nie podlega przeprowadzeniu oceny
oddziatywania przedsigwzie¢ na srodowisko. Brak jest i nie przewiduje si¢ wystgpowanie
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego. Elektroenergetyczna lini¢ o$w. ulicznego, zaprojektowano z materialow

podlegajacych przetworzeniu i utylizacji po zakoficzonym okresie eksploatacji.
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* Opinia geotechniczna

wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463).

Opinia dotyczy dziatek oznaczonych nr ewid : 98/9 Podlasie ; nr10 Antoninéw /wg
projektu zagospodarowania / dla zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie linii

kablowej i napowietrznej nN-0,4 kV oraz stupéw z oprawami osw. ulicznego.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie analizy danych
archiwalnych, obserwacji geodezyjnych zachowania si¢ obiektow sasiednich oraz innych
danych dotyczacych podtoza badanego terenu (mi¢dzy innymi dokonanej odkrywki do
poziomu posadowienia kabli 1 ustojéw stupéw)

Warunki gruntowe okreslam jako proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie,
zalegajacy poziomo, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia

oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

Kategorie geotechniczng przedmiotowego obiektu budowlanego okreslam jako
pierwsza, ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Na poziomie posadowienia linii kablowej , stupoéw oswietleniowych wystepuja piaski

spoiste.

Reasumujac powyzsze, okreslam przydatnos$¢ badanego gruntu dla zadania

inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci elektroenergetycznej na dziatkach j.w.

Gostynin dn.25.05.2018 r

Opracowal:
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.. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r.
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
(Rozdziat 2 ,,Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego™), niniejsza
dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Opis techniczny

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana przy zachowaniu zgodnosci z wymogami

normy N SEP - E - 004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa” N SEP - E - 003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie

i budowa.”. Dobér elementéw osprzetu kablowego i element6w linii napowietrznej zaprojektowano w
oparciu o zatozenia tych norm , standardy i rozwiazania typowe przyjete w Energa — Operator S.A.
oraz warunki techniczne przylaczenia wydane przez Oddz. w Plocku Rejon Dystrybucji w Kutnie.

1. Temat
Tematem opracowania jest budowe sieci oswietlenia ulicznego w Antoninowie , Podlasiu

gm. Lack

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1 - montaz szafy sterowniczej

2 —budowg 3-ech odcinkéw linii kablowej nN /zalicznikowej na majatku Gminy Eack/
3 —budowe odcinka linii o$w. napowietrznej z przewodami izolowanymi

4 - montaz shupdw z oprawami

2.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie umowy o prace projektowe w oparciu o nastepujace
materiaty:

— Podkiady geodezyjne w skali 1:1000

— Inwentaryzacja w terenie

- Standardy techniczne w ,,ENERGA — OPERATOR”
— Uzgodnienia z U.G. Lack

—Normy N SEP-E-001; N SEP-E- 004; N SEP-E-003

ST S e

2. Dokumentacja prawna
-Warunki przytaczenia nr P18/0513724 - -
-Decyzja nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RP.6733.2.2018Wéjta
Gminy Lack
- Protokét z narady koordynacyjnej ; GGN-II1.6630.590.2017 z dnia 2018 -05-16 wydany
przez Starostwo ZUD w Plocku
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- Pismo Wéjta Gminy Lack z dn.14.05.2018r. nr RP.6853.2018 dot. oswietlenia drogowego

drogi powiatowej nr 1452W
- Pismo Zarzadu Drég Powiatowych w Plocku z dn.26.04.2018r. nr ZDP.T431/34/2018 dot.
osw. drogowego drogi powiatowej nr 1452W

- Protok6t nr59a/2018 uzgodnienia schematu ideowego zasilania przez Energa — Operator
S.A. Oddz. w Plocku

4 Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycja istnieje :

- stacja SN/nN nr S4-99

- linia elektroenergetyczna napowietrzna SN
- linia elektroenergetyczna kablowa nN

- linia telekomunikacyjna kablowa

- droga powiatowa asfaltowa z chodnikiem

- droga dojazdowa

- brak jest linii o$wietlenie ulicznego

S5.Linia kablowa oswietlenia drogowego
Projektuje si¢ kabel typu; YAKX4x25 mm>+FeZn 25x4mm jako wyprowadzenie obwodu z
projektowanego zlacza zintegrowanego/ZK-P w gestii Energa-Operator/ celem zasilania
szafy o$w. oraz wyprowadzenie obwodéw linii o$wietlenia
S.1Projektowany odcinek kablowy o$w. drogowego od szafy SOU - 1F do stupa nrl
.Droga oswietlona bedzie oprawami typu LED.Oprawy zainstalowaé na shupach
aluminiowych typu SAL- 9 z wysiegnikiem tukowym typu Wt 1/1,5/3,2/5 prod.”ROSA”.
Stupy posadowi¢ na typowych fundamentach B70.
Oprawy oswietleniowe montowaé, zachowujac kat odchylenia oprawy od poziomu rowny
15°.. Kazda oprawg nalezy zabezpieczy¢ odrebng wktadka bezpiecznikowa DO1- 4A |
umieszczong w zlaczu stupowym bezpiecznikowym 1ZK-4.02
Zasilanie opraw o$wietleniowych od zlaczy stupowych wykonaé przewodami
YDY3x2,5mm?2
Uziemienie shupéw nalezy wykonaé z bednarki ocynkowanej FeZn30x4 uktadanej we
wspolnym wykopie 10 cm ponizej kabla na calej diugosci linii kablowej uziemiajac kazdy
stup i przew6d PE
Rezystancja uziemienia stupa nie powinna byé wigksza niz 10 Q.
Rozmieszczenie latarfi pokazano na schemacie zasilania i planie sieci o§wietleniowej (rys. nr
112).

6.Linia napowietrzna oswietlenia zewnetrznego
Wybudowaé odcinek linii napowietrznej nN o$wietlenia drogowego z przewodami
izolowanymi samono$nymi AsXSn 2x25 mm?2 nawigzujac si¢ do projektowanej szafy osw.
SOU-1f poprzez odcinek kabla YAKY4x25mm? z wejsciem na stup nr3.Na shupie kabel
chroni¢ do wysokosci 2,5m w rurze ochronnej SV75
Przew6d AsXSn zamocowaé na stupach , na typowych srubach hakowych SOT za pomoca
odpowiednio dobranych uchwytéw SO.

6.1 Stupy i oprawy oswietleniowe

Odcinek linii j.w. wykona¢ na stupach zelbetowych i wirowanych o odpowiednio dobranych
wysokosciach i wytrzymatosciach z oprawami diodowymi LED 70W.

Oprawy zamocowa¢ na wysiegnikach rurowych montowanych na wierzchotku stupa.
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Dla kazdej oprawy zabudowaé bezpiecznik stupowy typu SV-19.25 z wkladkg topikowa Bi-
Wts 4A.Podlaczenie do przewodow linii os§wietleniowej nN wykona¢ przewodem
YDY2,5mm?2 za pomocg zaciskow odg. SLIP 21.1.

Stupy nr 3 ; nr11 projektuje si¢ jako krancowe K1-10,5 z zerdzi wirowanych E-10.5/4,3.

Stupy nr4 do nr10 projektuje sie jako przelotowe P-10 z zerdzi zelbetowych ZN-10 0
wytrzymatosci 227 daN.

Wykopy pod w/w stupy wykona¢ mechanicznie przy uzyciu swidra.

Ustoje stupéw dobrano jak dla gruntu stabego.

Rozmieszczenie latar i typy opraw pokazano na schemacie zasilania i planie sieci
o$wietleniowej (rys. nr 11 2)..

Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania innych rodzajéw stupéw, opraw i lamp jednak o
parametrach nie gorszych od przedstawionych w obliczeniach. Zastosowanie innych rodzajow
stupéw , opraw i lamp musi by¢ uzgodnione z inwestorem i projektantem W celu wykazania
zasadnosci zmiany nalezy przedstawié obliczenia parametréw swietlnych dla zastosowanych
urzqdzen.

Wszystkie elementy oswietlenia muszq posiadac¢ atest.

7. Uktadanie kabli nN.

. Kabel utozyé w rowie kablowym o glebokosci min. 0,7m i szerokosci dna min. 04m. Kabel
utozyé na 10 cm podsypce z piasku i przykry¢ 10 cm warstwg piasku, 15cm warstwa gruntu
rodzimego /bez kamieni/ oraz folig koloru niebieskiego. Nastgpnie przykry¢ 15cm
warstwami gruntu rodzimego ubijajac kolejno. W miejscach skrzyzowan z drogg narazonych
na uszkodzenia lub skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi kabel nalezy chroni¢
rura typ DVK-75 zgodnie z PN-76/E-05125 dtugosci oston i rur oslonowych sg opisane na
projekcie trasy. Na trasie kabla ( co 10m ) nalezy go odpowiednio opisa¢ przy pomocy opasek
kablowych na ktérych winno si¢ znajdowaé typ kabla, relacja stacji , napigcie znamionowe i
rok ulozenia Przy kablach utozonych obok siebie zachowa¢ odstep okoto 10-30cm.

Przepusty o dlugosci wigkszej od 2m uszczelnié, np: tasma Denso w celu zachowania ich
droznosci.

.. Trase utozonego kabla zinwentaryzowa¢ geodezyjnie we wlasciwej terenowo jednostce
geodezyjnej przed zgloszeniem gotowosci do odbioru technicznego.

Przejscie poprzeczne kabla przez jezdnie drogi dojazdowej i przejscie do dzialki nr 98/14
wykona¢ jako wykop otwarty. Kabel zabezpieczy¢ w ostonie rurowej rurq Arot 75 utozonej
na glebokosci 1,0m od nawierzchni jezdni.

. Teren po wykonaniu prac ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego..

8.0chrona od porazen

Jako ochrone dodatkowa od porazen w linii nn w uktadzie TN-C projektuje si¢ samoczynne
wylaczenie zasilania o czasie wylaczenia do 5 s

9. Ochrona przepzeczowa

Ochrong przepieciowa klasy A stanowig istniejgce ogramczmkl przepieé typu GXO 0,66/5
kA zainstalowane na stacji trafo,

10. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w dziatkach nr 98/9 Podlasie ; nrl10
Antoninow /droga powiatowa/ gm.Lqck

Ograniczenia jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej
oraz uregulowania odnoszace sie do odleglosci innych obiektow i granic nieruchomosci,
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stanowia przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej :N SEP-E-001 (Ochrona sieci elektroenergetycznej niskiego
napigcia.Ochrona przeciwporazeniowa) oraz N SEP-E-004 (Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe) N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne
Projektowanie i budowa.”.

Z przepiséw tych wynika , ze projektowana linia kablowa nie powoduje ograniczenia
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Brak jest przepiséw,
ktore wskazywalyby na rozszerzenie zakresu oddziatywania inwestycji poza wskazane
dziatki, na ktérych zlokalizowana zostanie projektowana sie¢ elektroenergetyczna.

11. UWAGI KONCOWE
-Calo$¢ instalacji objetych projektem wykonaé w stanie beznapieciowym.
-Catos$¢ instalacji wykonaé zgodnie z normami, , przepisami BHP oraz w koordynacji
z pozostatymi branzami.
- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzadzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.
- Przy kazdym stupie nalezy pozostawi¢ zapas kabla w postaci petli o dlugosci okoto 1,5m
- Informuje sie o koniecznosci stosowania do budowy wyrobdw posiadajacych certyfikat na znak
-CE” zgodnie z ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.
— Wszelkie prace winna wykonaé osoba, przedsigbiorstwo, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia do prowadzenia rob6t w zakresie elektrycznym

- Prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,

wodociggowych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli.

- .Podziemne cz¢sci fundamentow nalezy zabezpieczy¢ srodkiem impregnacyjnym

- .Uklad polaczen linii kablowej przedstawia schemat ideowy zasilania, rys. nr 2.
Uwaga : W zwiqzku 7 montazem projektowanego oswietlenia drogowego w bezposrednim
sqsiedztwie rowow drogowych o glebokosci powyzej 1,1- 1,3m zachodzi obawa braku
statecznosci stupow w dalszej eksploatacji. W zwiqzku 7 czym istnieje koniecznosé
zabezpieczenia skarpy na wysokosci nowoprojektowanych stupéw od nr 3 do nrll, w celu
zabezpieczenia ziemi przed osuwaniem..
Zabezpieczenia naleiy dokonaé na dlugosci min. 1,5m wzdtuz skarpy na wysokosci stupow
zestawami betonowymi plyt azurowych typu Meba. Piyty nalezy uktadaé na warstwie
podsypki cementowo — piaskowej o grubosci min. 10cm /w pewnych przypadkach warstwe
podsypki poszerzy¢ celem uzyskania stabilnosci np. stup nr 10, nrl11/.Otwory w plytach
uzupelnié¢ humusem z mieszanymi nasionami traw.Wykonanie zabezpieczenia skarpy zlecié
firmie specjalistycznej wykonujqcej tego typu roboty wraz z badaniami powykonawczymi
gruntu.
Roboty bedq uznane za wykonane wlasciwie jezeli wszystkie pomiary i badania bedq
zgodne z obowiqzujqcymi Normami w tym zakresie.
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12. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dla jezdni drogi zjazdowej przyjeto klase oswietleniowg MES i drogi wewngtrznej MEG6.
Obliczenia oswietlenia wykonano za pomoca programu komputerowego Dialux.

12.4 Dobor kabla i sprawdzenie spadku napigcia dla projektowanego obwodu_oéwietlenia

obwéd Nr 1 z szafki SOU-1./do stupanr3 ; 11/

Pobl
Tobl = Z = S =3,64
Unxcosg 230x0,97

Is=1,4 xIobl = 1,4 x 3,6 =5,04A

Ib=10A
W projektowanej skrzynce SOU

dla projektowanego obwodu oswietlenia ze wzgledu na selektywno$¢ zastosowaé
wylacznik nadmiarowo — pradowy S101 B16A .
Iz - obciazalno$é pradowa dhugotrwata przewodu (wyznaczona zgodnie z PN-IEC 60364-5-523)-
kabel o$wietleniowy typu YAKY4x25 mmo, dla ktérego obcigzalnos¢ dtugotrwata wynosi Ida =

80 A
I>— prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie (wyznaczony na
podstawie charakterystyki czasowo-pradowej) 2= S0A.

Przekréj kabla zasilajacego o$wietlenie wraz z zabezpieczeniem nadmiarowo- pradowym obwodu
dobrano wiasciwie

- Obliczenie spadku napiecia:

AU% =_200xPxL

YxS xU

AU% =___200 = (800x7 + 50x630 + 140x90 + 100x530 +

35x25 x 2307
150x460 +390x150 + 320 x 200 + 250x250 +180x300 + 110x350 + 40x400) = 1.09% < 5%

12.5 Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen /szybkie wylaczenie/ przy zwarciu w
zlagczu shupa/

St=50kVA
Xt=0,18Q ;Rt=0,092Q
Rk =2x0,04 x1,142xQ/km= 0,090 ; Xk =2x 0,080x,04 = 0,006

X1=2x 0,206 x 0,416 =,1,72086 Q2 : R1 = 1,1,42 x0,416 = 0,946 Q
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Wydzial Archiigbes

Z=125xR* + X*=1,74Q

I7=230/Z =230/1,74 = 132A

Ib=kxIz==5x16=80 A

Iz>1b

Skutecznos¢ ochrony jest zachowana.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kabel YAKX 4x25 mm?2
Przewéd nap izolowany AsXSn2x25 mm2
Opaski kablowe Oki
Ostona rurowa DVK-50mm
Rura oslonowa kabla UV-50/2,5
Zerdzie zelbetowe ZN — 10
Wysiegnik WE4 na wierzch. stupa
. Strunobet. zerdzie wirowane typu E- 10,5/4,3
. Plyta stopowa
10. Wysiegnik WE1 na wierzch. stupa
11. Beton B15
12. Stup aluminiowy anodowany SAL-9
z wysiegnikiem WE-1/1,5/3,2/5
13. Fundament betonowy prefabrykowany B-71
14. Ztacze shupowe bezpiecznikowe IZK-4.02
15. Wkiadki DO-1 gG 6 A
16. Skrzynka bezp. SV 19.25 z wki. Bi-W-ts6A
17. Zacisk przeb. izol. SLIP 12.05
18. Oprawa drogowa diodowa LED 70W
19. Przewéd YDY 3x2.5 mm2 mb
20. . Bednarka ocynkowana 25x4 mm?2
21. Folia kablowa kolor niebieski 20 cm
22. . Pianka poliuretanowa
23. Piasek
24. Zlacze pretoéw ¥ uziemienia
25. Uziom stalowy miedziowany o diug.1,5m
26. Ogran. przepig¢ SE 30.266
27. Szafa o$wietleniowa SOU- 1F x 1pomiar
28. Podsypka cementowo piaskowa

000 NO U R W

mb 120
mb 440
szt 10
mb 9
szt.2
szt7
szt7
sz7t.2
szt.2
szt2
m3 6

szt 2 /Rosa/
szt 2 .,
szt 2 .,
szt 2
szt.9
szt.9
szt 11
mb 50
mb 230
mb 100
szt 2
m3 30
szt 15
szt.20
szt.6
szt.1
m3 5

29. Zestaw stupowych plyt betonowych typu Meba/6szt/

60x40x10 cm

kpl.9

30. . Inne drobne materiaty i zwir /m3/dobra¢ wedhug potrzeb
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OPRAWA DROGOWA DIODOWA LED 70W - barwy dziennej biatej

Przeznaczenie — charakterystyka .

Oprawa drogowa LED do oswietlenia terendw otwartych o réznych wymaganiach o$wietleniowych,
t.j. drogi gtdwne, dojazdowe, place, mosty itp. ~ = T
Wyposazona w odpowiednia iloé¢ diod w technologii CERE,

Zalecana wysokoS¢ zawieszania oprawy 8 —11m,

Oprawa musi sie charakteryzowa¢ wymaganiami technicznymi i parametrami nie gorszymi niz:

Budowa — wymagania techniczne.

Przystosowana do mocowania na pionowym stupie na glowicy © $rednicy 42 — 60mm lub
wysiegniku poziomym nachylonym pod katem 0-30° do ptaszczyzny drogi,

Dodatkowo piynna regulacja kata nachylenia oprawy o okoto -15°/+5° przy wysiegniku poziomym i
odpowiednio o okoto -5°/+15° przy pionowym.

Korpus gtéwny oprawy /uzebrowany/ i pokrywa wykonane z wysokocisnieniowego odlewu
aluminiowego malowane metoda proszkowg na kolor RAL — wybrany przez Inwestora.

Komora z osprzetem, szczelnie zamykana, w gomej czesci korpusu. Oprawa o szczelnosci komory
optycznej IP 66, komory osprzetu elektrycznego IP 66, lub dla opraw jednokomorowych szczelnos¢ IP 66.
Filtr umozliwiajacy wyrownywanie ciSnien migdzy oprawg a otoczeniem bez zasysania nieczystosci,
Budowa oprawy musi pozwala¢ na wymiane oddzieing: modutu zasilajacego lub panelu z diodami LED, w
razie ich uszkodzenia, bez koniecznosci wymiany catej oprawy. Dodatkowa panel LED winien by¢
wyposazony w kostke przytaczeniowa, ktéra umozliwi jego ewentualng wymiane.

Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, zeby w przypadku przepalenia sie ktorejs z diod zmienit sig jedynie strumien Swietiny
emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt Swiatta (powinna byC zachowana réwnomierno$¢ o$wietlenia na
catej powierzchni oSwietlanej drogi).

Parametry techniczne oprawy :

i %" - napiecie zasilania (U) 127-270V AC
- czestotliwosc (f) 50 — 60Hz
i = * - moc diod LED (Pd) < 60W
e - pobdr mocy przez oprawe (Po) < 70W
= il \ \\, 7  -strumien $wietiny diod LED > 8700 Im
( \ ) - strumient $wietiny oprawy > 8150 Im
e T | = \ 7 -skutecznosc $wietina LED > 119 Im/W
i S // - wspdtczynnik mocy (cos o) > 0,95
' - temperatura barwowa 5000 — 6700 K
- wspdtczynnik oddawania barw (CRI) =75
as° s - sprawno$¢ Swietlna (n) > 78%
- trwatos$¢ diod > 50000 h
%0 - klasa ochronnosci I
- stopien ochrony 1P 66
Wi - odpornoé¢ na uderzenia mechan. IK 09
- temperatura pracy -40° do +55°
» 15 r 15 £ - wilgotnos$¢ pracy 10 — 90%
M eo.cm - gwarancja >5lat
Krzywa rozsytu oprawy
UWAGA'!

Dopuszcza sie zastosowanie opraw o réwnorzednych lub lepszych parametrach i charakterystyce.

PROJEKTOWANIE, Nazwa i adres obiektu budowlanego
NADZORY i PMIARY ] o
ELEKTRYCZNE Sie¢ elektroenergetyczna — Bud!owa ogcmka linii o$w.
Leszek Jankowski zewnetrznego drogi powiatowej nf 1452W
09-500 Gostynin w m-sc.Antoninéw , Podlasie dz. nrew. 10: 98/9
' em. Lack
Zdjecie przykiadowe oprawy Nazwa rysunku Charakterystyka oprawy o$w. diodowej LED
TO0W
Projektant megr inz. Leszek Jankowski Upr.50/79
Data: Podpis : RYS.
2018-05-27 3
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MOCOWANIE OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

NA StUPIE TYPU ZN-10 LINII NR™ = - -

!’ |
a
\ I gl
= &
3/ /N800 510 7
/1" ,
- 8/
5,10
N\ :
AN l
Wysiegnik do lampy
1. | o$wietlenia Wo-1
ulicznego
R uw -1
- gt Uw-1I
wysiegnika
Skrzynka z
3. bezpiccznikiem do 25A SvViioastt || ——————— = R N
Zacisk odgal¢zny do 25mm SL21.1
4. | przebijajacy izolacj¢ | do 95 mm St 11:11
do 120 mm SL 24
5. | Zacisk tulejowy ZUP -5
6. | Przewdd linkowy AL. 16mm
, | Prewodizolowany | 15 5mm | LgYd2S$
gietki
8. | Koszulka igiclitowa 010 == §
S i PROJEKTOWANIE , - - —
9. IS);udll)g Zo Erakr. 1 M 10x140 | NADZORY i P 3 Nazwa i adres obiektu budowlanego
— — ELEKTRYCZNE Sie¢ elektroene : iois
Sruba z nakr. 1 Leszek Jankowski rgetyczna — Budowa odcinka linii o$w.
10. M 10x25 : zewngtrznego drogi powiatowej nr 1452W
- %k} a;)akr_ - — e 09-500 Gostynin w m-sc.Antoninéw , Podlasie derrncrw. 10;98/9
. adka topikowa i- Nazwa rysunka e i gm. Lack _ .
12 Wsta\yka _ 6A Bi-Wd wanie oprawy osw. ulicznego na stupi
ograniczajaca : typu ZN-10 linii nN
Projektant mgr inz. Leszek Jankowski | Upr.50/79 Skala
Data: Podpis : 1;100}(;'

2018-05-25
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