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Ekspertyza techniczna budynku Urzgdu Gminy do projektu
budowlanego przebudowy elewaci frontowej | schoddw
budynku Urzgdu w tacku

Inwestor: Gmina tack Gostynifiska 2 09-520 tgck

Budlynek pigtrowy

Budynek uzytkowany w stanie technicznym srednim , pobudowany w latach 60
ubiegtego stulecia Fomieszczenia spetniaja wazystkie warunki techniczne ktdre
obowigzywaty w tamtym czasie.

Zasadly kontroli organoleptycznej — stanu zuZycia technicznego elementdw

konstrukcyjnych obiektu:

Q dobry - zuzycie: O-15 7%

Q zadawalajgcy - zuzycie: 16-257%

Q gredni - zuZycie: 26-40% (opis usterek)
o zfy - zuzycie: 41-507% (opis usterek)

Q awaryjny - zuzycie: ponad >507% (opis usterek)

Zasady kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow

wykoHiczeniowych obiektu:

Q dobry - zuzycie: O-15 7%

Q zadawalajacy - zuzycie: 16-307%

a gredni - zuzycie: 31-45 7% (opis usterek)

o zfy - zuzycile: 46-607% ( opis usterek)
Q awaryjny - zuZycie; ponad >60% (opis usterek)

WYNIK KONTROLI ORGANOLEPTYCZNE) STANU TECHNICZNEGO
ELEMENTOW OBIEKTU

fundamentu -stahn zadowalajacy -

1. Fundamenty: stan techniczny — brak oznak swiadczacych o osiadaniu




2. éciany Konstrukcyjne: stan techniczny — stan scian -zadowalajacy — nie

widoczne spgkania , zawilgocenia itp.

B.5tropy: stan techniczny — strop stan zadowalajacy

Schody wewngtrzne na pigtro Zelbetowe w stanie dobrym ,

4, FPokrycie dachu: stan techniczny — stan zadowalajacy

5. Obrdbki blacharskie: stan techniczny — stan sredni

6. Okna: stan techniczny — stan sredni,

7. Drzwi: stan techniczny —stan sredni | zadowalajacy

8. Podlfogi: stan techniczny — stan zadowalajacy i sredni

9. Tynki wewngtrzne: stan techniczny — stan zadowalajacy i sredni

10. Elewacja: stan techniczny — stan sredni , zalecane ocieplenie Scian metoda

lekkg mokra

1l.Instalacja elektryczna stan sredni | zadowalajacy

12instalacja wodna , stan zadowalajacy

Ill. ZALECENIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI BUDYNKU
. Budynek nadaje si¢ do przebudowy , stan konstrukceji fundamentow oraz
scian zewngtrznych i stropu zezwala na planowany zakres prac
IV Zalecania wynikajgce z istnigjgcych rozwigzar funkcjonalnych

. Istnieje moZliwosc przebudowy istniejacego budynku



