Kapica tgck PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa _ Opis | wyliczenia ! jm, | Poszcz | Razem
1 SCIANY FUNDAMENTOWE, COKOL
1:KNR 2.01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
d.1;0212-02 kat.IV uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samo-
chodami samowyladowezymi na odl.do 1 km
(0.5°0.8)*(5.81+6.97+2.81)*2 m3 12.472
RAZEM 12,472
2 TZKNBK ii - {Whywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z zaladowa- |m3
d.1;192 niem  wytadowaniem na odt. do 1 km - grunt kat. Il
{0.50.8)(5.8146.97+2.81)*2 m3 12,472
RAZEM 12.472
3/KNR AT-27 |Skucie tynkow cementowo-wapiennych i cementowych /skucie tynkéw co- jm2
d.1;0101-03 kolu powyzej poziomu terenu/
1.2*°[(5.81+6.97+2.81)*2] m2 37.416
RAZEM 37.416
4/ TZKNBK VIl | Oczyszczanie spoln $cian ceglanych z grzybni i skruszalte] zaprawy na gle- ;m?
d.1)-242 bokos¢ do 2 cm w miejscach fatwo dostepnych - powierzchnia ponad 5 m2
0.8'{(5.81+6.97+2.81)*2) m2 24.944
RAZEM 24.944
5 TZKNBK VI |Oczyszezanie Scian szczotkami stalowymi w migjscach fatwo dostepnych - im2
d.1]-233 powierzchnia ponad 5 m2
[(0.8+1.2)*[(5.81+6.97+2.81)*2) m? 62.360
RAZEM §2.360
6/ KNR AT-26 [Gruntowanie reczne preparat gruntujacy WEBER PG211 m2
d.1/0102-01
(0.8+1.2)'[(5.81+6.97+2.81)*2] m? 62.360
RAZEM 62.360
TIKNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa © gr. 2 mm ze szlaméw usz¢zelniajg- 1m?
d.1;0201-01 cych nakladanych recznie na wyréwnanym podtozy
0.8°[(5.81+6,97+2.81)*2] m2 24.944
RAZEM 24.944
8i TZKNBK Tynki zewn.kaL.M o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub m2
d.Avill 0102 ‘cem.-wap. / tynk typu WEBER TM 314 iub podobny/
1.2*[(5.81+6.97+2.81)1'2] m2 37.416
RAZEM 37.416
9IKNR AT-26 ' Systemowe tynki wykariczajace na Scianach - szpachla wygtadzajgca o gr. im?
d.110301-02 1mm
Krotnosé = 2
1.2°15.81+6.97+2.81)*2] m2 37.416
RAZEM | 37.416
T0KNNR 1 Zasypywanie wykopGw o §cianach pionowych o Szerokcsci G.5-2.6 m | m3
d.1{0318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. -ili
{0.5°0.8)'(5.81+6.97+2.81)*2 m3 12.472
[RAZEM 12,472
2 SCIANY ZEWNETRZNE PARTERU
11:KNR AT-27 |Skucie tynkow cementowo-waplennych i cementowych /na cianach parte- jm?2 !
d.2{0101-03 rf
12*0.5 m2 6.000
RAZEM 8.000
12\ TZKNBK Vli :Oczyszezanie Scian szczotkami stalowymi w miejscach latwo dostepnych - im2
d.2/-233 powierzchnia ponad 5 m2
(31.18°3.5)+5.81*2.75) m2 125.108
RAZEM 125.108
13:KNR AT-26 |Gruntowanie reczne preparat gruntujacy Weber PC 243 m2 ‘
d.2{0102-01
{31.18"3.5)+(5.81*2.75) m? 125.108
RAZEM 125,108
141 TZKNBK Tynki zewn.kat.li ¢ pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub m2
d.2[VIt 01-02  {cem..wap./ tynk typu WEBER TM314 lub podobny/
12*0.5 m2 6.000
RAZEM 6.000
15]KNR AT-26 |Systemawe tynki wykariczajgce na $cianach - szpachia wygladzajaca o gr. jm2
d.2{0301-02 1 mm
Krotnosé = 2
(31.18°3.51+(5.81*2.75) m2 125.108
RAZEM 125,108
18{KNR AT-05 [Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0.73 m | rozstawio podiuznym m2
d.2;1651a-(1 ram 2,07 mowys. do10m
5.80°3.0 m2 17.400
; RAZEM | 17.400
3 DACH | POKRYCIE
17:KNR 4-01  It)zupetnienie pokrycia z ukladane] na sucho dachéwki ceramicznej kar- im2 |
d.310502-02 pidwki podwéinie w koronke /zakiada sig wymianeg 20% powierzchni dachu/| f
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PRZEDMIAR

Kapica tack
Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia jm. | Poszcz Razem
[2°(4.0*7.0)+2%(2.0*3.0Y°0.2 m2 13.600
RAZEM 13.600
18/KNR 0-25  |Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym po-  |m2
d.3/0402-05 ;wierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych
2'(4.0°7.0)+2*(2.0*3.0) m2 68.000
E RAZEM 88.000
19|KNR 0-26 limpregnacia elewacii - smarowante dwukrotne powierzchniedachowe z da- im2 i
d.3{0640-02/  ichéwki ceramicznej
analogia/ |
12(4.0°7.0)+2*(2.0*3.0) m32 i 68.000
[RAZEM 68.000
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Kapica tgck PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia . im. | Poszez |  Razem
1 PODLOGA | SCHODY ZEWNETRZNE
1/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujaca ASC-NM15 o gr.15 mm na podiozach betono- Im
d.110418-03 wych i jasrychach cementowych
(4.49'5.67)+{1.15*1.43)+(1.80*1.31 m 29.461
RAZEM 20.461
2]KNR 0-12  |Posadzki z piytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombino- im2
d.1/1118-04 wang analogai - plytki betonowe recznie wykonane
(4.49'5.67)+(1.15"1.43)+(1.80"1.31) m? 29.461
RAZEM 29.461
3|KNR 2-02  |Przygotowanie i manlaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety it
¢.1102680-01 gladkie o 4r. do 7 mm
0.014 t 0.014
RAZEM 0.014
4KNR 2-02  [Schody zelbetowe betki podestowe | kotwigce - z zastosowaniem pompy |m3
d.1:0218-07 do betonu
2.0"1.5'0.12 m3 0.360
RAZEM 0.360
5{KNR-W 2-17Kratki wentylacyjne typ A o cbwodzie do 1000 mm - do przewodow muro- szt
d.1:0137-01 wanych /kratki wentylacyine 14x14 cm, stalowe, oksydowane -
obustronnie/
32 szt. 6.000
IRAZEM 6.000
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Kapica tack PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1] [REMONT TYNKOW WEWNETRZNYCH i
TKNR AT-27 | Bkucie tynkow cementowo-wapiennych § cementowych /skucie migjsco- 7
d.1/0101-03 wych odspojen/
12'0.5 ; 6.000
{RAZEM 6.000
2/TZKNBK Vil {Oczyszczanie cian sz¢zotkami stalowymi w migjscach latwo dostepnych - 'm?2 |
d.1]-233 ‘powierzchnia ponad § m2 §
2'(4.49+5.67)‘3.5+(4.48‘2.70)+2'(3.10‘2.5) | __98.716
: iRAZEM 98.716
3iKNR 9-23  {Uzupeinienie tynkéw do 0,5 m2 w jednym migjscu, grubosé 1,5-2,5 cm E
d4.1{0102-02 | '
12 12.000]
RAZEM | 12.000
4/KNR 7-28  |Przetarcie tynkdw
d¢.1i6305-03
%2'(4.49+5.6?}‘3.5+(4.48‘2.70)42'(3.1 0'2.5) 98.716
! RAZEM 98.716
S/KNR9-24  ‘Dwukrotne gruntowanie powilerzchni écian - tynk, cegla !
d.1:0101.09 ; i [
'2‘(4.49+5.67)"3.5+(4.48‘2.70)+2‘(3.10‘2.5) 98.716
! RAZEM | 98.716
6 KNR-W 2-02] Dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczainymi powierzchni wew- ]
d.1/1510-01 ngtrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania i ]
2(4.49+5.67)'3.5+(4.48°2.70)+2*(3.1 0°2.5) i __98.716i
I ! RAZEM | 98.716
3. 1
| -
|
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