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Data utworzenia: 2020-09-21

Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Zazdzierz (Promyczek) o I= 292,0mb, szer. 5,0 i 4,0m

Tabela przedmiaru robét

Kod s
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt J.m. "_OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. roboty drogowe
[CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]
1 BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych km 0,2920
D-01.01.01.11 robotach ziemnych w terenie réwninnym,
.01 wykonanieinwentaryzacji powykonawczej
0,292 0,29200
2 BCD Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod m2 1460,0000
D-04.01.01.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
1.01
292*5 1460,00000
3 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 m2 1666,0000
D-04.04.02.1 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
2.01
catosc: 292*5,5+60*1,0 1666,00000
4 BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2 1292,0000
D-05.03.05.2 mineralno-asfaltowej AC 8 S dowozonej z wytworni do miejsca
1.01 wbudowania, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5cm
292*4,0+60*1,0+8*8*0,5*2 1292,00000
5 BCD Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 m2 438,0000
D-04.04.01.2 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy 8 cm
1.01
292*0,75*2 438,00000
6 BCD Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla szt. 4,0000
D-07.02.01.4 znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z
1.01 ubiciem warstwami
4 4,00000
7 BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakow szt. 5,0000
D-07.02.01.4 drogowych duzych typ B i C (okragty o srednicy 900 mm), folia
413 odblaskowa | generac;ji
A-7:1 1,00000
D-1: 1+1 2,00000
A-30 z T-1 zmiana nawierzchni: 1+1 2,00000
8 BCD Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg z m2 12,0000
D-07.01.01.1 elementami odblaskowymi, linie na skrzyzowaniach i
3.02 przejsciach dla pieszych, malowane recznie
5%4*0,5+2*0,5*2 12,00000
9 BCD Utozenie przepustdw rurowych betonowych o $rednicy 40 cm m 22,0000
D-06.02.01.11 pod zjazdami
.02
22 22,00000
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KOSZTORYS
Opis J.m. llos¢ Cena Wartos¢
Element nr 1. roboty drogowe
[CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]
1. BCD D-01.01.01.11.01 km 0,2920
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym,
wykonanieinwentaryzacji powykonawczej
2. BCD D-04.01.01.31.01 m2 1460,0000
Profilowanie i zaggszczenie mechanicznie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. lI-IV
3. BCD D-04.04.02.12.01 m2 1666,0000
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5
mm, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8
cm
4. BCD D-05.03.05.21.01 m2 1292,0000
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 8 S dowozonej z wytworni do
miejsca wbudowania, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
5cm
5. BCD D-04.04.01.21.01 m2 438,0000
Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5
mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy 8 cm
6. BCD D-07.02.01.41.01 szt. 4,0000
Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla
znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem
dotéw z ubiciem warstwami
7. BCD D-07.02.01.44.13 szt. 5,0000
Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakow
drogowych duzych typ B i C (okragty o $rednicy 900 mm),
folia odblaskowa | generacji
8. BCD D-07.01.01.13.02 m2 12,0000
Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg z
elementami odblaskowymi, linie na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych, malowane recznie
9. BCD D-06.02.01.11.02 m 22,0000
Utozenie przepustow rurowych betonowych o $rednicy 40
cm pod zjazdami
Razem warto$¢ elementu nr 1

Wyniki kosztorysu

Razem wartos$¢ pozycji kosztorysu




