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$C OPISOWA

1. Czes¢ ogdina

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektéw matej architektury na dziatce nr ewid. 31/19
w kacku polegajgca na budowie placu zabaw dla dzieci oraz sitowni zewnetrznej dla dorostych
w ramach Otwartej Strefy Aktywnosci.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
— obiekty matej architektury
~ zielen niska i wysoka
- ogrodzenie placu zabaw oraz cze$ciowe ogrodzenie sitowni

1.2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy kack, kidra bedzie Inwestorem

niniejszego przedsiewziecia. Projekt opracowano na podstawie:

a) szczegblowej wizji w terenie

b) umowa z Gming kack

¢) opinii urbanistyczno — budowlanej nr RP.6701.6.2018 dotyczacej budowy infrastruktury
rekreacyjno - sportowej na dziatce nr ew. 31/19 w miejscowosci kack, gmina Lack

d) mapy do celéw projektowych w skali 1:500

e) obowigzujacych norm i przepiséw

1.3. Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy

W chwili obecnej zagospodarowanie terenu, na ktdrym projektowane jest zamierzenie
stanowig:

- teren zielony, biologicznie czynny

~ roslinnos¢ niska i $rednia

- drzewa (gtdwnie brzoza)

- dwa stupy linii energetycznej nn z linig napowietrzna

- nieczynna infrastruktura podziemna ( sie¢ ciepina i telekomunikacyjna)

1.4. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany

Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na mapie do celdw projektowych w skali
1:500.

Zadanie zostanie zrealizowane w péinocno — zachodniej oraz potudniowo - wschodniej czes¢
placu. Pas centralny dziatki zostanie wytaczony z opracowania z uwagi na przebiegajacg nad
nim napowietrzng linie energetyczng.

Zgodnos¢ z ustaleniami miejscowymi
Opinia urbanistyczno — budowlana nr RP.6701.6.2018 dotyczaca budowy infrastruktury

rekreacyjno - sportowej na dziatce nr ew. 31/19 w miejscowosci Lack, gmina kack umozliwia
wykonanie planowanego przedsiewziecia.

1.5. Zestawienie powierzchni cze$ci zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatki nr 31/19 — 1808,16m’

Powierzchnia wylaczona z opracowania (pod linig energetyczng) - 525 m?
Planowana powierzchnia placu zabaw — 470m?

Planowana powierzchnia sitowni zewnetrznej — 813 m?
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Planowana nawierzchnia bezpieczna — piaszczysta - 131,37m?
Zielen - trawiasta i zywoploty — 1676,79 m’
Pow. biologicznie czynna — 1800 m?tj. 100% pow. dziatki

Opinia geotechniczna. Warunki geotechniczne posadowienia

Posadowienie zaprojektowano w oparciu o ogledziny makroskopowe gruntu. Podtoze budujg
piaski drobne, sredniozageszczone oraz piaski gliniaste.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 - Dz. U. 2012 poz. 463, § 4 ust. 4 i 5) obiekt zaliczono do I
kategorii geotechnicznej z prostymi warunkami geologicznymi. W warstwach sondowanych nie
wystepuja grunty stabonoéne, ktére mogtyby utrudnic¢ prawidtowe posadowienie fundamentéw
urzadzen sitowni ani placu zabaw.

Podczas wykonywania badan terenowych we wszystkich otworach nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wéod podziemnych do gtebokosci rozpoznania.

Warunki ochrony konserwatorskiej

Dziatka nr 31/19 w m. kack (obreb 0008) gm. tack zlokalizowana jest poza strefami
wymagajacymi szczegdinej ochrony konserwatorskiej.

Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zostat okreslony na podstawie Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1422 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanych rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401),

— Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 62 poz.627),

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dzialce, na ktdrej zostata
zaprojektowana rozbudowa tj.: 31/19 w m. kack gm. kack. Ww. dziatka nie lezy na
obszarze wplywu eksploatacji gorniczej, narazonym na osuwanie sie mas ziemi, jak rowniez
nie znajduje sie w miejscu wymagajgcym ochrony przed zalaniem czy tez bezposrednio i
potencjalnie zagrozonym powodzia. W/w inwestycja nie powoduje zacienienia dziatek
sasiednich.

Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

1) zapotrzebowanie wody i jako$¢ wody oraz ilosci i sposob odprowadzania Sciekéw
Nie dotyczy.

2) emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

3) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Odpady komunalne powstajgce w wyniku przebywania oséb w sposéb zgodny z
regulaminem placu zostang zebrane w istniejace $mietniczki — nalezy je przekazac firmie
posiadajacej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami. Odpady powstac
moga tez w trakcie prowadzenia budowy — nalezy je przekazaC firmie posiadajgcej
uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowac w sposéb
niezagrazajacy Srodowisku.

4) emisja hatasu oraz wibragji
Obiekt budowlany nie bedzie wywotywat emisji hatasu i wibracji.
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5) wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie wystepuje oddziatywanie obiektu na glebe ani wody podziemne.

2. Rozwigzania techniczne
2.1. Ogrodzenie placu

Plac zabaw usytuowany w poinocno — zachodniej czesci dziatki zostanie ogrodzony
systemowymi panelami ogrodzeniowymi z furtka wejsciowa od strony potnocno - wschodniej.
Ogrodzenie z paneli drucianych, bezpiecznych (200 x 103 cm) ze stupkami stalowymi 60 x 40
malowanymi proszkowo w kolorze zielonym. Furtka systemowa bezpieczna, szer. w $wietle
105 cm.

Sitownia plenerowa, zewnetrzna usytuowana w potudniowo — wschodniej czesci placu
posiadac bedzie ogrodzenie z siatki drucianej plecionej z drutu 2,8mm powlekanego w kolorze
zielonym. Ogrodzenie o wysokosci 100cm. Shupki stalowe okragte fi 60. Wejscie od strony
wschodniej.

Usytuowanie ogrodzen przedstawia rys nr 1.

2.2. Obiekty matej architektury placu zabaw i sitowni plenerowej

Sitownia plenerowa

Na terenie sitowni plenerowej planuje sie budowe obiektéw matej architektury:
Orbitrek / biegacz (pylon) firmy HUSE, nr kat. TEL002-4 - 1szt.;
Talia/wahadto (pylon) firmy HUSE, nr kat. TEL010-4(P) — 1 szt.;
Scigganie / wyciskanie (pylon) firmy HUSE, nr kat. 0001-4 - 1szt. ;
Prasa nozna / wioslarz (pylon) firmy HUSE, nr kat. TEL004-4 — 1szt,
Drabinka / podcigg nég (pylon) firmy HUSE, nr kat. TEL0O03-4 — 1szt.;
tawka z pedatami firmy HUSE, nr kat. TEL025-5 — 2 szt.,

Stolik do gry w szachy firmy NOVUM, nr kat 4111 — 1 szt.

Stojak na rowery firmy NOVUM, nr 5401 — 1szt. ;

Kosz na $mieci firmy NOVUM, nr kat. KM-2 — 2 szt.

Nie wymagajg one podigczenia do zadnej z sieci infrastruktury technicznej. Urzadzenia
spetniajg wymogi obowigzujgcej normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177, posiadajg aktualne
certyfikaty bezpieczenstwa oraz objete sa gwarancja. Urzadzenia w kolorach producenta.

W pétnocno - wschodniej czesci placu nalezy zamontowac tez tablice informacyjng prod. firmy
HUSE o wymiarach: wysokos¢ ok. 2,0m i szer. 0,6m. Tablica metalowa, zabezpieczona
antykorozyjnie; kolor zielony.

Tablice nalezy trwale zamocowa¢ do podioza poprzez wykonanie betonowego fundamentu
B15 o wym. 50x50x100cm.

Plac zabaw

Na terenie wygrodzonego placu zabaw planuje sie budowe obiektow matej architektury:
Wieza 11 firmy NOVUM, nr kat. 1138EPS — 1szt. ;

Piaskownica 4 misie firmy NOVUM, nr kat 3702S — 1szt.;

Hustawka metalowa firmy NOVUM, nr kat 3104 — 1szt. (zawiesie 9001 + 9002);
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2.3.

Linarium stozek firmy NOVUM, nr kat 4301 — 1szt.;
Drabinka pozioma firmy NOVUM, nr kat 4202S — 1 szt.
Kosz na $mieci firmy NOVUM, nr kat. KM-2 — 2 szt.
tawka firmy NOVUM, nr kat. 5006 — 4 szt.

W poéinocnej czesci placu nalezy zamontowac¢ tablice informacyjng prod. firmy NOVUM nr kat.
5301S o wymiarach: wysokosS¢ ok. 2,0m i szer. 0,6m. Tablica metalowo — drewniana.

Powyzsze urzadzenia nie wymagaja poditgczenia do Zadnej z siedi infrastruktury technicznej.
Urzadzenia spetniajg wymogi obowigzujgcej normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177, posiadajg
aktualne certyfikaty bezpieczenstwa oraz objete sg gwarancja. Urzadzenia w kolorach
producenta.

Do projektu dotgczono karty katalogowe zaprojektowanych urzadzen przedstawiajgce
doktadne wymiary oraz dane techniczne (w tym strefy bezpieczenstwa oraz wysokosci
upadku). Usytuowanie powyzszych obiektéw projektuje sie zgodnie z rysunkiem nr 1.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem posiadania przez
nie zblizonych parametréw.

Na terenie sitowni plenerowej zaprojektowano tez poziomy pylon — witacz zawierajgcy napis :
Lotwarta strefa aktywnosci”. Pylon o wym. 100 x 300 cm o konstrukgji stalowej z oktadzing z
tworzywa sztucznego (gibondu). Konstrukcja witacza zakotwiona jest w prefabrykowanym
fundamencie dostarczanym | montowanym przez producenta. Lokalizacja witacza
przedstawiona zostata na rys nr 1.

Fundamenty

Fundamenty stanowig wyposazenie urzadzen sportowo — rekreacyjnych. Wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzen (w zataczniku).

Nawierzchnie w strefach bezpieczenstwa

Na calej powierzchni  sitowni plenerowej zaprojektowano strefy bezpieczenstwa o
nawierzchniach amortyzujgcych ew. upadek - nawierzchnia trawiasta (wysokos$¢ upadku <
100cm).

Na terenie placu zabaw (najwyzsza krytyczna wysokos¢ upadku <300cm) zaprojektowano
nawierzchnie piaszczysta — dwuwarstwowg o uziarnieniu od 0,2 do 2mm w obrebie stref
bezpieczefstwa urzadzen: wieza ze zjezdzalnig, stozek linarium, hustawka i drabinka pozioma.
Strefa piaszczysta obejmuje powierzchnie 216m2. Dolna warstwa piaszczysta o grubosci
300mm. Wierzchnia warstwa piaszczysta (ruchoma z mozliwoscig przemieszczania) 100mm.
Lokalizacja obszaru piaszczystego przedstawia rys nr 1.

Nawierzchnie trawiaste stanowigce na terenie calej strefy aktywnosci teren komunikacyjny
nalezy pielegnowa¢ i kosi¢ w sposdb umozliwiajgcy poruszanie sie po nich wézkow
inwalidzkich,

Zielen, nasadzenia

Na terenie catego placu ,otwartej strefy rekreacji” z wyjatkiem obszaru piaszczystego planuje
sie nawierzchnie trawiasta. Nawierzchnie trawiaste stanowigce na terenie catej strefy
aktywnosci teren komunikacyjny nalezy pielegnowa i kosi¢ w sposob umozliwiajacy
poruszanie sie po nich wozkow inwalidzkich.

Po obu stronach strefy wylaczonej z opracowania (zgodnie z rys nr 1) zostanie posadzony
niski ( 50 cm wysokosci, 40 cm szerokosci i 107 mb diugosci) zywoplot z bukszpanu
wieczniezielonego. Sadzonki bukszpanu nalezy sadzi¢ w jednej linii w odlegfosci co 35 cm. Na
terenie dziatki wykonane zostang tez nasadzenia 12 szt. brzozy brodawkowatej (sadzonki o
wysokosci 250 — 300 cm i obwodzie pnia 10 — 12 cm).
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3. Uwagi ogdine

1. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

2. Wszystkie materiaty wymienione w dokumentacji projektowej odniesione do konkretnych
producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcow i producentéw nalezy traktowal jak
wskazanie oczekiwanych przez Inwestora parametréw i standarddw. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materialdw réwnowaznych, nie gorszych niz opisywane w
dokumentaciji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonaine i jakosciowe co najmniej
takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje sie
stosowac urzadzenia i materiaty réwnowazne opisywanym w dokumentagji, obowigzany jest
wykazaé, ze oferowane przez niego urzadzenia speiniajg wymagania okreslone przez
projektanta.

3. Montaz wszystkich zaprojektowanych urzadzen wykonaC zgodnie z projektem oraz
instrukcjami i dokumentacjg producentéw materiatow i urzadzen.

4. Zaprojektowane urzadzenia sitowni zewnetrznej posiadajg potwierdzenie zgodnosci z norma
PN-EN 1176 (Certyfikaty, Deklaracje Zgodnosci lub Atesty) i musza byC rzeczywiscie
wykonane zgodnie z wymogami norm i przepisow. Urzadzenia placu sitowni zewnetrznej
moga byC zamontowane jedynie przez producenta badZz jego upowaznionego
przedstawiciela,

5. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu odpowiedniego zakotwienia urzadzen na placu
uniemozliwiajgce przesuwanie sie elementu wzgledem terenu, a co za tym idzie zmiane
strefy bezpieczenstwa. Fundamentowanie wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1176-1 oraz
wytycznymi producenta.

6. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ uzgodnione z autorami
projektu oraz Inwestorem.

7. Prace ziemne wykonywac réwnolegle z budowlanymi.
8. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw bhp i ppoz.

Opracowanie:

praco
D'Diekmwo-im
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze:

PROJEKT
BUDOWLANY

Budowy infrastruktury rekreacyjno -
sportowej w Lacku

adres inwestycji:

kack,
Dz. nr ewid. 31/19, obreb 0008

wykonany dla:

Urzedu Gminy tack
09-520 tack, ul. Gostyninska 2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.




KARTA TECHNICZNA

Nazwa Stojak na rowery

Nr kat. 5401

Wersja wyk. -

B3

201

)

54

OPIS URZADZENIA

Niezbedny w aranzowaniu przestrzeni publiczne;j.

Wykonany z materialow najwyzZszej jakosci,

odporny na warunki atmosferyczne. Pozwala na

stabilne ustawienie 4 roweréw jednoczesnie.

Optymalny rozstaw stanowisk pozwala na

swobodne i bezpieczne zaparkowanie rowerédw

niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju.

WYMIARY URZADZENIA
Szerokosé [m] 0,33
Diugosé [m] 2,01
Wysokosé [m] 0,54
MATERIALY

Konstrukcja stalowa wykonana z profila 80x80 mm,

rury o $rdenicy ¢88,9 mm oraz rur gigtych o érednicy
$26,9 mm.

Cato$c zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe.

Konstruktor:  El
Data: 22-04-2016

NOVUM Spélka z ograniczons odpewiedzialnoscia Spétka komandytowa, ul. Boleslawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Tel. +48 89 6212112 Fax. +48 89 623 29 87 e-mail: biuro@novumedukacja.pl www.novamedukacja.pl




Nazwa Stolik do gry w szachy

KARTA TECHNICZNA Nr kat. 4111

Wersja wyk. -

OPIS URZADZENIA

Pojedynczy stolik z planszg do gry w szachy.

Gladko wyszlifowany blat betonowego stotu zostat

zabezpieczony specjalnym lakierem, kt6ry chroni

plansz¢ przed zniszczeniem, aluminiowa listwg

okalajgca brzegi blatu sprawia, ze krawedzie sg

gtadkie. Stot sprzedawany jest w zestawie z

4 pojedynczymi siedziskami.

WYMIARY URZADZENIA

Szerokos¢ [m] 1,80

Dhugosé [m] 1,80

180

Wysokos¢ [m] 0,76

MATERIALY

***** i Urzadzenie posadowione 22 cm ponizej poziomu
terenu.

- 40 . Konstrukcja stotu betonowa, wykonana na bazie
180 twardych kruszyw z surowcow naturalnych.
Ll e 87 ——— e ]

Blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym
lakierem.

Obrzeze ze stopu aluminiowego

e B g s s e R B
\ { I ™~ Konstrukcja wsporcza stotu i taweczek stalowo-betonowa.

sztucznego, mocowane do betonowego stelaza.

U7 @; Siedziska wykonane z krawedziakéw z tworzywa

Rosmrusmemansase

1 60 Konstruktor: KP
Data: 03-03-2016

NOVUM Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa, ul. Bolestawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Tel. +48 89 6212112- Fax. +48 89 623 29 87 e-mail: biuro@novamedukacja.pl www.novumedukacja.pl




AP Zawiesie 2 siedziskiteyr:uh::st:yzkowym qumowym
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 9002
Wersja wyk. 0
OPIS URZADZENIA
i Wygodne, ergonomiczne i estetyczne siedzisko w

formie koszyczka dla mtodszych uzytkownikow

placu zabaw. Wykonane z materialéw najwyzszej

jakosci. Solidne potaczenie tworzyw sztucznych z

elementami z wysokogatunkowej stali zapewnia

bezpieczenstwo i gwarantuje dtugoletnie

uzytkowanie.
| ¥
- WYMIARY URZADZENIA
i Szeroko$¢ [m] 0,34
A Dhagosé [m] 0,50
m Wysokos¢ [m] 179
(N
— MATERIALY
Siedzisko gumowe z atestem.
{ ) tancuchy i taczniki odporne na dziatanie czynnikow
, atmosferycznych.
v_ L - 1]

Konstrukior: RK
Data: 08-03-2016
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Nazwa g G St e
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 9001
Wersja wyk. 0
OPIS URZADZENIA

Wygodne, tradycyjne siedzisko hustawkowe

wykonane z materialow najwyzszej jakosci.

: Solidne potaczenie tworzyw sztucznych z

elementami z wysokogatunkowej stali zapewnia

: bezpieczenstwo i gwarantuje diugoletnie

uzytkowanie.

i
3
3
¥

I ? ? WYMIARY URZADZENIA

Szeroko$é [m] 0,17
Dlugoéé [m] 0,43
Wysokosé [m] 1,76
O
M~ MATERIALY
i

Siedzisko gumowe z atestem.

tancuchy i taczniki odporne na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

Konstruktor: RK
Data: 08-03-2016

NOVUM Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa, ul. Bolestawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Tablica informacyjna regulamin
Nr kat. 5301
Wersja wyk. SP

poziom gruntu

[ ]

—60

OPIS URZADZENIA

Estetyczna, trwata, niezbedna na kazdym placu

zabaw wolnostojaca tablica informacyjna z

nadrukiem regulaminu placu zabaw.

Dodatkowo posiada miejsce na uzupeltnienie

danych administratora/zarzadcy obiektue

WYMIARY URZADZENIA
Szerokosé [m] 0,12
Dhugosé [m] 0,99
Wysokosé [m] 2,20
MATERIALY

Stupy nosne o przekroju okragtym o Srednicy 12 cm z
drewna litego rdzeniowego, osadzone 10 cm nad
powierzchnig gruntu za pomoca stalowch kotew.

Panele ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem
melaminowym z nafrezowanymi aplikacjami.

Wszystkie taczniki odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
malowanie proszkowe.

Konstruktor: EL
Data: 26-04-2016

NOVUM Spétka z ograniczong edpowiedziaino$cig Spétka komandytowa, ul. Bolestawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

Tel. +48 89 6212112 Fax. +48 89 623 29 87
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Kosz na smieci z daszkiem

Nr kat. 5203

Wersja wyk.

OPIS URZADZENIA

Klasyczny metalowy kosz na Smieci wykonany z

malowanej proszkowo blachy ocynkowanej jest

nieodzownym elementem wyposazenia kazdego placu

zabaw. Daszek zabezpiecza $mieci przed opadami

atmosferycznymi. Umozliwia utrzymanie porzadku

i pomaga wyrobi¢ w najmtodszych nawyk sprzatania.

Urzadzenie jest montowane w gruncie.

WYMIARY URZADZENIA
Szerokosé [m] 0,37
Dlugosé [m] 0,43
Wysokosé [m] ’ 1,03
MATERIALY

Urzadzenie posadowione 60 cm ponizej poziomu
gruntu.

Stup kosza wykonany z rury stalowej kwadratowej
40x40 mm.

Kosz z blachy ocynkowanej.

Konstruktor: RK
Data: 29-03-2016

NOVUM Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spotka komandytowa, ul. Bolestawa Chrebrego 1, 12-100 Szczytno
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Nazwa tawka z rur stafa z oparciem
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 5006
Wersja wyk.
OPIS URZADZENIA

Eawki parkowe to niezbgdny element wyposazenia

kazdego parku, skweru czy placu zabaw. Chetnie

korzystaja z nich zar6wno dorosli i dzieci, podczas

przerw w zabawie czy ¢wiczeniach. Montowana na

state tawka jest trwata i estetyczna. Solidna, metalowa

konstrukcja zapewnia wieloletnie uzytkowanie.

Wykonane z desek o grubosci 5 cm siedzisko jest

niezwykle wytrzymate. Dodatkowym atutem fawki

jest wygodne oparcie.

I
WYMIARY URZADZENIA
Szerokosé [m] 0,68
Diugo$é [m] 1,80
Wysokosé [m] 0,78
A MATERIALY
tawka jest stale posadowiona 40 cm ponizej poziomu
gruntu.
P

Podstawe fawki stanowi konstrukcja stalowa
wykonana z rury stalowej okragfej 60,3 mm.

Siedzisko tawki zostato wykonane z desek
drewnianych 12x5 cm.

—

Elementy drewniane impregnowane prozniowo-
ci$nieniowo.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe.

- 180

Konstruktor: RK
Data: 22-03-2016

NOVUM Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa, ul. Boleslawa Chrebrego 1, 12-100 Szezytno
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KARTA TECHNICZNA

Nazwa Linarium stozek

Nr kat. : 4301

Wersja wyk.

OPIS URZADZENIA

Nowoczesne w swojej formie, innowacyjne linarium to

idealne urzadzenie sprawno$ciowe dla wielbicieli wspinania

sig. Jest trwate, odporne na warunki atmosferyczne,

wykonane z materialéw najwyzszej jako$ci. Gwarantuje

bezpieczng i niezapomniang zabawe, rowija zrgcznose,

odwage, uczy wyczucia przestrzeni i kontroli ryzyka.

Wplywa na rozwdj koordynacji ruchowej, kondycji

i sprytu. Umozliwia wsp6lng zabawe kilkorgu dzieciom

i
—
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ey
i N AN
o
‘;{ I
= ==
! ||
- 184 _
- 484

jednoczesnie.
Dopuszczalna liczba g
7
uzytkownikéw 3 |Przedzial wiekowy +
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbel A B .
Wysokesé
swobodnego 0,47
upadku [m]
Pole Pﬂwzemhm fs
[m?]
Obwéd [m] 150
MATERIALY

Urzadzenie posadowione 120 cm poniZej poziomu gruntu.

Stup nosny z rury stalowej okragtej 159 mm.

Obrecz z rury stalowej okraglej 42,4 mm.

Liny polipropylenowe 16-18 mm z rdzeniem stalowym

odporne na wandalizm i UV.

Wszystkie taczniki i okucia lin odporne na warunki

atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

lakierowanie proszkowe.

Konstruktor: RK

Data: 29-03-2016
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Nazwa Piaskownica 4. misie
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 3702
Wersja wyk. S
OPIS URZADZENIA

Piaskownice to nieodzowny element kazdego placu

zabaw. Zabawa w piasku pomaga rozwija¢ sprawnos¢

motoryczng i koordynacjg, ale jest takze okazjg do

poznania nowych przyjaciét. Trwajace godzinami

budowanie kolejnych fortyfikacji czy zamkowych

wiez, to czas spedzony kreatywnie i tworczo.

Piaskownicg¢ okala taweczka z plyty

polipropylenowej, na ktérej swobodnie miesci si¢

10 uczestnikéw zabawy.

! |

| |

! |

| | Dopl.lszczalna lfczba 10 Peedetet witkawy] o148
o | | uzytkownikow
3R | : STREFA BEZPIECZENSTWA

[ | Symbol A B C

[ | ‘Wysokosé

I | swobodnego 0,35

| I upadku [m}

7 Pole powierzchni 340
, [m?]
/7
[ 7 Obwéd [m] 21,5
- 300 MATERIALY
- 600 e

Piaskownica wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego

prézniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym, posadowiona w

ziemi na glgbokos¢ 30 cm.

Siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej.

Elementy ztgczne ocynkowane i ostonigte plastikowymi korkami.

o ofo of

4 poziom gruntu

AR &\I{\j RQEALALR *ﬁ ELRRRRRZLRRIRER
! | |

Konstruktor: KJ

2017-07-17

Data:
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Nazwao Hustawka podwdjna metalowa

KARTA TECHNICZNA Nr kat. 3104

Wersja wyk.

OPIS URZADZENIA

‘Wykonana z materialow najwyzszej jakosci tradycyjna

hustawka przeznaczona dla dwajki dzieci. Zapewni

niezapomniang zabawe zaréwno maluchom jak i starszakom.

Hustanie sie dostarcza wielu pozytywnych emocji, ksztattuje

zmyst réwnowagi oraz stymuluje ukfad nerwowy.

Hustawka posiada standardowe zawiesie gumowe, za

doptata istnieje mozliwos¢ wymiany zawiesia na inne

z oferty.
i
L Dopuszczalna liczba ¢ :
B S 2 Przedziat wiekowy| 3-14
STREFA BEZPIECZENSTWA
L Symbol A B @
N 5 <‘. Wysokosé
h ) 0» 7 swobodnego 0,52
- upadku [m]
Pole E.MHMEE.E 28.0
Obwéd [m] 225
e _ MATERIALY
| _A-Natural suface | Posadowienie zestawu 60 cm ponizej poziomu terenu.

B - Synthetic surface
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

Stupy nosne z rury stalowej okraglej 60,3 mm osadzone

bezposrednio w gruncie.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

lakierowanie proszkowe.

650
750

Konstruktor: RK

Data: 08-03-2016
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Nazwa Wieza 11
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 1138
Wersja wyk. EPN
SKEAD ZESTAWU
Modul Nrkat. llos¢
Podest kwadratowy uniwersalny Orbis 2070 2 szt.
Podest trojkatny uniwersainy 2072 1 szt
Zjezdzalnia 120 2113 1 szt.
Stopien z podwdjnymi wypraskami 2335 1 szt.
Wejscie spiralne 120 23103 1 szt.
Wejscie tukowe 120 23104 1 szt.
Zwezka 23108 1 szt
Zabezpieczenie Novum 2403_01 1szt
Zabezpieczenie azurowe 2403_18 1 szt
Zabezpieczenie azurowe - Figury 2403_26 1szt
Dach dwuspadowy Orbis 2515 1 szt
Stopa stalowa/kotwa 2607 7 szt.
i i »
. N - : . l:czba 9 Przedziat wiekowy | 3-14
; " uzytkownikow
J A !
. i STREFA BEZPIECZENSTWA
! ; Symbol A B C
. i ‘ Wysokosé
7 $H swobednego 1,20 2 3
7,. - & upadlm [lll]
| ; oA Pole powierzchni 31.00 ) .
r\ . [mzl b
" P Obwaéd [m] 22,50
;
% § MATERIALY
\ N 7 i Posadowienie zestawdw 60 cm ponizej poziomu terenu na
37i S metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie z
instrukcja montazu.
721 a
Stupy nosne o przekroju okragtym srednicy 12 cm z drewna
klejonego warstwowao, osadzone 10 cm nad powierzchnig
gruntu za pomoca stalowych kotew.
) f Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.
. - |
7] Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.
Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
Wszystkie taczniki odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.
A A A S S AT J FEN NN 7 S Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazurg.
‘ | i
A AL _j_ _E_ 1 Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe.
Konstruktor: MZ
Data: 2016-04-15

NOVUM Spélka z ograniczong odpowiedzialno$cia Spétka komandytowa, ul. Bolestawa Chrobrego 1, 12-180 Szczytno
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Nazwa Wieza 11
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 1138
Wersja wyk. EPN
SKEAD ZESTAWU
Modul Nrkat. Tos¢
Podest kwadratowy uniwersalny Orbis 2070 2 szt.
Podest trojkatny uniwersalny 2072 1 szt
Zjezdzalnia 120 2113 1 szt.
Stopier z podwdjnymi wypraskami 2335 1 szt.
Wejscie spiraine 120 23103 1 szt
Wejscie tukowe 120 23104 1 szt.
Zwezka 23108 1 szt
Zabezpieczenie Novum 2403_01 1 szt
Zabezpieczenie azurowe 2403_18 1 szt
Zabezpieczenie azurowe - Figury 2403_26 1 szt
Dach dwuspadowy Orbis 2515 1 szt
Stopa stalowa/kotwa 2607 7 szt.
2T T Dopuszczalna liczba e
Y N s 9 k 3-14
/ & uzytkownikéw T meduat Wi
" STREFA BEZPIECZENSTWA
! Symbol A B ¢
- AN Wysokosé
& . swobodnego 1,20 - >
T . upadku [m]
, O O
e R Pole powierzchni
! 31,00 - -
; [m?]
- Obwéd [m] 22,50
| !
\ "y MATERIALY
| . 2 ! v‘ Posadowienie zestawdw 60 cm ponizej poziomu terenu na
:;7'1‘ == i metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie z
instrukcjg montazu.
721
Stupy noséne o przekroju okragtym srednicy 12 cm z drewna
klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnig
gruntu za pomocg stalowych kotew.
L
l Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.
*
o R J
Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.
$lizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
Wszystkie faczniki odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.
S Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwna lazurg.
Elementy stalowe zabézpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe.
Konstruktor: MZ
Data: 2016-04-15
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Nazwa Wieza 11
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 1138
Wersja wyk. EPN
SKEAD ZESTAWU
Modut Nrkat. Ilos¢
Podest kwadratowy uniwersalny Orbis 2070 2 szt.
Podest trojkatny uniwersalny 2072 1 szt.
Zjezdzalnia 120 2113 1 szt.
Stopien z podwojnymi wypraskami 2335 1 szt.
Wejscie spiralne 120 23103 1 szt.
Wejscie tukowe 120 23104 1 szt.
Zwezka 23108 1 szt.
Zabezpieczenie Novum 2403_01 1 szt
Zabezpieczenie azurowe 2403_18 1 szt
Zabezpieczenie azurowe - Figury 2403_26 1 szt
Dach dwuspadowy Orbis 2515 1 szt.
(y Stopa stalowa/kotwa 2607 szt
§
- & T A Dopuszczalna liczba 4 -
; s 9 Przedziat 3-14
. . uzytkownikow e
- STREFA BEZPIECZENSTWA
\ Symbol A B C
. ' Wysokos
,/ g swobodnego 1,20 - =
’[ \ by g upadku [m]
| } o O Pole powierzchni 31.00 . i
L ’ [m?] 2
- ( # Obwéd [m] 22,50
|
% ) MATERIALY
. N L ! Posadowienie zestawdw 60 cm ponizej poziomu terenu na
:;71' - metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie 2
: instrukcja montazu.
721 o
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Stupy nosne o przekroju okragtym $rednicy 12 cm z drewna
klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnig
gruntu za pomocg stalowych kotew.

Podesty z powierzchnig antyposlizgowa.

Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami.

Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Wszystkie tgczniki odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazurg.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe.

Konstruktor: MZ

Data: 2016-04-15
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FHU HUSE Sebastian Hulbéj

Bielsko-Biala 43-300 www.huse.com.pl
ul. Zielona 6 biuro@huse.com.pl
tel. +48 600 269 537 s.hulboj@huse.com.pl

NIP: 937 217 63 61 HUSE

TALIA/WAHADLO (PYLON)
TELO10-4 (P)

Urzgdzenie wzmacnia miesnie skosne brzucha, pasa biodrowego oraz vaktywnia
miesnie konczyn dolnych i gérnych. Twister posiada ogranicznik ruchu
uniemozliwiajgc spadek z urzqgdzenia, dzieki czemu jest bezpieczny dla éwiczgcych.

. 7 ow 7 s

miesnie cwiczone:

INSTRUKCJA

CWICZENIA
Z KODEM QR
£ ORAZ WARUNK]
; UZYTKOWANIA
UMIESZCZONE
NA PYLONIE %aw
[ —
1] «.>®
e &~ .y
wymiary (di x szer x wys):
TALIA 172 x 95 x 205,5 cm
WYPOSAZONA
{ W BEBEN @ 320 MM ; .
7 OEW,CZEN;EM strefa bezpieczenstwa:
OBROTU DO
105 STOPNI
~ 472 x 395 cm

specyfikacja techniczna:

* Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm
grubosci

* Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90, 114 mm
¢ Malowane dwukrotnie proszkowo

e Raczki plastikowe

e tozyska zamkniete, sruby ze stali
nierdzewnej

dostepnq kolorystyka: iy ALl * Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej ocynkowanej i
malowanej proszkowo lub ze stali
nierdzewnej, min. 3 mm grubosci

Wyprodukowano w oparciu o normy
PN-EN16630:2015




FHU HUSE Sebastian Hulbdj

Bielsko-Biala 43-300 www.huse.com.pl

ul. Zielona 6 biuro@huse.com.pl

tel. +48 600 269 537 s.hulboj@huse.com.pl

NIP: 937 217 63 61 HUSE

TALIA / WAHADLO NA PYLONIE
TELO10-4
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1. Wyznaczy¢ z inwestorem lub jego reprezentantem miejsce montazu przyrzaddw oraz
uporzadkowac teren.

2. Wykopa¢ dét pod stope fundamentowa zgodnie z zalecenie dostawcy oraz wytycznych normy
PN-EN 16630;2015

3. Zala¢ fundament betonem C20/25 i wypoziomowac .

4. Po zwigzaniu betonu ( minimalny czas 24 godziny uzalezniony od warunkéw atmosferycznych
i pory roku ) ustawi¢ przyrzady i nawierci¢ otwory pod kotwy mocujace .

5. Przykreci¢ przyrzady ; w przypadku mocowania na pylonie nalezy najpierw przykreci¢ pylon
a nastepnie przyrzad do pylonu i fundamentu.

6. Wypoziomowac ponownie i sprawdzi¢ stabilnos¢ przyrzadu.

7. Uprzatnac teren .

Wyprodukowano w oparciuv o normy
PN-EN16430:2015




ul. Zisiona & RIUNOENUSe.COIMLE @
fel. +48 600 269 537 s.hulboj@huse.com.pl '
NIP: 937 217 63 61 HUSE

TABLICA INFORMACYJNA
TELO23-1

Informacje o sposobie uiytkowania przyrzgdow silowni zewneirznych,
telefony alarmowe oraz dane teleadresowe producenta urzgdzen
i adminisira obiekiu.

wymiary (di. x szer. x wys.).

50 x60x200cm




FHU HUSE Sebastian Hulbgj

Bielsko-Biala 43-300 www.huse.com.pl
ul. Zielona 6 biuro@huse.com.pl
tel. +48 600 269 537 s.hulboj@huse.com.pl

NIP: 937 217 63 61 HUSE

SCIAGANIE/WYCISKANIE (PYLON)
TELOO1-4

Urzgdzenie wzmacnia miesnie klatki piersiowej, barkéw, plecéw i
ramion. Przyrzqd stuzgcy do wyciskania moze by¢ uzywany przez
osoby niepetnosprawne.

miesnie ¢wiczone:

INSTRUKCJA
CWICZENIA

ZKODEM QR
ORAZ WARUNKI
— UZYTKOWANIA .
UMIESZCZONE ™~
NA PYLONIE &= o
wymiary (di x szer x wys):
193 x 102 x 205,5cm

strefa bezpieczenstwa:

493 x 402 cm

specyfikacja techniczna:

e Rury stalowe ocynkowane min.

3 mm grubosci

e Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90,
114 mm

e Malowane dwukrotnie proszkowo
e Raczki plastikowe

e tozyska zamkniete, $ruby ze stali
nierdzewnej

e Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

Wyprodukowano w oparciu o normy

PN-EN16630:2015




FHU HUSE Sebastian Hulbdj

Bielsko-Biala 43-300 - www.huse.com.pl
ul. Zielona 6 biuro@huse.com.pl
tel. +48 600 269 537 s.hulboj@huse.com.pl
NIP: 937 217 63 61 HUSE

WYCISKANIE - SCIAGANIE / PYLON
TELOO1-4

2055
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1. Wyznaczy¢ z inwestorem lub jego reprezentantem miejsce montazu przyrzadéw oraz
uporzadkowac teren.

2. Wykopa¢ dét pod stope fundamentowg zgodnie z zaleceniem dostawcy oraz wytycznych
wiasciwej normy.

3. Zala¢ fundament betonem i wypoziomowac .

4. Po zwigzaniu betonu ( minimalny czas 24 godziny uzalezniony od warunkéw atmosferycznych
i pory roku ) ustawi¢ przyrzady i nawierci¢ otwory pod kotwy mocujace .

5. Przykreci¢ przyrzady ; w przypadku mocowania na pylonie nalezy najpierw przykreci¢ pylon
a nastepnie przyrzad do pylonu i fundamentu.

6. Wypoziomowac ponownie i sprawdzi¢ stabilnos¢ przyrzadu.

7. Uprzatnac teren .

Wyprodukowano w oparciu o normy
PN-EN18430:2015




FHU HUSE Sebastian Hulbéj

Bielsko-Biata 43-300 www.huse.com.pl

ul. Zielona 6 biuro@huse.com.pl e
tel. +48 600 269 537 s.hulboj@huse.com.pl

NIP: 937 217 63 61 HUSE

PRASA NOZNA/WIOSLARZ (PYLON)
TELO08-2

Urzgdzenie ogéinorozwojowe. Wzmacnia miesnie konczyn
dolnych i gérnych oraz plecow.

miesnie ¢wiczone:

' upadia: 32 om

wymiary (di x szer x wys):

265 x 95x205,5cm

strefa bezpieczenstwa:

565 x395cm

specyfikacja techniczna: |

INST! i
STRUKCJA ¢ Rury stalowe ocynkowane min.

CWICZENIA =
Z KODEM QR 3 mm grubosci
ORAZ WARUNKI « Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90,
UZYTKOWANIA
11 m
UMIESZCZONE 4m

e Malowane dwukrotnie proszkowo
e Raczki plastikowe

e toiyska zamkniete, Sruby ze stali
nierdzewnej

¢ Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

NA PYLONIE

dostepna kolorystyka:

Wyprodukowano w oparciu o normy

PN-EN16630:2015




FHU HUSE Sebastian Hulbdj

Bielsko-Biata 43-300 www.huse.com.pl

ul. Zielona 6 biuro@huse.com.pl i

tel. +48 600 269 537 s.hulboj@huse.com.pl -
NIP:937 2176361 HUSE

PRASA NOINA - WIOSLARZ / PYLON
TEL 004-4
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1. Wyznaczy¢é z inwestorem lub jego reprezentantem miejsce montazu przyrzadéw oraz
uporzadkowac teren.

2. Wykopaé dét pod stope fundamentowa zgodnie z zaleceniem dostawcy oraz wytycznych
wtasciwej normy.

3. Zala¢ fundament betonem i wypoziomowac .

4. Po zwigzaniu betonu ( minimalny czas 24 godziny uzalezniony od warunkéw atmosferycznych
i pory roku ) ustawi¢ przyrzady i nawierci¢ otwory pod kotwy mocujace .

5. Przykreci¢ przyrzady ; w przypadku mocowania na pylonie nalezy najpierw przykreci¢ pylon
a nastepnie przyrzad do pylonu i fundamentu.

6. Wypoziomowa¢é ponownie i sprawdzi¢ stabilnos¢ przyrzadu.

7. Uprzatnac teren .

Wyprodukowano w cparciu o normy
PN-EN14430:2015




FHU HUSE Sebastian Hulbéj

Bielsko-Biata 43-300 www.huse.com.pl
ul. Zielona 6 biuro@huse.com.pl
tel. +48 600 269 537 s.hulboj@huse.com.pl

NIP: 937 217 63 61 HUSE

ORBITREK/BIEGACZ (PYLON)
TELOO2-4

Urzgdzenie doskonale wplywa na miesnie nég, pasa biodrowego oraz
muskulature ramion i koficzyn dolnych. Poprawia ogéing wydolnos¢
organizmu i ruchomosé konczyn.

miesnie ¢wiczone:

INSTRUKCJA
CWICZENIA

7 KODEM QR
ORAZ WARUNKI
UZYTKOWANIA
UMIESZCZONE
NA PYLONIE

wymiary (d! x szer x wys):

287 x 72 x 205,5 cm

587 x 372 cm

specyfikacja techniczna:

¢ Rury stalowe ocynkowane min.

3 mm grubosci

e Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90,
114 mm

e Malowane dwukrotnie proszkowo
» Raczki plastikowe

e tozyska zamkniete, $ruby ze stali
nierdzewnej

e Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

Wyprodukowano w oparciu o normy

PN-EN16630:2015




FHU HUSE Sebastian Hulbdj

Bielsko-Biala 43-300 www.huse.com.pl
ul. Zielona 6 biuro@huse.com.pl
tel. +48 600 269 537 s.hulboj@huse.com.pl
NIP: 937 217 63 61

BIEGACZ - ORBITREK / PYLON
TELOO2-4
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1. Wyznaczy¢ z inwestorem lub jego reprezentantem miejsce montazu przyrzadéw oraz
uporzadkowac teren.

2. Wykopaé¢ dét pod stope fundamentowg zgodnie z zaleceniem dostawcy oraz wytycznych
wiasciwej normy.

3. Zalaé fundament betonem i wypoziomowac .

4. Po zwiazaniu betonu ( minimalny czas 24 godziny uzalezniony od warunkéw atmosferycznych
i pory roku ) ustawi¢ przyrzady i nawierci¢ otwory pod kotwy mocujace .

5. Przykreci¢ przyrzady ; w przypadku mocowania na pylonie nalezy néjpierw przykreci¢ pylon
a nastepnie przyrzad do pylonu i fundamentu.

6. Wypoziomowac¢ ponownie i sprawdzi¢ stabilnos¢ przyrzadu.

7. Uprzatnac teren.

Wyprodukowano w oparciu o normy

PN-EN15430:2015




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 544/MAOKK/2015 Warszawa, dnia 18 stycznia 2016r.
Nr uprawnien: MA/077/2015
DECYZJA nr 189/MAOKK/2015
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. p0z.932 z p62n. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pézn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Iwona Krystyna Wierzbicka
urodzona w dniu 07 marca 1956r. w Sierpcu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow

RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczgcy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czilonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

@ Whioskodawca: Iwona Krystyna Wierzbicka Adres: ul. Monte Cassino 40  09-410 Plock
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Krystyna WIERZBICKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr MA/077 /2015,

jest wpisana na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2761.

Cztonek czynny od: 09-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-10-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2761-EY6F-8D86-338C-E913

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.




