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Kierownik Jednostki Samorzadu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. . y 0 samorzadzie
gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

Dane wnioskodawcy/wspdtwnioskodawcy znajdujg sie ponizej oraz - yr liku sygnowanym bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym ce katem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia
18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. Nr 130 40z. 1450) oraz przepisow art. 4 ust. 5 Ustawy o
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) '

Preambuta Wniosku:

W ciggu ostatnich 4 lat Wnioskodawca (nizej podpisana Osoba Prawna) skiadata zapytania do Jednostek Samorzadu
Terytorialnego w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej - w przedmiocie realizacji zadan zwigzanych z
poprawg efektywnosci energetycznej (wg. wymogow art. 10 ustawy o efektywnosci energetycznej).

Rzeczone petycje i wnioski, w ktorym staralismy sie zwrocic percepcje Decydentdw na rzeczywistg (empiryczng)
definicje pojecia "efektywnosci energetycznej” dostarczyliémy réwniez do Urzedow Marszatkowskich.

Uzyskalismy szczegotowe odpowiedzi, z ktérych dwie przykiadowe - zatgczamy do niniejszej petycji, scilicet z Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Opolskiego, w ktorej Pan Marszatek - trafnie odwotuje sie do Dyrektywy
2009/125/WE -

Notabene pozwalamy sobie przypomnie¢, ze Rozporzadzenie wykonawcze dyrektywy Ecodesign - scilicet
ROZPORZADZENIE KOMISII UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo
state) - porzadkuje rzeczong kwestie, wprowadzajgc graniczne wartosci emisji pytéw, organicznych zwigzkow
gazowych (OGC), tlenku wegla i tlenkow azotu (NOx) zaréwno przy mocy maksymalnej, jak i minimalnej.
Ecodesign wprowadza rowniez termin sezonowej efektywnosci energetyczne;j.

W uproszczeniu: Efektywnos¢ energetyczna= sprawnosc kotta pomniejszona o zuzycie energii elektrycznej”.

Rozwiniecie wzmiankowanej problematyki - znajduje sie w zatgcznikach nr 3 i 4 do niniejszego wniosku.

Wzmiankowane wyzej Rozporzadzenie Komisji UE nr 2015/1189 - dotgczamy do niniejszego wniosku jako zatgcznik
nr5

Zatgczamy rowniez odpowied? z wojewodztwa podkarpackiego, ktéra rowniez swiadczy o wadze jaka zarzad
wojewodztwa przywigzuje do weryfikacji zadan zwigzanych z poprawg efektywnosci energetycznej, stosowaniem
certyfikatéw wystawianych przez jednostki badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytaciji, etc
Jednakze rzeczona analiza - zdaniem Whnioskodawcy - w odrdznieniu od analizy Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Opolskiego - zbyt duzg wage przywigzuje do zagadnien zwigzanych z tzw. klasg 5 - wg. normy PN EN
303-5:2012, etc

Jak wiadomo urzadzenia mogg spetniac rygorystyczne normy w pewnych warunkach - ad exemplum w warunkach
laboratoryjnych, natomiast w innych mogg je - a contrario - drastycznie naruszac, etc

w zwigzku z powyzszym:

PRZEDMIOT PETYCJ:

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia
2014.09.05) - wnosimy petycje o archiwizacje w zasobach Urzedu - niniejszego wniosku wraz z zatgcznikami - jako
kolejny wktad do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojecia "efektywnosci energetycznej”.

Oczywiscie baza pojecia "efektywnosci energetycznej” jest jej definicja ustawowa zawarta w art. 3 pkt. 1 Ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej {Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r. Dz.U.2011.94.551) oraz
wykfada funkcjonalna rzeczonej ustawy.
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§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wnioskow. (Dz. U. z dnia
22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres e-mail efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl

§3) Whnosimy o to, aby odpowiedZ w przedmiocie powyzszych petycji zZiozonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w
trybie art. 2211 241 KPA, zostata udzielona - zwrotnie na adres e-mail efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl -
stosownie do art. 244 §2 KPA.

§4) Wniosek zostat sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych
Ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)

Whnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z 0. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitat Zaktadowy: 222.000,00 pin
www.gmina.pl www.samorzad.pl

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - osobg reprezentujgca
Podmiot wnoszacy petycje - jest Prezes Zarzagdu Adam Szulc

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostata ztozona za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: efektywnosc-
energetyczna@samorzad.pl

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

Whnioskodawca - pro forma podpisat - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym
(w zatgczeniu stosowne pliki) - cho¢ wedtug aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje
bezprzedmiotowosci wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sagdu Administracyjnego w Warszawie | OSK
1277/08. Podkreslamy jednoczesnie, iz przedmiotowy wniosek traktujemy jako probe usprawnienia organizacji
dziatania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci. Do wniosku
dotaczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taka sama tres¢, jak
ta ktora znajduje sie w niniejszej wiadomosci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania
oprogramowania, ktore bez ponoszenia optat, mozna uzyskac na stronach WWW podmiotéw - zgodnie z ustawy,
$wiadczacych ustugi certyfikacyjne.

- To ze wnioskodawca powotuje sie na art. 241 KPA, nie oznacza ze niniejszy wniosek nalezy procedowac w trybie
KPA.

W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien by¢ procedowany w trybie Ustawy o petycjach - lub
wedtug oceny Urzednikdw.

Rzeczony art. 241 KPA - méwi jedynie - expressis verbis - 0 koniecznosci usprawniania i ulepszania struktur
administracji publicznej - za pomocg trybu wnioskowego.

Niniejszy wniosek moze by¢ rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195z
dnia 2014.09.05) - art. 241 KPA - podany jest dodatkowo - gdyz celem wniosku jest - sensu largo - usprawnienie,
naprawa - na miare istniejagcych mozliwosci - funkcjonowania struktur Administracji Publiczne;j.

Zwracamy uwage, ze Ustawodawca do tego stopnia stara sie - poszerzy¢ spektrum mozliwosci porédwnywania cen i
wyboru réznych opcji rynkowych oraz przeciwdziata¢ korupcji w Administracji Publicznej - ze nakazat w §6 ust. 2
pkt. 2 zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, (...) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, réwniez wszystkich niezamoéwionych ofert, a
co dopiero petycji i wnioskéw optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni sie z pewnoscig do
wiekszej rozwagi w wydatkowaniu srodkéw publicznych.

Duza ilo$¢ powotywanych przepisow prawa w przedmiotowym wniosku, wigze sie z tym, ze chcemy unikngé¢
wyjasniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciggle ma miejsce w
przypadku nielicznych JST.

Jezeli JST nie zgada sie z powotanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane
przez JST.

Dobro Petenta i jawnosc¢ zycia publicznego jest naszym nadrzednym celem, dlatego staramy sie rowniez
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upowszechniac zapisy Ustawowe dotyczace Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreélit i uregulowat w art.
63 Konstytucji RP: "Kazdy ma prawo sktadaé petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wiasnym lub innej
osoby za jej zgoda do organdw wiladzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spotecznych w zwigzku z
wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji
RP "Kazdemu zapewnia sie wolnos¢ wyrazania swoich pogladdw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”
Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zacheca do aktywnosci obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku moga by¢ w
szczegdlnosci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworzadnosci, usprawnienia pracy i zapobiegania
naduzyciom, ochrony wiasnosci, lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci.”

Pamietajmy rowniez o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie moze by¢ narazony na
jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu ztozenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiatu do
publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jezeli dziatat w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy
panstwowe, organy jednostek samorzadu terytorialnego i inne organy samorzadowe oraz organy organizacji
spotecznych sa obowigzane przeciwdziata¢ hamowaniu krytyki i innym dziataniom ograniczajagcym prawo do
skfadania skarg i wnioskow lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

Eksperci NIK piszg: "Niewielka liczba skladanych wnioskéw o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg ztozonych
do WSA, jak réwniez liczba pozwow ztozonych do sadéw rejonowych, swiadczyé moze o braku zainteresowania w
egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizacje tego prawa utrudniajg
podmioty zobowigzane do petnej przejrzystosci swojego dziatania, poprzez nieudostepnianie wymaganej informaciji
publicznej" [Protoké6t pokontrolny dostepny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadziejg, zmieni¢ powyzsza
ocene, by¢ moze nasz wniosek choé¢ w niewielkim stopniu — przyczyni sie do zwiekszenia tych wskaznikow.
Oczywiscie - wszelkie ewentualne postepowania - ogtoszone przez Jednostke Administracji Publicznej - bedace
nastepstwem niniejszego wniosku - nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania
$rodkéw publicznych - z uwzglednieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystosci i transparentnosci -
zatem w petni lege artis.

Ponownie sygnalizujemy, ze do wniosku dotgczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zawiera on takg sama tre$¢, jak ta ktora znajduje sie w niniejszej wiadomosci e-mail. Weryfikacja
podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, ktdre bez ponoszenia optat, mozna uzyska¢ na
stronach WWW podmiotow - zgodnie z ustawg, Swiadczgcych ustugi certyfikacyjne.
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-- Zataczniki:

Marszatkowski-U-Opolskie-Ecodesign.pdf
HP0217.pdf

HP0218.pdf

zatgcznik - nr 3 - Dyrektywa Ecodesign-2016.docx

zat. nr 4 - Ecodesign - Jak dobrze radzg sobie w Czechach.pdf

Zatgcznik nr 5 Rozporzadzenie UE_2015_1189_kotly_paliwo_stale.pdf
Marnotrstwo-energii-Optymalizacja-241KPA.doc

Marnotrstwo-energii-Optymalizacja-241KPA.doc.xades

2016-07-19 12:01



MARSZALEK WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
ey

DOA.1.1510.2.5.2015 Opole, dnia gczerwca 2016r.

Pan

Adam Szulc
Prezes Zarzadu
Szulc-Efekt sp. z 0. 0.

Szanowny Panie Prezesie,

'Na podstawie art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego. (Dz. U. z 2016 r. poz. 23). Informuje, iz tozony przez
Pana wniosek zostanie zatatwiony w nastepujgcy sposéb:

W zakresie § 1 ztozonego wniosku, Zarzad Wojewoédztwa jako Instytucja
Zarzgdzajqca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Opolskiego na lata
2014 - 2020, w dziataniu 3.2 Efektywnos¢ energetyczna, okreséli w ogtaszanych
regulaminach szczegétowe warunki, jakie muszg spetniac projekty w zakresie poprawy
efektywnodci energetycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa krajowego,
unijnego oraz dokumentami iprocedurami wtasciwymi dla danego typu operacji.
Weryfikacja projektéw ztoionych do dofinansowania w ramach dziatania 3.2 bedzie
odbywac sie na podstawie kryteridw zatwierdzonych przez Komitet Monitorujgcy
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Opolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO
W0 2024-2020) oraz procedury wyboru i oceny projektéw okreslone przez IZ RPO WO
2014 - 2020 z uwzglednieniem regulacji unijnych i krajowych w tym obszarze.
Zatwierdzone kryteria do przedmiotowych dziatar stanowig zatgcznik do Szczegétowego
Opisu Qsi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres EFRR.

Fundusze Europejskie

Program Regionalny

W ramach ww. kryteriow w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej

oG dofinansowanie uzyskaja projekty, w efekcie ktérych osiggnigta zostanie oszczednosc¢
opo"-ﬁn'fulé@ energii na poziomie co najmniej 25%, potwierdzona wynikami audytu energetycznego.
Ponadto, zgodnie z kryterium Zgodnosc wspieranych inwestycji z przepisami dotyczgcymi

” emisfi  zanieczyszczert | efektywnosci energetycznej, w przypadku wymiany

3 } indywidualnych Zrédet ciepta, dofinansowanie otrzymaja projekty wykorzystujace

i urzadzenia do ogrzewania, ktére charakteryzujg sie od poczatku okresu programowania

Unia Europejska obowigzujacym od korica 2020 r. minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

MARSZALEK WOIJEWODZTWA OPOLSKIEGO

ul. Piastowska 14, 45-082 Opoale, tel. (+48) 077 54 16 510 - 511, fax: (+48) 077 54 16 512, e-mail: marszalex@opoiskie. pl

www.opolskie.pl!



Fundusze Europejskie

Program Regionalny

Dé}G"
OPOLSKIE

KWITNACE

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regicnalnego

normami emisji zanieczyszczen, ktére zostaty okresione w srodkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajqcej ogdlne zasady
ustalania wymogow dotyczqgcych ekoprojektu dia produktdow zwigzanych z energiq.

W odpowiedzi na § 2 wniosku informuje, ze powyzej wskazana procedura jest to
jedyny sposéb, w jaki Zarzgd Wojewddztwa ma prawng mozliwos$¢ narzucenia
okreslonych warunkéw na beneficjentéw realizujacych projekty zwigzane z poprawg
efektywnosci energetycznej w ramach RPO WO 2014 - 2020.

Pouczenie

Whnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu zatatwienia wniosku stuzy prawo
wzniesienia skargi w trybie okreslonym w rozdziale 2 dziatu VIIl Kodeksu postgpowania
administracyjnego.

Z powaianiem

ndrzejButa

MARSZALEK WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. { +48) 077 54 16 510 - 511, fax: (+48) 077 54 16 512, e-mail: marszalak@opolskie.pl

www.opolskie.pl
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RP-i11 410.253.2016.KD Rzeszow. 2016-08-/ =

Szulc-Efekt sp. z.0.0.

ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek skierowany do Zarzadu Wojewoddztwa
Podkarpackiego w wersji elektronicznej w dniu 16 maja 2016 r.. na wstepie pragne
uprzejmie podziekowa¢ za chec¢ czynnego uczestnictwa w tworzeniu zasad
obowigzujacych w perspektywie finansowej 2014-2020 i zaangazowanie w sprawy
zwigzane z prawidiowa realizacjq projektow przyczyniajacych sie do poprawy
efektywnosci  energetycznej. W moje; opinii, zainteresowanie  podmiotow
zewnetrznych, bezposrednio zwiazanych z dana branza. zawsze jest cennym
wsparciem dla wiasciwego ukierunkowania srodkow pozostajacych w dyspozyci
Wojewobdztwa, co w dalszej perspektywie przyczyni sie do jego rozwoju.

Odnoszac sig do merytoryki Panstwa wniosku, pragne uprzejmie
poinformowac, ze projekty dotyczace urzadzen grzewczych moga byc finansowane
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 w ramach dzialania 3.3 Poprawa jakosci powietrza. W Szczegétowym
opisie osi priorytetowych RPO WP 2014-2020. w zapisach odnoszacych sie do
ww. dziatania. okreslono wymogi dla instalowanych w ramach projektu urzadzen
grzewczych:

1) kociot gazowy o sprawnosci n powyzej 90%.

2) kociot na biomase klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa. wediug

normy PN EN 303-5:2012.

Wspierane urzadzenia do ogrzewania powinny od poczatku okresu
programowania charakteryzowac sie obowigzujacym od konca 2020 r. minimalnym
poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen. ktore
zostaly okreslone w srodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125WE z dnia
21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajacej ogolne zasady ustalania wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla produktow zwigzanych z energia. Zasady te
odpowiadajga wymogom dla klasy 5 normy produktowej PN EN 303-5:2012 Kotly
grzewcze Czesc 5: Kotly grzewcze na paliwa state z automatycznym zasypem paliwa
0 mocy nominalnej do 500 kW

URZAD MARSZAtKOWSKI WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
al. tukasza Cieplinskiego 4 35-010 Rzeszow | tel {17)850-17-00, faks.. (17) 850-17-01

vww.rpo.podkarpackie.pl. e-mail: marszalek@podkarpackie.pl



Ponadto urzadzenia te musza spetnia¢ nastepujace warunki:

e brak ekonomicznego uzasadnienia podtaczenia budynku do  sicci
cieptowniczej.

» zwiekszenie efektywnosci energetyczne;.

* zmniejszenie emisji COz i innych zanieczyszczen powietrza — wsparte projekty
muszq skutkowac redukcjg COz o co najmniej 30% w przypadku zmiany
spalanego paliwa.

Jak wynika z powyzszego, Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wprowadzita szereg
obostrzen dla beneficjentow chcacych uzyska¢ dofinansowanie na instalacje
urzadzen grzewczych w ramach Programu.

Ponadto. w kontekscie otrzymanego wniosku uprzejmie informuje. ze
tut. Urzad zamiescit na stronie internetowe] Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 www rpo podkarpackie.pl
informacje uwrazliwiajaca wnioskodawcow na  koniecznosé weryfikacji, czy
instalowane urzadzenia grzewcze posiadaja certyfikaty wystawione przez jednostki
badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Jednoczesnie pragne zapewni¢, ze w dokumentacji konkursowej dotyczacej
planowanych w przysziosci naborow w ramach dziatania 3.3 Programu zostanie
uwzgledniona kwestia postugiwania sie przez producentow urzadzen prawidiowo
wystawionymi certyfikatami.

W odniesieniu do kontroli projektéw w zakresie prawidiowosci udzielania
zamowien (w tym wymagan dotyczacych opisu przedmiotu zamowienia) oraz na
etapie kontroli rzeczowej realizacji projektu (podczas ktorej dokonuje sie sprawdzenia
zgodnos$ci dostarczonych urzadzen z zaiozeniami wynikajacymi z dokumentacji
przetargowej) uprzejmie informuje. Ze obowigzujace procedury uwzgledniajg
weryfikacie dokumentacji urzadzen grzewczych pod wzgledem ich zgodnosci
z koniecznymi w tym zakresie certyfikatami wystawionymi przez uprawnione
instytucje. ktore potwierdzajg ich zgodnosé z obecnie obowigzujacymi przepisami.
W przypadku zmiany przepisdéw dotyczgcych wymagan technicznych w odniesieniu
do urzadzen grzewczych. nastapi konieczna zmiana podejscia i uaktualnienie
procedur kontrolnych. w tym w zakresie instytucii uprawnionych do certyfikowania
urzadzen grzewczych i wystawiania dokumentow potwierdzajacych spetnienie
aktualnych wymagan.

Podsumowujac powyzsze, wyrazam przekonanie. ze dziatania podejmowane
przez Instytucje Zarzadzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 sa wystarczajace oraz umozliwiaja beneficjentom
unikanie btedow i problemow zwigzanych ze skutecznag finalizacja procesu
dofinansowania inwestycji dotyczacych urzadzen grzewczych.

RP-111.410 253.2016 KD Strona 2z 2




KONIEC 5 KLASY — KIERUNEK WYZNACZA ECODESIGN!

Tzw. 5 klasa jakosci srodowiskowej i sprawnosci energetycznej kottdw c.o. wedtug
normy PN EN 303 — 5:2012 odeszta wtasnie do lamusa.

Kierunek rozwoju urzadzen wyznacza nowa dyrektywa Ecodesign (zwana dyrektywa
Ekoprojektu). Dzieki temu surowe wymogi $rodowiskowe okreslone przepisami
faktycznie obowigzujg w prawdziwym zyciu, a nie tylko w laboratorium badajacym
kotty. Certyfikat Ecodesign to gwarancja najwyzszej jakosci urzgdzen grzewczych.

ECODESIGN

Komisja Europejska 2020

SEZONOWA
EFEKTYWNOSC
ENERGETYCZNA

ETYKIETA
ENERGETYCZNA

EMISYINOSC

Kotty podczas rocznego cyklu uzytkowania bardzo krotko pracujg z maksymaing
moca. Pozostaly okres to czas pracy z obnizong moca tj. w trybie podtrzymania
(dotyczy to szczegodlnie kottdw na wegiel) oraz postoju. Wartosci emisji spalin podczas
osiggania mocy minimalnej sg wtedy wyzsze w poréwnaniu z pracg z moca
maksymalng. Rozporzadzenie wykonawcze dyrektywy Ecodesign porzadkuje te
kwestie, wprowadzajgc graniczne wartosci emisji pytow, organicznych zwigzkdw
gazowych (OGC), tlenku wegla 1 tlenkdédw azotu (NOx) zarébwno przy mocy
maksymainej, jak i minimalnej.

Ecodesign wprowadza rowniez termin sezonowej efektywnosci energetycznej.

W uproszczeniu: Efektywno$¢ energetyczna= sprawno$¢ kotta pomniejszona o
zuzycie energii elektrycznej

Juz nie s3 teraz tak istotne parametry mocy nominalnej i minimainej kottéw, na
pierwszym miejscu jest sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania
pomieszczen (ns) oznaczajgca, wyrazany w procentach, stosunek zapotrzebowania
na ogrzewanie pomieszczen w okreslonym sezonie ogrzewczym, zapewniane przez
kociot na paliwo state, do rocznego zuzycia energii wymaganej do zaspokojenia tego



zapotrzebowania. Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dia
kottéw o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mnigejszej nie moze by¢é mniejsza niz 75
%. Sezonowa efektywnos$é energetyczna ogrzewania pomieszczen dla kottdw o
znamionowej mocy cieplnej przekraczajgcej 20 kW nie moze by¢é mniejsza niz 77 %.

Nowym wymogiem jest tez wyznaczenie progu emisji odpowiedzialnych za kwasne
deszcze tlenkdw azotu (NOx). Emisje, wyrazone jako ekwiwalent dwutlenku azotu,
dotyczgce sezonowego ogrzewania pomieszczen, nie mogg przekracza¢ 200 mg/m3
w przypadku kottow na biomase oraz 350 mg/m3 w przypadku kottdw na paliwa
kopalne.

Emisje czastek statych dotyczgce sezonowego ogrzewania pomieszczen nie moga
przekracza¢ 40 mg/m3 w przypadku kottow z automatycznym podawaniem paliwa oraz
60 mg/m3 w przypadku kottdw z recznym podawaniem paliwa. Emisje organicznych
zwiazkow nie mogag przekracza¢ 20 mg/m3 (podajnik) oraz 30 mg/m3 (reczny
zatadunek). Z kolei granicg emisji tlenku wegla jest odpowiednio 500 mg/m3 oraz 700
mg/m3.

Réwnie waznym kryterium oceny kottow wedtug dyrektywy Ecodesign jest zuzycie
energii elektrycznej podczas pracy kotta. Od 1 kwietnia 2017 roku wszystkie
urzgdzenia grzewcze sprzedawane w Unii Europejskiej beda objete etykietowaniem,
informujgcym o klasie energetycznej urzadzenia.

Do roku 2020 wszystkie urzadzenia grzewcze dopuszczone do sprzedazy muszg
legitymowac sie certyfikatem ,Ecodesign”.
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Cislo
Number

Nurmimor

Vyrobce - Manufacturer - Hersteller

Vyrobek - Product- Erzeuqins

Typové oznatenl -Type designation
Typenbezeichnung

Potadavky na ekodesign - Gcodosign
raquiroments - Okodeslgn~Anforden:m e

Metoda zkoudek - Test method
- Prilfungsmethode

Zpdsob topeni - Heating method
- Heizungsmethode

Preferované palivo - Preferred fuel
- bevorzugter Brennstoff

Vysledky - Resuits - Rasultate

Typ - Type - Typ

CO (10% Oy) mg/m,
OGC (10% O3) mg/m;*
Prach - Dust 3
- Staub (10% 0) mg/m,
NOx (10% 02) mg/m,’
Uzite¢na ucinnost - Useful

efficiency - Brennstoff- %
Wirkungsgrad

0-39-00289-16

Kotol toplovodni — Fol water boilor - Warmwasserkessel

Natizeni Komiso (1 U) & 2015/1189, pfiloha ll, & 1
Comotssion Regulabion (1 L) No 2015/1 189, Annex Ii, Art. 1
Vierordmung (FLI) Ne 20150/1189, Anhang I, Art. 1

CSN EN 303 5 201)
automatické - avtomatic- automatisch

dievéne pelely - C1 - wood pellets — C7 - Holzpellets — C1

16 kW

14
2

20
165

84,5

SniZeny vykon - Minimal output - Reduzierter Leistung

CO (10% 03) mg/m,?
OGC (10% 0,) mg/my’
Prach - Dust 3
- Staub (10% O,) mg/m,
NOx (10% 02) mg/m,’
UZite¢na Gginnost - Useful

efficiency - Brennstoft- %
Wirkungsgrad

0-39-00289-16, strana - page -Seite 1 (2)

Engineering Test Institute, public enterprise, Hu
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Strojirensky zkuliebn! getav, s.p., Hu a b, 621 00-Beno, Cesha ropublika
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Typ - Typa - Typ

16kW
8ezonn( emise - Seasonal emissions - Raumhaizungs-Jahres-Emlsslonsn
CO (10% 03) mg/m,* 238
0GC (10% 0;) mg/m,* 9
Prach - Dust- Staub (10% 0,) mg/m,’ 23
NOx (10% 02) mg/m,’ 151
nson % 83
F1 % 3
F2 % 1,5

Sezonnl energeticka G€innost - Seasonal Space heating energy efficiency
- Raumholzungs-Jahresnu&ungsgrad

ns % 79

Index energetické Géinnost; - Energy Efficiency Index — Energieeffizionzindex
EEI 116

THNda energetické uéinnosti - Energy Efficiency Class - Energieeffizkiasse

A+
Podkiad pro vydan| osvéddéen| Protokoly &. - Reports No, — Protokoll Nr 39-10746/T1
- Basis for Certificate issue vydané Strojirenskym zkugebnim Ustavem, s.p.,
- Grundlage fiir die Zerﬁﬁkatse/teilung issued by Engineering Test Institute

ausgestefit von Priifanstalt der Maschinenbauindus{rie, s.U.

Strojirensky zkugebni Ustav, sp. timto cortifikatem potwizuje, Ze u pfedmétngho vyrobku proved| hodnoceni a
vypolty 8 vyse uvedenymi vysledky. B

The Engineering Test Institute certifies by this Certificate to have conducted for the given product the evaluation
and calculation with above stated resulls.

Die Prisfanstait der Maschinenbauindustrie, s.U., bescheinigt mit dieser Bescheinigung, dass sie bei der Probe die
Prifungen mit folgenden Ergebnissen durchgefihrt hat. B

Brno, 2018-03-11

. Milan Holomek

edouc! zkusebny tepelnych a ekologickych 2zafizen|
ipad of Heat end Ecological Equipment Tast Station
/L r der Prifstelle fur Werme- und Umweltaniagen

- 0289-1 - -
©-36-00269-18, strana mnf%nfkuize 2 dstay, 8.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Bmo, Ceské republika
Brno, Czech Repubiic

Engmeerng Test Institute, public entarprise, Hudcova 424/56b, 621 00
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Stro|jirenaky skusdein ustav, e p, Bino, Conkd republiha
Engineering Test Inatitute, Publio | ttaiprine, Crach Repsehiis
PrOfanstalt dor Mauchinenbauindustrie, s (/ Teche higche Repubilik

OSVEDCENI O ZKOUSCE | E
CERTIFICATE OF TEST
PRUFZEUGNIS

A ALAL L

Nafizeni Konuse (1 )& 200510080, ptitoha 1, ¢ 1
Cornnussion Regutution (FU)No 2015%/1189. Amnax 11, At |
Verordnung (EU) Ni 2015/1 189, Aubiang 1, Ast o

CSN EN 303-5:2013

Clalo
munter 0-39-00321-16
Numimaos %
Vyrobee - Manufacturer - Herstellor 3
e
Vyrobek - Product - Erzeugnis Kotel toplavodnt — / fof wator b Wianiwasserkessol _V
Typové oznaten! -Type designation - ‘
Typenbozeichnung §

Pozaduvky na ekodesign - Ecodesign
requirements - Okodesign-Anforderungen

Metoda zkousek - Test method
- Prilfungsmethode

1
i

s

Pae~ L et

]

SO

Zpisob topeni - Heating method
- Heizungsmethode

Preferované palivo - Preferred fuel
- bevorzugter Brennsioff

Vysledky - Results - Resultate

Typ - Type ~ Typ

24 kW :

CO (10% Q) mg/m,® 81 ;j?
OGC (10% O) mg/m,’ 5 'é
Prach - Dust 3 £
- Staub (10% Oy) mg/my 22
NOXx (10% 02) mg/my’ 142 s
Uzitetna Gtinnost - Useful 3
efficiency - Brennstoff- % 83,7 :
Wirkungsgrad 1833
SniZeny vykon - Minimal output - Reduzierter L efstung -}3
CO (10% 0,) mg/m,’ 165 ?
OGC (10% O3) mg/m,® 10 £
Prach - Dust 3 :
- Staub (10% 0,) mg/my 23
NOXx (10% 02) mg/ma’ 138

Utite¢na iinnost - Usefyl
officloncy - Brennstoff- %

Wirkungagrad

)

Y . »

Strojirensky zkudebni stav, .th) Hutl EA b.%z
Engmneering Test institute, public entprise, Miadelva 424 565

www.szuiest.cz

automatickeé -- automatic- autornatisch

dfevéné pelety - C1 - wood pellets - C7 - Holzpsllets — C1
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Typ - Type ~ Typ
24kW
Sazonnl emise - Seasonal emissions - Reumheirungs-Jahres-Emissionen
CO (10% Oy) mg/m," 162
QGC (10% 03) mgim,’ ]
Prach - Duat - Staub (10% Of)  mg/m,’ 23
NOx (10% 02) mg/m,’ 139
nson % 84
F1 % 3
F2 % 1,2

Sezonni energetickd Gdinnost - Seasonal space heating energy efficiency
- Raumhelzungs-Jahresnutrungsgrad

ns % 80

Index energetické utinnosti - Energy Efficiency Index - Energleeffizienzindex ;
EEl 118 e S

Ttida energetické ucinnost - Energy Efficiency Class — Energieeffizklasse

A+
Podkiad pro vydani osvé&déeni Protokoly &. - Reports No. — Protokoll Nr. 39-10746/T2
- Basis for Certificate issue vydané Strojirenskym zku&ebnim ustavem, s.p.,
- Grundlage fiir die Zertifikalserteilung issued by Engineering Tesl Institute

ausgestellt von Prilfanstalt der Maschinenbauindustrie, 3.U.

Strojirensky zkuBebni Gstav, 8.p. timto certifikatem potvrzuje, Ze u pfedmétného vyrobku provedi hodnoceni a
polly s vy8e uvedanymi vysledky.
e Engineering Test Institute certifies by this Certificate to have conducted for the given product the evaluation
and calculation with above stated resuits.
Die Prufanstait der Maschinenbauindustrie, s.U., bescheinigt mit dieser Bescheinigung, dass sie bei der Probe die
Prufungen mit folgenden Ergebnissen durchgefihrt hat. . ~

Bmno, 2016-03-21

b

Milan Holomek
vedouci zku3ebny tepelnych a ekologicky
Head of Heat and Ecologtcal Equipment Te,
P Lefter der Prufslefie fur Warme- und Umwel

0-39-00321-18, strana W&) s
! ustav, 8.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Beno, Cenka rapublika
- . Engineenng Tes! Institute, public enterprise, Hutcova S24/56h, 621 00 Brno, Czeuh Aepubic

www.szutest.cz
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Strojirensky zkudebni ustav, s.p., Bmo, Gesk4 republika

Engineering Tes

t Institute, Public Enterprise, Czech Republic

Prifanstalt der Maschinenbauindustrie, 8.U., Tschechische Republik

OSVEDCENIi O ZKOUSCE
CERTIFICATE OF TEST

PRUFZEUGNIS
Cislo
%",Ii,'ﬁw 0-39-00290-16

Vyrobce - Manufacturer - Herstelier

Vyrobek - Product - Erzeugnis

Typové oznaten| -Type designation -
Typenbezeichnung

PoZadavky na ekodesign - Ecodesign

requirements - Okodesign—Anfordomngen

Metoda zkougek - Test method
- Prifungsmethode

Zplsob topeni - Heating method
- Helzungsmethode

Preferované paiivo - Preferred fuel
- bevorzugter Brennstoff

Vysledky - Results - Resultate

Typ - Type -~ Typ

CO (10% 0y) mg/mg>
OGC (10% 0Oy) mg/m,’
Prach - Dust 3
- Staub (10% Oy) mg/ms
NOXx (10% 02) mg/m,*
UZite&n4 éinnost - Useful

efficlency - Brennstoff- %
Wirkungsgrad

Kotel teplovodni - Hot-water bofler Warmwasserkessel

Nafizeni Komise (EV) ¢. 2015/1189, priioha n, o

Commission Regulatio (EU) No. 2015/1189, Annex I At 1
Verordnung (EU) Nr. 2015/1 189, Anhang Ii, Art 1

CSN EN 303-5:2013

automatické - autornatic- automatisch

dfevéné pelety -- C1 ~ wood pellets — C1 - Holzpellets - C1

32 kW

21
3

27
162

83,0

2

Snizeny vykon - Minimal oulput - Reduzierter Leistung

CO (10% Oy) mg/m,?
OGC (10% Oy) mg/m,®
Prach - Dust 3
- Staub (10% O,) mg/m,
NOx (10% 02) mg/m,’®
UZiteCna v&innost - Usefus

efficiency - Brennstoft- %
Wirkungsgrad

0-39-00200-18, strana - page -Seite 1 (2)

. S e
Strojirensky zkudebnf ustav, s.p., HMW Brno, Ceska republils
Engineering Test Institute public enterprise, Hi . 621 00 Brno, C2ech Republic
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Typ - Type - Typ

I2kw

8ezonni emise - Seasonal omissions Raumbhalzungs-Jahres-Emissionan
CO (10% 0y) mgim,,’ 149

OGC (10% 0) mgim,,’ 8

Prach - Dust - Staub (10% 0,) mg/m,’ 32

NOx (10% 02) mgim,,* 138

nson Yo 83

F1 Y 3

F2 % 09

Sezonni energetick4 uZinnost - Seasonal space heating energy afficiency
- Raumhoizungs-.lahresnutzungsgrad

ns Yo 79

Index energetické Ginnost| - Energy Efficiency Index — Energieeffizienzindex
EEI 118

Tiida energetické G&innosti - Energy Efficiency Class — Energieeffizklasse
A+

Podkiad pro vydani osvédéeni Protokoly &. - Reports No. Protokoll Nr. 39-10746/T3
- Basis for Certificate issue vydané Strojirenskym zkugebnim ustavem, s p.,
- Grundlage fur die Zemﬁkatserreilung issued by Engineering Test Institute

ausgestellt von Prifanstalt der Maschinenbawndustrie, s.U.

Strojirensky zkusebni ustav, s.p. timto certifikatem potvrzuje, Ze u pfedmétného vyrobku provedi hodnoceni a

vypolty s vyse uvedenymi vysledky.

The Engineering Test Institute certifies by this Certificats to have conducted for the given product the evaluation

and calculation with above Stated resuits,

Dile Prafanstalt der Maschmenbauindustn‘e, s.U., bescheinigt mit dieser Bescheingung, dass sie bej der Probe die

Prifungen mit folgendsn Ergebnissen durchgefihit hat.

Bmo, 2016-03-11
F 4
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6 , Y o Milan Holomek
\(5, 2 #P0cyc) Zkusabny tepeinych a ekologickych zafizen|
OOy Ly ead of Heat and Ecological Equipment Test Station
N 54" Letter der Prufstole fur Warme- und Umweltaniagen
0-39-00290-16, st - -
90-1 sirana Stro rensskslguézelgﬂ Gstay, 8.p., Hudeova 424/56b, 621 00 Brno, Cesks republika
L ngineoring Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b,

621 00 Bmo, Czech Repubic
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L 193100 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej 21.7.2015

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogow dotyczacych ekoprojektu dia kottéw na paliwo state

(Tekst majacy znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzgledniajac Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzgledniajgc dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajacg
ogdlne zasady ustalania wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla produktow zwiazanych z energia ('), w szczegdlnosci jej
art. 15 ust. 1,

po konsultacji z forum konsultacyjnym, o ktdrym mowa w art. 18 dyrektywy 2009/125/WE,
a takZe majac na uwadze, co nastgpuje:

(1) Dyrektywa 2009/125/WE nalozono na Komisje obowigzek okreslenia wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dla
produktow zwigzanych z energig, kiére stanowig znaczacg cz¢é¢ sprzedazy i handlu, majg znaczaey wplyw na
srodowisko i wykazujg znaczgcy potencjal w zakresie poprawy tego wplywu, bez powodowania nadmiernych
kosztow.

(2)  Artykut 16 ust. 2 lit. dyrektywy 2009/125/WE stanowi, ze zgodnie z procedurg, o ktorej mowa w art. 19 ust. 3,
i z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultagji z Forum Konsultacyjnym ds.
Ekoprojekiu Komisja powinna wprowadzi¢ odpowiednio $rodki wykonawcze dla produktéw majacych duzy
potencjal ograniczenia emisji gazdéw cieplarnianych w sposéb oszczedny, takich jak urzadzenia grzewcze i
zestawy zawierajgce kociol na paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzgdzenia
stoneczne.

(3)  Komisja przeprowadzila badanie przygotowawcze w celu wykonania analizy technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych aspektéw kotlow na paliwo stale wykorzystywanych zazwyczaj w gospodarstwach domowych i
lokalach uzytkowych. Badanie przeprowadzono przy udziale zainteresowanych podmiotéw i stron z Unii i
panstw trzecich, a jego wyniki zostaly podane do publicznej wiadomosei.

(4)  Aspekry srodowiskowe kotlow na paliwo state, ktore zostaly uznane za istotne dla celow niniejszego rozporza-
dzenia, to: zuzycie energii w fazie uzytkowania i emisje czastek stalych, organicznych zwigzkéw gazowych, tlenku
wegla i tlenkéw azotu w fazie uzytkowania. Prognozuje sig, ze w 2030 r. roczne zuzycie energii zwigzane z
kotlami na paliwo state wyniesie 530 petadzuli (P)) (w przyblizeniu 12,7 min oleju ekwiwalentnego — Mtoe), a
roczne emisje wyniosg 25 kiloton (ki) pyhu zawieszonego, 25 kt organicznych zwigzkéw gazowych i 292 ke
tlenku wegla. Przewiduje si¢, ze emisje tlenkéw azotu wzrosng ze wzgledu na potencjalne wprowadzenie nowych
typdw kottéw na paliwo stale charakteryzujacych si¢ wyzsza efektywnoscia energetyczng i nizszymi emisjami
zwigzkéw organicznych. Z badania przygotowawczego wynika, ze zuzycie energii w fazie uzytkowania oraz
emisje kotléw na paliwo stale mozna znacznie zmniejszy<.

(5)  Z badania przygotowawczego wynika, ze dalsze wymogi dotyczgce parametrow ekoprojektu, o ktérych mowa w
czgsci 1 zalgcznika [ do dyrektywy 2009/125/WE, nie sg konieczne w przypadku kotléw na paliwo state. W
szczegdblnosci emisje dioksyn i furandw nie zostaly uznane za istotne.

(6)  Nalezy zatem wylgczy¢ z niniejszego rozporzgdzenia kotly wytwarzajace energie cieplng wylgcznie na potrzeby
zapewniania cieplej wody uzytkowej, kotly przeznaczone do ogrzewania i rozprowadzania gazowych no$nikéw
ciepta i kotly kogeneracyjne o mocy elektrycznej 50 kW lub wickszej, ktore maja szczegdlne wihasciwosci
techniczne. Kotty na biomas¢ niedrzewng zostaly wylaczone, poniewaz obecnie nie ma wystarczajacych

(Y Dz.U. L2852 31.10.2009,s. 10.



21.7.2015 Dziennik Urzgdowy Unii Europejskie] L 193/101

informacji w skali calej Europy umozliwiajacvch ustalenie wiasciwych pozioméw wymogéw dotyczacych
ekoprojektu dla takich kottéw, natomiast mogg one mie¢ istotny dodatkowy wplyw na $rodowisko, np. zwigzany
7 emisjami furanéw i dioksyn. Stosowno$¢ ustanowienia wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na
biomas¢ niedrzewng zostanie ponownie oceniona podczas przegladu niniejszego rozporzadzenia.

Zuzycie energii i emisje kotléw na paliwo stale mozna zmniejszy¢ przez zastosowanie istniejgcych, niezastrze-
zonych technologii bez zwigkszenia tacznych kosztéw zakupu i eksploatacji tych produktéw.

Szacuje sig, ze do 2030 r. kaczny efekr stosowania wymogow dotvezacych ekoprojektu, okreslonych w niniejszym
rozporzagdzeniu oraz w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 ('), doprowadzi do rocznej
oszczgdnosci energii na poziomie okoto 18 PJ (w przyblizeniu 0,4 Mtoe), w polaczeniu z redukcjg emisji
dwutlenku wegla (CO,) 0 ok. 0,2 Mt, emisji czastek stalych o 10 ke i emisji organicznych zwigzkéw gazowych o
14 ke, a takze tlenku wegla o 130 k.

Wymogi dotyczace ekoprojektu powinny doprowadzi¢ do harmonizacji wymogdw dotyczacych zuzycia energii i
emisji kotlow na paliwo stale w calej Unii, co przyczyni si¢ do sprawniejszego funkcjonowania i poprawienia
ekologicznosci przedmiotowych produktéw,

(100  Wymogi dotyczgce ekoprojektu nie powinny mie¢ wplywu na funkcjonalnosé lub przystepnosé ekonomiczng

kotléw na paliwo stale z punktu widzenia uzytkownikow, a takie nie powinny mie¢ negatywnego wplywu na
zdrowie, bezpieczenstwo lub srodowisko.

(11)  Przy wprowadzaniu wymogdw dotyczacych ekoprojektu nalezy zapewnié producentom wystarczajaco duzo

czasu na zmiang projektu produktdw objetych niniejszym rozporzadzeniem. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ wpltyw na koszty ponoszone przez producentdow, w szczegdlnosci przez mate i érednie przedsie-
biorstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu terminowego osiagniecia celéw niniejszego rozporzadzenia.

(12)  Pomiary i obliczenia parametréw produktéw nalezy przeprowadzad z wykorzystaniem wiarygodnych, dokladnych

i odtwarzalnych metod uwzgledniajacych powszechnie uznane najnowsze metody pomiaréw i obliczen, w tym —
o ile s3 dostepne — zharmonizowane normy przyjete na wniosek Komisji przez europejskie organizacje normali-
zacyjne zgodnie z procedurami okreslonymi w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 (.

(13)  Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE w niniejszym rozporzadzeniu okreslono majgce zastosowanie

procedury oceny zgodnosci. Chociaz wtasciwe jest przeprowadzenie przegladu zasadnosci certyfikacji
zewnetrznej w tym samym terminie jak ten, ktéry okreslono w rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 813/2013 (%), to
wprowadzenie zmian w ocenie zgodnosci kottéw na paliwo stale nie jest rzecza pozgdang ani wykonalna przed
wejsciem w zycie wymogow dotyczgeych ekoprojekru.

(14)  Aby ufatwi¢ przeprowadzanie kontroli zgodnosci, producenci powinni przekazywa¢ informacje zawarte w

dokumentacji technicznej okreslonej w zalacznikach 1V i V do dyrektywy 2009/125/WE, w zakresie, w jakim
dotycza one wymogéw okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

(15) W celu dalszego ograniczenia wplywu na Srodowisko kottdw na paliwo stale producenci powinni zapewnic

informacje dotyczace demontazu, recyklingu i unieszkodliwienia.

(16) Oprécz prawnie wigzacych wymogéw okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu nalezy okresli¢ orientacyjne

poziomy odniesienia dla najlepszych dost¢pnych technologii w celu zapewnienia szerokiego i latwego dostgpu do
informacji dotyczacych ekologicznosci cvklu zycia kottow na paliwo stale.

(17)  Srodki przewidziane w niniejszym rozporzadzeniu s3 zgodne z opinig komitetu powolanego na mocy art. 19

ust. 1 dyrekeywy 2009/125/WE,

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupelniajgce dyrektywe Parlamentu Europejskiego

Rady 2010/30{UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energerycznej dla kottdw na paliwo stale i zestawdw zawierajgcych kociol na
paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzgdzenia sloneczne (zob. s. 43 niniejszego Dziennika Urzedowego).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego § Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 paidziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
europejskiej (Dz.U. L 3162 14.11.2012,5.12).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczgcveh ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszezen i ogrzewaczy wielofunkeyjnych
(Dz.U. L 23926.9.2013.5.136).
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PRZY]MUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykut
Przedmiot i zakres

1. Nie naruszajac przepisow dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2010/75/UE (), niniejsze rozporzadzenie
ustanawia wymogi dotyczace ekoprojektu odnoénie do wprowadzania do obrotu i do uzytkowania kottéw na paliwo
state o znamionowej mocy cieplnej 500 kilowatdéw (,kW") lub mniejszej, w tym kottéw wchodzacych w sklad zestawéw
zawierajacych kociol na paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzadzenia stoneczne, jak
okreslono w art. 2 rozporzadzenia delegowanego (UE) 2015/1187.

2. Ninigjsze rozporzadzenie nie ma zastosowania do:

a) kottow wytwarzajgcych energie cieplng wylacznie na potrzeby zapewnienia cieplej wody uzytkowej;

b} kotlow przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nosnikéw ciepta, takich jak para lub powietrze;
¢) kotléw kogeneracyjnych na paliwo stale o maksymalnej mocy elektrycznej 50 kW lub wiekszej;

d) kotléw na biomase niedrzewna.

Artykut 2
Definicje

Oprécz definicji podanych w art. 2 dyrektywy 2009/125/WE, do celéw niniejszego rozporzadzenia zastosowanie maja
nast¢pujgce definicje:

1) .kociol na paliwo stale” oznacza urzgdzenie wyposazone w co najmniej jedno zrédio ciepla na paliwo state, dostar-
czajgce cieplo do wodnego systemu centralnego ogrzewania w celu uzyskania i utrzymania na wybranym poziomie
temperatury wewnetrznej w co najmniej jednym zamknigtym pomieszezeniu, przy czym jego strata ciepfa
wzgledem otoczenia jest nie wigksza niz 6 % znamionowej mocy cieplnej;

2) ,wodny system centralnego ogrzewania” oznacza system, w ktorym woda jest wykorzystywana jako nosnik ciepta
rozprowadzajgcy centralnie wytwarzang energi¢ cieplng do grzejnikéw konwekeyjno-radiacyjnych w  celu
ogrzewania zamknietych pomieszczer w budynkach lub ich czgsci, z uwzglednieniem ogrzewania blokowego lub
komunalnych sieci ogrzewania;

3) .Zrédio ciepta na paliwo state” oznacza czg$¢ kotla na paliwo state, keéra wytwarza cieplo w drodze spalania paliw

statych;

4) ,znamionowa moc cieplna” (Pr) oznacza, wyrazang w kW, deklarowang moc cieplng kotla na paliwo state zapewnia-
jacego ogrzewanie zamknigtych pomieszczen w drodze spalania paliwa zalecanego;

5) ,paliwo state” oznacza paliwo, ktére jest w stanie stalvm w normalnej temperaturze pokojowej, w tym biomase
stalg 1 paliwa kopalne stale;

6) .biomasa” oznacza ulegajaca biodegradaciji frakcje produktéw, odpadéw i pozostalosci pochodzenia biologicznego z
rolnictwa (facznie z substancjami roélinnymi i zwierzecymi), leSnictwa i powiazanych galezi przemystu, w tym
rybotéwstwa i akwakultury, a takze ulegajaca biodegradacji frakeje odpadéw przemystowych i komunalnych;

7) ,biomasa drzewna” oznacza biomas¢ pozyskiwang z drzew i krzewdw, w tym polana drewna, zrebki, drewno
prasowane w formie peletéw, drewno prasowane w formie brykietéw i trociny;

8) ,biomasa niedrzewna” oznacza biomasg inng niz biomasa drzewna, w tym sfome, miskant, trzcing, pestki i ziarna,
pestki oliwek, wytloczyny oliwek i lupiny orzechdw;

9) .paliwo kopalne” oznacza paliwo inne niz biomasa, w tym antracyt, wegiel brunatny, koks, wegiel kamienny; do

celow niniejszego rozporzgdzenia obejmuje ono réwniez torf;

10) ,kociot na biomas¢” oznacza kociol na paliwo stale, w ktérym jako paliwo zalecane wykorzystuje si¢ biomase;

(') Dyrekrywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawic emisji przemystowych (zintegrowane
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 3342 17.12.2010.5. 17).
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11) ,kociol na biomasg niedrzewng” oznacza kociol na biomasg, w przypadku ktérego jako paliwo zalecane
wykorzystuje si¢ biomas¢ niedrzewng, natomiast biomasa drzewna, paliwo kopalne [ub mieszanka biomasy i paliwa
kopalnego nic zostaly przewidziane jako inne odpowiednie paliwa:

12) ,paliwo zalecane” oznacza jedno paliwo stale, kiore zaleca si¢ wykorzystywaé w kotle zgodnie z instrukcjami
producenta;

13) ,inne odpowiednie paliwo” oznacza paliwo stale, inne niz paliwo zalecane, ktére mozna wykorzystaé w kotle na
paliwo stale zgodnie z instrukcjami producenta, w tym kazde paliwo, ktére zostalo wymienione w instrukeji dla
instalatoréw i uzytkownikéw, na ogélnodostgpnej stronie internetowej producenta, w technicznych materiatach
promocyjnych i w reklamach;

14) ,kociot kogeneracyjny na paliwo stale” oznacza kociol na paliwo stale, ktéry moze wytwarzaé jednoczeénie energic
cieping i energig elektryczng;

15

»sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen” (n) oznacza, wyrazany w %, stosunek zapotrze-
bowania na ogrzewanie pomieszczen w okreSlonym sezonie ogrzewczym, zapewniane przez kociol na paliwo stale,
do rocznego zuzycia energii wymaganej do zaspokojenia tego zapotrzebowania:

16) ,czastki stale” oznaczaja czastki o réznym ksztalcie, strukturze i gestosci rozproszone w fazie gazowej gazéw
spalinowych.

Dodatkowe definicje na potrzeby zatacznikéw 11-V zamieszczono w zalgczniku |,

Artvkut 3
Wymogi i harmonogram dotyczgce ekoprojektu

1. Wymogi dotyczgce ekoprojektu dla koddw na paliwo stale okreslono w zalgczniku IL.
2. Oddnia 1 stycznia 2020 r. kotly na paliwo state muszg spetnia¢ wymogi okreslone w pkt 11 2 zalacznika I1.
3. Zgodnos¢ z wymogami dotyczacymi ekoprojektu ustala sig, wykonujgc pomiary i obliczenia zgodnie z metodami
okreslonymi w zalaczniku [IL.

Artykut 4

Ocena zgodnosci

1. Procedurg oceny zgodnosci, o ktérej mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewnetrzna kontrola
projektu okreslona w zatgczniku IV do wspomnianej dyrektywy lub system zarzadzania okreslony w zalgczniku V do
niej.

2. Na potrzeby oceny zgodnosci zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE w dokumentacji technicznej uwzglednia
sig informacje okredlone w pkt 2 lit. ¢) zalaeznika I1 do niniejszego rozporzadzenia.
Artykut 5
Procedura weryfikacji do celow nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o ktérych mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE,
w odniesieniu do wymogéw okreslonych w zalgczniku Il do niniejszego rozporzadzenia panstwa czlonkowskie stosuja
procedure weryfikacji okreslong w zatgczniku IV do niniejszego rozporzadzenia.
Arykut 6
Orientacyjne poziomy odniesienia

Orientacyjne poziomy odniesienia dla najbardziej energooszczgdnych kotléw na paliwo stale dostepnych na rynku w
momencie wejscia w zZycie niniejszego rozporzadzenia okreslono w zaltgczniku V.
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Artykut 7

Przeglad
1. Komisja dokonuje przegladu niniejszego rozporzadzenia w kontekscie postepu technicznego i przedstawia wyniki
tego przegladu forum konsultacyjnemu w terminie do dnia 1 stycznia 2022 r. W szczegdlnosci w ramach przegladu
nalezy dokona¢ oceny, czy whasciwe jest:

a) wigczenie kottéw na paliwo stale o znamionowej mocy cieplnej nie wigkszej niz 1 000 kW;

b) wigczenie kottow na biomasg niedrzewna wraz z wymogami dotyczacymi ekoprojektu w odniesieniu do okreslonych
rodzajow emisji zanieczyszczen;

¢) ustanowienie bardziej surowych wymogéw dotyczacych ekoprojektu, w perspektywie czasowej wykraczajacej poza
2020 r., w odniesieniu do efekrywnosci energetycznej oraz emisji czgstek stalych, organicznych zwigzkéw gazowych i
tlenku wegla; oraz

d) zréinicowanie dopuszczalnych odchyler na potrzeby weryfikacji;

2. Komisja dokonuje przegladu, aby ustali¢, czy wlasciwe jest wprowadzenie certyfikacji zewnetrznej kottéw na
paliwo stale, i przedstawia wyniki tego przegladu forum konsultacyjnemu w terminie do dnia 22 sierpnia 2018 1.

Artykut 8
Przepisy przejéciowe
Do dnia 1 stycznia 2020 r. panstwa czlonkowskic mogg zezwoli¢ na wprowadzanie do obrotu i do uzytkowania kottéw
na paliwo state, ktére s zgodne z obowigzujacymi przepisami krajowymi dotyczacymi sezonowej efektywnosci energe-

tycznej ogrzewania pomieszczen oraz emisji czgstek statych, organicznych zwigzkéw gazowych, tlenku wegla i tlenkéw
azotu.

Artykul 9
Wejscie w Zycie

Nini¢jsze rozporzadzenie wchodzi w zycie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporzadzenie wigze w calodci i jest bezposrednio stosowane we wszystkich
panstwach czlonkowskich.

Sporzadzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczgcy
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ZALACZNIK |

Definicje majgce zastosowanie do zalgcznikow 11-V

Na potrzeby zalgcznikow 11-V maja zastosowanie nastepujace definicje:
1) .emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen” 0znaczaja:

a) w przypadku kottdw na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa — wyrazane w mg/m’, emisje przy
znamionowej mocy cieplnej oraz emisje przy 30 % znamionowej mocy cieplnej;

(=3
=

w przypadku kotléw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, ktére mozna eksploatowaé przy 50 %
znamionowej mocy cieplnej w trybie cigglym — wyrazang w mg/m?, srednig wazong emisji przy znamionowej
mocy cieplnej oraz emisji przy 50 % znamionowej mocy cieplnej;

¢) w przypadku kottéw na paliwo z recznym podawaniem paliwa, ktérych nie mozna eksploatowaé przy 50 % lub
mniej znamionowej mocy cieplnej w trybie cigglym — wyrazane w mg/m’, emisje przy znamionowej mocy
cieplnej;

d) w przypadku kottéw kogeneracyjnych na paliwo stale — wyrazane w mg/m’, emisje przy znamionowej mocy
cieplnej;

2) ,kociol na paliwo kopalne” oznacza kociol na paliwo stale, w ktérym jako paliwo zalecane wykorzystuje si¢ paliwo
kopalne lub mieszanke biomasy i paliwa kopalnego;

3) ,obudowa kotta na paliwo srale” oznacza cz¢$¢ kotla na paliwo stale przeznaczona do zamontowania w niej Zrodla
ciepla na paliwo stale;

4) jidentyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odrézniajacy okreslony model kotta na paliwo stale
od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z takg sama nazwg producenta;

5) .kociot kondensacyjny” oznacza kociol na paliwo stale, w ktorym w normalnych warunkach eksploatacyjnych i w
danym zakresie temperatur roboczych zawarta w produktach spalania para wodna ulega czesciowej kondensacji, a
nastepnie jej cieplo przemiany fazowej jest wykorzystane do celéw ogrzewania;

6) ,kociot wielofunkeyjny” oznacza kociol na paliwo stale zaprojektowany do doprowadzania dodatkowo ciepla w celu
dostarczania cieplej wody uzytkowej w wybranym zakresie temperatur, w wybranych ilosciach i o wybranych
warto$ciach natgzenia przeplywu w okrelonych przedzialach czasowych, polaczony z zewnetrznym Zrédtem
zasilania w wode uzytkowa;

7) .inna biomasa drzewna” oznacza biomas¢ drzewna z wyjatkiem: polan o wilgotnosci 25 % lub mniejszej, zregbkéw
o wilgotnosci 15 % lub wigkszej, drewna prasowancgo w postaci peletéw [ub brykietéw lub trocin o wilgotnosci
50 % lub mniejszej;

8) ,wilgotnos¢” oznacza mas¢ wody w paliwie w stosunku do catkowitej masy paliwa stosowanego w kotfach na
paliwo state;

9) .inne paliwo kopalne” oznacza paliwo kopalne z wyjatkiem: wegla kamiennego, wegla brunatnego (w tym
brykietéw), koksu, antracytu lub brykietow z mieszanego paliwa kopalnego;
10) .sprawnos¢ elektryczna” (1) oznacza, wyrazany w %, stosunek ilosci wyrworzonej energii elektrycznej do catkowitej
ilosci energii pobranej przez kociol kogeneracyjny na paliwo state, przy czym calkowita ilos¢ pobranej energii jest
wyrazana pod wzgledem GCV lub iloéci energii koncowej pomnozonej przez CC;

11

.clepto spalania” (GCV) oznacza catkowitg ilos¢ ciepla uwalnianego przez jednostkowa ilos¢ paliwa o odpowiedniej
wilgotnosci podczas jego pelnego spalania w obecnosci tlenu oraz podczas ochladzania produktéw spalania do
temperatury otoczenia; ilos¢ ta obejmuje ciepto kondensacji pary wodnej w wyniku spalania wodoru zawartego w
paliwie;

12

~wspotczynnik konwersji” (CC) oznacza wspolczynnik, ktory wyraza oszacowang na 40 % przecietng efektywnosé
produkeji energii w UE, o ktorej mowa w dyvrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27UE (!); warto$é
wspodlczynnika konwersji CC = 2,5;

13

z

.zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng przy maksymalnej mocy cieplnej” (el ) oznacza, wyrazone w kW, zuzycie
energii elektrycznej kotta na paliwo stale przy znamionowej mocy cieplnej, z wylgczeniem zuzycia energii
elektrycznej przez ogrzewacz rezerwowy i wbudowane urzadzenia wtéme do redukeji emisji;

(") Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 paZdziernika 2012 r. w sprawie efektywnoscei energetycznej, zmiany
dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 3152 14.11.2012.s. 1).
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14) ,zapotrzebowanie na energie elektryczng przy minimalnej mocy cieplnej” (el ) oznacza, wyrazone w kW, zuzycie
energii elektrycznej koda na paliwo stale przy znamionowej mocy cieplnej, z wylgczeniem zuzycia energii
elekirycznej przez ogrzewacz rezerwowy i wbudowane urzadzenia wiérne do redukcji emisji:

15) ,ogrzewacz rezerwowy” oznacza elekiryezny rezystancyjny element wykorzystujacy efekt Joule’a, ktory wytwarza
ciepto tylko w celu zapobiezenia zamarznieciu kotta na paliwo stale lub wodnego systemu centralnego ogrzewania
lub w wypadku przerwy w dzialaniu zewngtrznego Zrédla ciepla (np. w okresie konserwacji) badz w wypadku
awarii zewngtrznego Zrodla dostaw ciepla;

16

,Stosowane obcigzenie czgiciowe” oznacza w przypadku kotlow na paliwo stale z automatycznym podawaniem
paliwa — pracg przy 30 % znamionowej mocy cieplnej, a w przypadku kottéw na paliwo stale z recznym
podawaniem paliwa, ktére mozna eksploatowac przy obcigzeniu 50 % znamionowej mocy cieplnej, prace przy
50 % znamionowej mocy cieplnej:

17) ,pobér mocy w tybie czuwania” (Py) oznacza, wyrazany w kW, pobdr mocy kotta na paliwo stale w trybie
czuwania, z wylaczeniem poboru mocy przez wbudowane urzadzenia wtérne do redukeji emisii;

18

s

Jtryb czuwania” oznacza stan, gdy kociot na paliwo stale jest podlgczony do sieci zasilania elektrycznego, musi
pobierac energie z sieci zasilania elekirycznego, aby dziata¢ zgodnie z przeznaczeniem, oraz wykonuje przez
dowolnie diugi czas jedynie nastgpujace funkcje: funkcje ponownego wiaczenia lub funkcje ponownego wigczenia
tylko ze wskazaniem aktywowania funkcji ponownego wigczenia lub wyswictlaniem informacji badz statusu;

19

~sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla trybu aktywnego” (7,,) oznacza:

a) w przypadku kotléw na paliwo stale z automatycznym podawaniem paliwa — wyrazang w %, srednig wazong
sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej i sprawnosci uzytkowej przy 30 % znamionowej mocy
cieplnej;

o
Ry

w przypadku kottow na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, keére mozna eksploatowaé przy 50 %
znamionowej mocy cieplnej w trybie ciaglym — wyrazang w %, $rednig wazona sprawnosci uzytkowej przy
znamionowej mocy cieplnej i sprawnosci uzytkowej przy 50 % znamionowej mocy cieplnej;

¢) w przypadku kottow na paliwo z recznym podawaniem paliwa, kiérych nie mozna eksploatowac przy 50 % lub
mniej znamionowej mocy cieplnej w trybie cigglym — wyrazang w %, sprawnos¢ uzytkowa przy znamionowej
mocy cieplnej;

d) w przypadku kottéw kogeneracyjnych na paliwo stale ~ wyrazana w %, sprawno$¢ uzytkows przy znamionowej
mocy cieplnej;

20) ,sprawnos¢ uzytkowa” (n) oznacza, wyrazany w %, stosunek wyrworzonego ciepla uzytkowego do catkowitego

poboru energii przez kociol na paliwo stale, przy czym catkowita ilos¢ pobranej energii jest wyrazana pod

wzgledem GCV lub ilodci energii konicowej pomnozonej przez CC;

21

~wytworzone ciepto uzytkowe” (P) oznacza, wyrazane w kW, ciepto wytwarzane przez kociol na paliwo state
przenoszone do nosnika ciepla;

22

wregulator temperatury” oznacza urzadzenie przekazujace uzytkownikowi informacje dotyczace wartoéci i czasu
wystepowania w pomieszczeniu wybranej temperatury i przesylajgce do interfejsu kotla na paliwo stafe, np.
procesora, odpowiednie dane, ktére s3 pomocne w regulacji temperatury w pomieszczeniu;

23) ,cieplo spalania w stanie suchym” (GCV, } oznacza catkowitg ilos¢ ciepta uwalnianego przez jednostkows ilosé
paliwa pozbawionego naturalnej wilgoci podczas jego petnego spalania w obecnosci tlenu oraz podczas
ochtadzania produktéw spalania do temperatury otoczenia; ilo$¢ ta obejmuje ciepto kondensacji pary wodnej w
wyniku spalania wodoru zawartego w paliwie;

24) ,model réwnowazny” oznacza model wprowadzany do obrotu o takich samych parametrach technicznych,
okreslonych w tabeli 1 w pkt 2 zalacznika I, jak inny model wprowadzany do obrotu przez tego samego
producenta.
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ZALACZNIK 1T

Wymogi dotyczace ekoprojektu

1. Szczegbélowe wymogi dotyczace ekoprojekru

Od dnia 1 stycznia 2020 r. kotly na paliwo state musza spelnia¢ nastgpujgce wymogi:

a) sezonowa efekrywnosé energetyczna ogrzewania pomieszezen dla kottéw o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub
mniejszej nie moze by¢ mniejsza niz 75 %;

b) sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszezen dla kotléw o znamionowej mocy cieplnej przekra-
czajacej 20 kW nie moze by¢ mniejsza niz 77 %;

¢) emisje czastek statych dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen nie moga przekraczaé 40 mg/m® w
przypadku kotléw z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m' w przypadku kotléw z recznym
podawaniem paliwa;

d) emisje organicznych zwigzkéw gazowych dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszezen nie mogg przekraczac
20 mg/m’ w przypadku kotléw z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m® w przypadku kotlow z
recznym podawaniem paliwa;

e) emisje tlenku wegla dotyczgce sezonowego ogrzewania pomieszezen nie mogg przekraczaé 500 mgfm’ w
przypadku kottéw z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m® w przypadku kotléw z recznym
podawaniem paliwa;

fy emisje tlenkéw azotu, wyrazone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczace sezonowego ogrzewania
pomieszczen nie mogg przekracza¢ 200 mg/m* w przypadku kotléw na biomase oraz 350 mg/m® w przypadku
kotlow na paliwa kopaine;

W przypadku kotla na paliwo stale wymogi te musza zosta¢ spemmione dla paliwa zalecanego i dowolnego innego
odpowiedniego paliwa.

2. Wymogi dotyczace informacji o produkcie

Od dnia 1 stycznia 2020 r. w przypadku kotléw na paliwo stale muszg by¢ zapewniane nastg¢pujgce informacje o
produkcie:

a) w instrukeji obstugi dla instalatoréw i uzytkownikéw oraz na ogélnodostepnych stronach internetowych
producentéw, ich upowaznionych przedstawicieli i importerow:

1) informacje zawarte w tabeli 1, w tym parametry techniczne zmierzone i obliczone zgodnie z zalacznikiem {11 i
przedstawiajace nicktére istotne dane wskazane w tabelj;

2) wszelkie szczegdlne srodki ostroznosci, ktére nalezy podjaé w przypadku montazu, instalacji lub konserwacji
kotla na paliwo stale;

3) instrukcje doryczace wilasciwego sposobu cksploatacji kotta na paliwo stale oraz wymogéw jakosciowych
dotyczacych paliwa zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa;

4) w przypadku zrédel ciepla na paliwo stale przeznaczonych dla kottéw na paliwo stale oraz obudéw kottéw na
paliwo stale, w ktérych majg by¢ montowane takie Zrédta ciepla — ich charakterystyka, wymogi dotyczace
montazu (celem zapewnienia zgodnosci z wymogami dotyczacymi ekoprojektu odnosnie do kottéw na paliwo
state), oraz, w odpowiednich przypadkach, wykaz kombinacji zalecanych przez producenta;

b) w przeznaczonych dla fachowcow sekcjach ogélnie dostepnych stron internetowych producentéw, ich upowaz-
nionych przedstawicieli i importeréw: informacje dotyczace demontazu, recyklingu lub unieszkodliwiania po
zakonczeniu eksploatacji.

¢) w dokumentacji technicznej do celéw oceny zgodnosci, o ktorej mowa w art. 4:
1) informacje wymienione w lit. a} 1 b);
2) wykaz wszystkich modeli réwnowaznych, w stosownych przypadkach:

3) jezeli paliwem zalecanym lub innym odpowiednim paliwem jest inna biomasa drzewna, biomasa niedrzewna,
inne paliwo kopalne lub inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego, o ktérych mowa w tabeli 1, opis paliwa
wystarczajacy do jego jednoznacznego okreslenia oraz normg techniczna lub specyfikacje paliwa, w tym
zmierzong wilgotnos¢ i zawartos¢ popiolu, a w przypadku innego paliwa kopalnego takze zmierzona
zawartos¢ substanciji lotnych paliwa;
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d) moc elektryczna, oznakowana w trwaly sposob na kotle kogeneracyjnym na paliwo stale.

Informacje, o ktérych mowa w lit. ), mozna taczy¢ z dokumentacja techniczng przedstawiang zgodnie ze $rodkami
ustanowionymi na mocy dyrektywy 2010/30/UE.

Wymogi w zakresie informacji dotyczgce kottéw na paliwo stale

Tabela 1

Identyfkikator(-y) modelu

Sposob podawania paliwa: [Zatadunek reczny: kociot nalezy eksploatowaé z zasobnikiem cieplej wody uzytkowej o pojemnosci mini-
malnej x () I/ Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotla z zasobnikiem cieplej wody uzytkowej o pojemnosci mi-

nimalnej x (**) 1]

Kociot kondensacyjny: [tak/nie]

Kociot kogeneracyjny na paliwo state: [tak/nie]

Kociot wielofunkcyjny: [tak/nie]

Emisje dotyczace sezonowego
Paliwo zalecane | Inne odpo- ogrzewania pomieszczen ()
Paliwo (rylkodg;n ro- wieﬁ?vi; pa- | [x %) | occ | o | o,
(x] mg/m’
Polana, wilgotnosé < 25 % [rak/nie| [tak/nie]
Zrebki, wilgotnosé 15-35 % [tak/nie] [tak/nie]
Zrebki, wilgotnosé > 35 % [tak/nie] [tak/nie]
Drewno prasowane w postaci peletow lub brykietéw [tak/nie] [tak/nie]
Trociny, wilgotnosé < 50 % [tak/nie] [tak/nie]
Inna biomasa drzewna [rak/nie] [tak/nic|
Biomasa niedrzewna [tak/nie] [tak/nie]
Wegiel kamienny [tak/nie] [tak/nie]
Wegiel brunatny (w tym brykiety) [tak/nie] [tak/nie]
Koks [rak/nie] [tak/nie]
Antracyt [tak/nie] [tak/nie]
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego [tak/nie] [tak/nie]
Inne paliwo kopalne [rak/nie] [tak/nie]
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa ko- [rak/nie] [tak/nie]
palnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego [tak/nie] [tak/nie]
Wiasciwosci w przypadku eksploatadji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol | Wartoi m]fs‘ia Parametr Symbol | Wartos n(];‘:l'(a
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy cieplnej P (**) kw przy znamionowej mocy 7. XX %
cieplnej
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odpowiednio przy [30 %/50 %] P, [xx/N.AJ | kW odpowiednio przy [30 %/ , [xx/NAJ| %

znamionowej mocy cieplne;

50 %] znamionowej mocy
cieplnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢ elektryczna

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne

przy znamionowej mocy el .. X, XXX kw
cieplnej
rZy znamionowej mocy ciepine; X,X % odpowiednio przy [30 % el xxxx/N. | kW
przy ) y ciep Metn P prz) i
50 %] znamionowej mocy Al
ciepinej
urzgdzen wrormych do redukeji emisji, | [x,xxx/N. | kW
w stosownych przypadkach Al
w trybie czuwania P, X, XXX kw

Dane kontaktowe

Nazwalimi¢ i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela:

(*) Pojemnos¢ zasobnika = 45 x P_x (1 ~ 2.7/P) lub 300 |. w zaleznosci od tego, kidra z tych wiclkosci jest wigksza, przy czym P, podaje sie

w kW,

(**) Pojemnos¢ zasobnika = 20 x P, przy czym P, podaje si¢ w kW.

(***) W przypadku paliwa zalecanego P, jest rowne P,
(**) PM = czastki state. OGC = organiczne zwigzki gazowe, CO = tlenek wegla, NO| = tlenki azotu.
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ZALACZNIK I

Pomiary i obliczenia

1. Pomiarow do celéw zapewnienia zgodnoici i weryfikacji zgodnosci z wymogami niniejszego rozporzadzenia
dokonuje si¢ przy uzyciu zharmonizowanych norm, ktérych numery referencyjne zostaly w tym celu opublikowane
w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej, lub przy uzyciu innych wiarygodnych, doktadnych i odtwarzalnych metod
uwzgledniajacych powszechnie uznane najnowsze metody. Musza one spelnia¢ warunki i parametry techniczne
okreslone w pkt 2-6.

2. Ogoblne warunki dotyczgce pomiaréw i obliczen

a) Koty na paliwo stale bada si¢ pod katem paliwa zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa podanego
w tabeli 1 w zalaczniku 11, z wyjatkiem sytuacji, w ktorych kotly przebadane pod katem zrebkéw o wilgotnosci
przekraczajacej 35 %, ktore spetniaja stosowne wymogi, uznaje sie za spehiajace réwniez wymogi dotyczace
zregbkéw o wilgotnosci 15-35 % i nic jest konieczne badanie ich pod katem zrebkéw o wilgotosci 15-35 %.

b) Deklarowane wartosci sezonowej efekrywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczed oraz emisji dotyczacych
SeZONOWego ogrzewania pomieszczen podaje sie w zaokraggleniu do najblizszej liczby calkowitej.

¢) Kazde Zrédlo ciepta na paliwo state przeznaczone do kotta na paliwo stale, a takze kazda obudowa kotla na

paliwo stale, w krorej ma by¢ zainstalowane takie zrodlo ciepta, podlega badaniom wraz z odpowiednia obudowa
kotta na paliwo stale i odpowiednim zZrédtem ciepta.

3. Ogélne warunki dotyczjce sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen

a} W stosownych przypadkach mierzy si¢ wartoéci sprawnosci uzytkowej n,, 1, I wytworzonego ciepla uzytkowego
P, P, W przypadku kotlow kogeneracyjnych na paliwo stale wykonuje sie rowniez pomiary wartosci 1.

=

Sezonowy efektywnos¢ energetyczng ogrzewania pomieszczen 1, oblicza sie jako sezonowa cfekrywnosé
energetyczng ogrzewania pomieszczen w trybie akrywnym - skorygowang o udzialy czynnikéw obejmujacych
regulacje temperatury, zuzycie energii elekirycznej na potrzeby wlasne oraz — w przypadku kottéw kogenera-

cyjnych na paliwo stale — skorygowang poprzez dodanie sprawnoici elektrycznej pomnozonej przez
wspotczynnik konwersji CC wynoszacy 2,5.

¢) Zuiycie energii elektrycznej mnozy si¢ przez wspélezynnik konwersji CC wynoszacy 2,5.

4. Szczegélne warunki dotyczace sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen

a) Sezonowa efektywnos¢ energetyczng ogrzewania pomieszczen 1, jest zdefiniowana jako:
M= N — F(1) = F(2) + F(3)
gdzie:

1) n,, oznacza sezonows efektywnos¢ energeryczng ogrzewania pomieszczen w trybie akrywnym, wyrazang w
procentach i obliczang zgodnie z pkr 4 lit. b);

2) K1) odpowiada stracie sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen ze wzgledu na
skorygowany udziat czynnikow zwigzanych z regulatorami temperatury; F(1) = 3 %;

3} K2) odpowiada negatywnemu udzialowi zuzycia energii elekirycznej na potrzeby wlasne w sezonowe
efekrywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen, wyrazanemu w % i obliczanemu zgodnie z pkt 4 lit. ¢);

4) F(3) odpowiada pozytywnemu udzialowi sprawnosci elektrycznej kottéw kogeneracyjnych na paliwo stale w
sezonowej efektywnodci energetycznej ogrzewania pomieszczen, wyrazanemu w % i obliczanemu w

nastepujacy sposob:

F(3)=25¢<n,,
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b) sezonowa efektywno$¢ energetyczng ogrzewania pomieszczern w trybie aktywnvm n, jest obliczana w
nastepujacy sposoéb:

1) w przypadku kottéw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, kiére mozna eksploatowac przy 50 %
znamionowej mocy cieplnej w trybie ciagltym, oraz w przypadku kottléw na paliwo stale z automatycznym
podawaniem paliwa:

Moo = 0.85 ¢ 1, + 0,15 « 1,

2} w przypadku kottow na paliwo state z recznym podawaniem paliwa, ktore mozna eksploatowad przy
znamionowej mocy cieplnej nieprzekraczajacej 50 % w trybie ciaglym, oraz w przypadku kogeneracyjnych
kotlow na paliwo stale:

Nson = 1
¢) F(2) oblicza si¢ w nastgpujacy sposob:

1) w przypadku kottéw na paliwo stale z rgcznym podawaniem paliwa, ktére mozna eksploatowaé przy 50 %
znamionowej mocy cieplnej w trybie cigglym, oraz w przypadku kottéw na paliwo state z automatycznym
podawaniem paliwa:

F(2)=2,5%(0,15 ¢l +0,85 ¢ el

i

+ 1.3+ Py[(0,15 + P, + 0,85 P)

2) w przypadku kottéw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, ktdére mozna eksploatowaé przy
znamionowej mocy cieplnej nieprzekraczajgcej 50 % w trybie cigglvm, oraz w przypadku kogeneracyjnych
kotléw na paliwo state:

F(2) =25 (el ..+ 1,3 Py)/P

max n

5. Obliczenia ciepta spalania

Cieplo spalania (GCV) uzyskuje si¢ z ciepta spalania w stanie suchym (GCV, ) przez zastosowanie nastgpujacego
przelicznika:

GCV = GOV, % (1 - M)
gdzie:
a) GCV'i GCV,  wyraza si¢ w megadzulach na kilogram:

b) M oznacza wilgotno$¢ paliwa wyrazang jako czesé catkowitej masy paliwa.

6. Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczefi

a) Emisje czastek statych, organicznych zwigzkéw gazowych, tlenku wegla 1 tlenkow azotu wyraza sie w standar-
dowych warunkach jako suche spaliny przy zawartosci tlenu wynoszgcej 10 % i w standardowych warunkach - w
temperaturze 0 °C i przy ci$nieniu wynoszgcym 1 013 millibaréw.

b) Emisje dotyczgce sezonowego ogrzewania pomieszczen (E) w postaci, odpowiednio, czgstek stalych, organicznych
zwiazkdw gazowych, tlenku wegla i tlenkéw azotu oblicza sie w nastgpujacy sposob:

1) w przypadku kottéw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, kiore mozna eksploatowad przy 50 %
znamionowej mocy cieplnej w trybie ciagtym, oraz w przypadku kotléw na paliwo state z automatycznym
podawaniem paliwa:

E=085+E +015¢E,

2) w przypadku kottéw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, ktére mozna eksploatowaé przy
znamionowej mocy cieplnej nieprzekraczajgcej 50 % w trybie ciaglym, oraz w przypadku kogeneracyjnych
kotléw na paliwo stale:

gdzie:

{a) E, oznacza emisje, odpowiednio, czastek statych, organicznych zwigzkow gazowych, tlenku wegla i tlenkéw
azotu, mierzone — stosownie do przypadku - przy 30 % lub 50 % znamionowej mocy cieplnej:

(b) E,, oznacza emisje, odpowiednio, czastek stalych, organicznvch zwigzkdw gazowych, tlenku wegla i tenkéw
azotu, mierzone przy znamionowej mocy cieplnej.
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¢) Emisje czastek statych mierzy sig, stosujgc metode grawimerryczng z wylgczeniem czastek stalych tworzonych
przez organiczne zwiazki gazowe w momencie mieszania spalin z powietrzem atmosferycznym.

d) Emisje tlenkéw azotu oblicza si¢ jako sumg tlenku azotu i dwutlenku azotu oraz wyraza sie jako dwutlenek azotu.
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ZALACZNIK IV

Procedura weryfikacji do celéw nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o ktérych mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE,
organy panstw czlonkowskich stosujg nastgpujacg procedure weryfikacji w odniesieniu do wymogéw okreslonych w
zalgczniku 1L

1. Organy panstw czlonkowskich przeprowadzajg badanie tylko jednego egzemplarza danego modelu. Urzadzenie bada
si¢ przy zastosowaniu jednego lub wiecej rodzajéw paliwa o parametrach mieszczacych sie w tym samym zakresie co
parametry paliwa (paliw) zastosowanego(-ych) przez producenta do wykonania pomiaréw zgodnie z zalacznikiem II1.

2. Model kotta na paliwo stale uznaje si¢ za spelniajgcy stosowne wymogi okreslone w zalgezniku 11 do niniejszego
rozporzadzenia, jezeli:

a) wartosci w dokumentacji technicznej sg zgodne z wymogami okreslonymi w zalgczniku 1I; oraz

b) badania parametréw modelu wymienionych w tabeli 2 wykazuja zgodno$¢ w zakresie wszystkich tvch
parametréw.

3. Jezeli wyniki, o ktérych mowa w pkr 2 lit. a), nic zostana osiagniete, uznaje si¢, Ze dany model oraz wszystkie
pozostate modele réwnowazne nie spelniaja wymogdw niniejszego rozporzadzenia. W przypadku nieosiggniecia
wyniku okreslonego w pkr 2 lit. b) organy panstw czlonkowskich wykonuja badania trzech dodatkowych
egzemplarzy tego samego modelu wybranych losowo. Trzy wybrane dodatkowe urzadzenia mogg by¢ ewentualnie
egzemplarzami jednego lub kilku modeli réwnowaznych, kiére zostaly wymienione jako produkt réwnowazny w
dokumentacji technicznej producenta.

4. Uznaje si¢, ze model spelnia stosowne wymogi okreslone w zatgczniku II do niniejszego rozporzgdzenia, jezeli
badanie parametréw modelu wymienionych w tabeli 2 dla kazdego z trzech dodatkowych egzemplarzy wykazuje
zgodnos¢ dla kazdego z tych parametrow.

5. Jezeli wyniki, o ktorych mowa w pkt 4, nie zostang osiggnigte, uznaje si¢, ze dany model oraz wszystkie pozostate
modele réwnowazne nie spetniaja wymogéw niniejszego rozporzadzenia. Organy panstw cztonkowskich przekazuja
wyniki badan i inne istotne informacje organom pozostatych panstw cztonkowskich oraz Komisji w terminie jednego
miesigca od podjecia decyzji w sprawie niezgodnosci modelu.

Organy panstw czlonkowskich stosuja metody pomiardw i obliczen okreslone w zalgczniku 1.

Okreslone w niniejszym  zalgczniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnosza si¢ wylgcznie do
weryfikacji mierzonych parametréw przez organy panstw czlonkowskich i nie mogg by¢ stosowane przez producenta
lub importera jako dopuszczalne tolerancje przy podawaniu wartosci w dokumentacji techniczne;j.

Tabela 2

Parametr Dopuszczalne odchylenia na powrzeby weryfikacji

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania | Wartos¢ ustalona (!) nie jest wyzsza od deklarowanej wartosci dla
pomieszczen 1, urzadzenia o wigcej niz 4 %.

Emisje czastek statych Wartos¢ ustalona (') nie jest wyzsza od deklarowanej wartosci dla
urzadzenia o wigcej niz 9 mg/m’.

Emisje organicznych zwigzkdéw gazowych Warto$¢ ustalona (') nie jest wyzsza od deklarowanej wartosci dla
urzadzenia o wigcej niz 7 mg/m’.

Emisje tlenku wegla Wartos¢ ustalona () nie jest wyzsza od deklarowanej wartosci dla
urzadzenia o wigcej niz 30 mgjm’,

Emisje tlenkéw azotu Warto$¢ ustalona (') nie jest wyzsza od deklarowanej wartosci dla
urzadzenia o wigcej niz 30 mg/m’*.

() Srednia arytmetyczna wartosci ustalonych w przypadku badania trzech dodatkowych egzemplarzy zgodnie z pki 3.
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ZALACZNIKV

Orientacyjne poziomy odniesienia, o ktérych mowa w art. 6

Orientacyjne poziomy odniesienia dla najlepszej dostgpnej na rynku technologii kottow na paliwo stale w momencie
wejscia w Zycie niniejszego rozporzadzenia sg nastepujgce: W momencie wejécia w zycie niniejszego rozporzadzenia, nie
odnotowano zadnego kotta na paliwo stale, ktory osiagalby wszystkie wartosci podane w pkt 11 2. Kilka kottéw na
paliwo state osiggnglo co najmniej jedng z tych wartosci:

1. sezonowa efektywnos¢ ogrzewania pomieszczen: 96 % dla kotléw kogeneracyjnych na paliwo state, 90 % dla kotlow
kondensacyjnych i 84 % dla pozostatych kottéw na paliwo state;

2. emisje dotyczgce sezonowego ogrzewania pomieszczen:
a) 2 mg/m’ dla czgstek stalych w przypadku kotiéw na biomase; 10 mg/m® w przypadku kotlow na paliwo kopalne;
b) 1 mg/m? dla organicznych zwigzkéw gazowych:
¢) 6 mg/m? dla tlenku wegla;

d) 97 mg/m’ dla tlenkéw azows w przypadku kottéw na biomasg; 170 mg/m* w przypadku kotléw na paliwo
kopalne.

Orientacyjne poziomy odniesienia okreslone w pkt 1, pkt 2 lit. aj=d) niekoniecznie oznaczajg mozliwosc uzyskania
wszystkich tych wartosci przez pojedynczy kociol na paliwo stale. Przykladem dobrego zestawu parametrow jest
istniejacy model o sezonowej efekrywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen wynoszacej 81 %, emisjach czgstek
statych dotyczacych sezonowego ogrzewania pomieszczen na poziomie 7 mgjm’, emisjach organicznych zwigzkow
gazowych na poziomie 2 mg/m’, emisjach tlenku wegla na poziomie 6 mg/m* oraz emisjach tlenkéw azotu na
poziomie 120 mg/m>.



Kierownik Jednostki Samorzadu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o
samorzagdzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t)

Dane wnioskodawcy/wspotwnioskodawcy znajdujg sie ponizej oraz - w zatgczonym pliku sygnowanym
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do
dyspozycji Ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)
oraz przepisow art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

Preambuta Wniosku:

W ciagu ostatnich 4 lat Wnioskodawca (nizej podpisana Osoba Prawna) sktadata zapytania do
Jednostek Samorzadu Terytorialnego w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej - w
przedmiocie realizacji zadan zwigzanych z poprawg efektywnos$ci energetycznej (wg. wymogow art.
10 ustawy o efektywnosci energetycznej).

Rzeczone petycje i wnioski, w ktorym staralismy sie zwroci€ percepcje Decydentow na rzeczywistg
(empiryczng) definicje pojecia "efektywnosci energetycznej” dostarczylismy rowniez do Urzedow
Marszatkowskich. :

Uzyskalismy szczegdlowe odpowiedzi, z ktérych dwie przyktadowe - zatgczamy do niniejszej petycji,
scilicet z Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Opolskiego, w ktorej Pan Marszatek - trafnie
odwoluje sie do Dyrektywy 2009/125/WE -

Notabene pozwalamy sobie przypomnie¢, ze Rozporzadzenie wykonawcze dyrektywy Ecodesign -
scilicet ROZPORZADZENIE KOMISJI UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow
dotyczgcych ekoprojektu dla kottdw na paliwo stale) - porzadkuje rzeczong kwestie, wprowadzajgc
graniczne warto$ci emisji pytow, organicznych zwigzkow gazowych (OGC), tlenku wegla i tlenkow
azotu (NOx) zarébwno przy mocy maksymalnej, jak i minimalne;j.

Ecodesign wprowadza réwniez termin sezonowej efektywnosci energetycznej.

W uproszczeniu: Efektywnos¢ energetyczna= sprawnosc¢ kotta pomniejszona o zuzycie energi
elektrycznej".

Rozwiniecie wzmiankowanej problematyki - znajduje sie w zatgcznikach nr 3 1 4 do niniejszego
wniosku.

Wzmiankowane wyzej Rozporzadzenie Komisji UE nr 2015/1189 - dotgczamy do niniejszego wniosku
jako zatgcznik nr 5

Zatagczamy réwniez odpowiedz z wojewodztwa podkarpackiego, ktora rowniez Swiadczy o wadze jaka
zarzad wojewoddztwa przywigzuje do weryfikacji zadan zwigzanych z poprawg efektywnosci
energetycznej, stosowaniem certyfikatow wystawianych przez jednostki badawcze akredytowane
przez Polskie Centrum Akredytacji, etc

Jednakze rzeczona analiza - zdaniem Wnioskodawcy - w odroznieniu od analizy Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Opolskiego - zbyt duzg wage przywigzuje do zagadnien zwigzanych
z tzw. klasa 5 - wg. normy PN EN 303-5:2012, etc

Jak wiadomo urzadzenia mogg spetniaé rygorystyczne normy w pewnych warunkach - ad exemplum
w warunkach laboratoryjnych, natomiast w innych mogg je - a contrario - drastycznie naruszaé, etc

w zwigzku z powyzszym:

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - wnosimy petycje o archiwizacje w zasobach Urzedu -
niniejszego wniosku wraz z zatagcznikami - jako kolejny wktad do dyskusji o rzeczywistym
znaczeniu pojecia "efektywnosci energetycznej”.

Oczywiscie bazg pojecia "efektywnosci energetycznej" jest jej definicja ustawowa zawarta w art. 3 pkt.
1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnos$ci energetycznej (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.
Dz.U.2011.94.551) oraz wykiada funkcjonalna rzeczonej ustawy.

§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporzgdzenia



Prezesa Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania
s. i wnioskow. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres e-mail efektywnosc-
energetyczna@samorzad.p!

§3) Wnosimy o to, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych petycji ztozonych na mocy art. 63
Konstytucji RP w trybie art. 221 1 241 KPA, zostata udzielona - zwrotnie na adres e-mail efektywnosc-
energetyczna@samorzad.pl - stosownie do art. 244 §2 KPA.

§4) Whniosek zostat sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie
do wytycznych Ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz.
1450)

Whnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z 0. .

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitat Zaktadowy: 222.000,00 pin
www.gmina.pl  www.samorzad.pl

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - osobg
reprezentujgca Podmiot wnoszacy petycje - jest Prezes Zarzgdu Adam Szulc

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostata ztozona za pomocag $rodkow
komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: efektywnosc-
energetyczna@samorzad.pl

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

Whnioskodawca - pro forma podpisat - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (w zatgczeniu stosowne pliki) - cho¢ wedtug aktualnego orzecznictwa brak podpisu
elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowosci wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego
Sadu Administracyjnego w Warszawie | OSK 1277/08. Podkreslamy jednoczes$nie, iz przedmiotowy
wniosek traktujemy jako prébe usprawnienia organizacji dziatania Jednostek Administracji Publiczne;
- w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci w szczegolnosci dzieci | mtodziezy. Do wniosku
dotgczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on takg
sama tresc, jak ta ktora znajduje sie w niniejszej wiadomosci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie
pliku wymaga posiadania oprogramowania, ktore bez ponoszenia optat, mozna uzyskaé na stronach
WWW podmiotow - zgodnie z ustawa, swiadczacych ustugi certyfikacyjne.

- To ze wnioskodawca powotuje sie na art. 241 KPA, nie oznacza ze niniejszy wniosek nalezy
procedowac w trybie KPA.

W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien by¢ procedowany w trybie Ustawy o
petycjach - lub weditug oceny Urzednikdw.

Rzeczony art. 241 KPA - mowi jedynie - expressis verbis - o koniecznosci usprawniania i ulepszania
struktur administracji publicznej - za pomoca trybu wnioskowego.

Niniejszy wniosek moze by¢ rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - art. 241 KPA - podany jest dodatkowo - gdyz celem wniosku
jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miare istniejacych mozliwosci - funkcjonowania
struktur Administracji Publiczne;.

Zwracamy uwage, ze Ustawodawca do tego stopnia stara sie - poszerzy¢ spektrum mozliwosci
poréwnywania cen i wyboru réoznych opcji rynkowych oraz przeciwdziata¢ korupcji w Administraciji
Publicznej - ze nakazat w §6 ust. 2 pkt. 2 zatgcznika nr 1 do Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréow
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (...) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -
archiwizowanie, rowniez wszystkich niezamdwionych ofert, a co dopiero petycji i wnioskow
optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni sie z pewnoscig do wiekszej rozwagi w
wydatkowaniu $rodkdw publicznych.

Duza ilos¢ powotywanych przepisow prawa w przedmiotowym wniosku, wigze sie z tym, ze chcemy
unikng¢ wyjasniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak,
ciggle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jezeli JST nie zgada sie z powotanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy
prawne akceptowane przez JST.



Dobro Petenta i jawnosc¢ zycia publicznego jest naszym nadrzednym celem, dlatego staramy sie
rowniez upowszechnia¢ zapisy Ustawowe dotyczace Whnioskowania. Kwestie te Ustawodawca
podkreslit i uregulowat w art. 63 Konstytucji RP: "Kazdy ma prawo skiadac¢ petycje, wnioski i skargi w
interesie publicznym, wtasnym lub innej osoby za jej zgodg do organéw witadzy publicznej oraz do
organizacji i instytucji spotecznych w zwiazku z wykonywanymi przez nie zadaniami zieconymi z
zakresu administracji publicznej.” oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie
wolnos¢ wyrazania swoich pogladoéw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informaciji.”

Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zacheca do aktywnos$ci obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku
mogg by¢ w szczegolnosci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworzgdnosci,
usprawnienia pracy i zapobiegania naduzyciom, ochrony wiasnosci, lepszego zaspokajania potrzeb
ludnosci.”

Pamietajmy rowniez o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie moze by¢
narazony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu ztozenia skargi lub wniosku albo z
powodu dostarczenia materiatu do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jezeli dziatat w
granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy panstwowe, organy jednostek samorzadu
terytorialnego i inne organy samorzadowe oraz organy organizacji spotecznych sg obowigzane
przeciwdziata¢ hamowaniu krytyki i innym dziataniom ograniczajacym prawo do skiadania skarg i
wnioskow lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

Eksperci NIK piszg: "Niewielka liczba sktadanych wnioskdw o udzielenie informacji publicznej, liczba
skarg ztozonych do WSA, jak rowniez liczba pozwow ztozonych do sgdoéw rejonowych, swiadczy¢
moze o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z
drugiej strony, realizacje tego prawa utrudniajg podmioty zobowiazane do petnej przejrzystosci
swojego dziatania, poprzez nieudostepnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokot pokontrolny
dostepny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieje, zmieni¢ powyzszg ocene, by¢ moze
nasz wniosek cho¢ w niewielkim stopniu — przyczyni sie do zwiekszenia tych wskaznikow.
Oczywiscie - wszelkie ewentualne postepowania - ogloszone przez Jednostke Administracji Publicznej
- bedgce nastepstwem niniejszego wniosku - nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rygorystycznymi
zasadami wydatkowania srodkow publicznych - z uwzglednieniem stosowania zasad uczciwej
konkurencji, przejrzystosci i transparentnosci - zatem w pelni lege artis.

Ponownie sygnalizujemy, ze do wniosku dotgczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zawiera on taka sama tres¢, jak ta ktdra znajduje sie w niniejsze;
wiadomosci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania,
ktére bez ponoszenia optat, mozna uzyskaé na stronach WWW podmiotdw - zgodnie z ustawa,
$wiadczacych ustugi certyfikacyjne.



