F. Rytwiriski

Data utworzenia: 2017-06-19

Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Wola tacka nr 290723W, o 1=1250mb, szer. 3,5m

Tabela przedmiaru roboét

Kod s
Nr pozycji NurTler Nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt J.m. "_OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze
[CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog
podrzednych]
1 BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych km 1,2500
D-01.01.01.11 robotach ziemnych w terenie réwninnym, inwentaryzacja
.01 powykonawcza
1,250 1,25000
2 KNR 2-19W Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o m 114,0000
0306-0500 $rednicy nomin.110 mm. /rury polietylenowe/
na kablach telef i energ, be zoc. réwnolegtych do jezdni: 114,00000
6+8+8+8+8+12+3*8+12+8+8+12
Dziat nr 2. Podbudowa,
3 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 5625,0000
0103-0300 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy
uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach
kat. 1I-IV
catos¢: 1250*4,5 5625,00000
4 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 m2 562,5000
D-04.04.01.2 mm, warstwa goérna, grubo$é warstwy do 8 cm
1.01
10% powierzchni drogi z poboczami: 1250%(3,5+2*0,5)*0, 1 562,50000
Dziat nr 3. Nawierzchnia
[CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég
podrzednych]
5 BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki m2 4685,0000
D-05.03.05.11 mineralno-asfaltowej AC 22 W dowozonej z wytwdrni do
.01 miejsca wbudowania, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
jezdnia: 1250*3,7 4625,00000
poszerzenia przed tukami o 0,5m: 20*2*0,5 20,00000
poszerzenie odcinka miedzy tukami o 0,5m: 80*0,5 40,00000
6 BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2 4435,0000
D-05.03.05.2 mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z wytwdrni do
1.05 miejsca wbudowania, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
1250*3,5 4375,00000
poszerzenie przed tukami: 20 20,00000
poszerzenie migdzy tukami: 40 40,00000




