AB-11.6740.271.2015 Ptock, dnia 05 .04.2015 1.

(m rejestru organu wydajacego decyzjg)

DECYZJA nr 486 /2015

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.

U. 22013 r. poz. 267 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia
24.03.2015 r,,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
na budowe / narezbiérke/na-wykonanie rebétbudowlanych’
GMINA LACK
ul. Gostyninska 2, 09-520 Lack

“(imig i nazwisko Tub nazwa inwesloia oraz jego adies)

sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 57/25, 58/8, 59/3, 57/31, 58/11,
59/8, 1051/8, 1051/22 w m. Lack, obrgb 0008 Efack, gm. Eack, w powiccie plockim,
w wojewoddztwie mazowieckim, kategoria obicktu: XXVI, o parametrach technicznych
okreslonych w projekcie budowlanym, opracowanym w grudniu 2014 r., stanowiacym
integralng cz¢$¢ niniejszej decyzji,

autorzy projektu: mgr inz. Agnieszka Brudnicka, posiadajqca uprawnienia budowlane nr
MAZ/O176/PWOS/05 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacyi i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych, czlonek
Muazowieckicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, nr ewid. MAZ/1S/1112/05,

mgr inz. Piotr Karpowicz, posiadajqcy uprawnienia budowlane nr MAZ/0512/POOS/06 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych, czlonek Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, nr ewid. MAZ/1S/6597/01,

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj(-c) obicktu(-6w) badz robot budowlanych, kategoria(-e) obiektu(-6w), imie i nazwisko autora projeklu
o1az specjalnosé, zakies i numer jego uprawnieil budowlanych oraz informacja o wpisie na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowepo)

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2
1 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane:
1. Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:?

1)  Decyzja o pozwoleniu na budowg wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta przed
uptywem 3 lat od dnia, w ktéorym decyzja stala sie ostateczna lub budowa zostala
przerwana na czas dluzszy niz 3 lata.

2) Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowg.

3) Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w sposdb
niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia oraz zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym.

4) Zastosowaé si¢ do zalecen organéw i instytucji opiniujacych oraz uzgadniajacych,
a takze warunkow okreslonych w decyzjach wymaganych przepisami szczegdlnymi,
uzyskanych na etapie sporzadzania projektu budowlanego, w tym:

- decyzji Wojta Gminy Lack z dnia 29.10.2014 r., znak: R1.7230.55.2014,

- opinii  Zespohlu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr GGN-I11.6630.869.2014
z dnia 27.10.2014 r.,
uzgodnienia Energa Operator S.A. O/Plock z dnia 29.12.2014 r.
pisma Zakladu Komunalnego w Lacku z dnia 07.10.2014 r., znak: 6213a.12.2014,
pisma Zakladu Komunalnego w Lacku z dnia 07.10.2014 r., znak: 6213a.13.2014.
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5) Skutki prawne i administracyjne, wynikajace z wejScia w teren, a takze wszelkie
kolizje, uszkodzenia i awarie istniejacego uzbrojenia terenu, powstale w trakcie
wykonywania robot budowlanych 1 uzytkowania obiektu, obciazaja Inwestora.

6) Minimalizowaé¢ skutki dzialan inwestycyjnych na istniejacy drzewostan;
wycinka drzew 1 krzewdéw kolidujacych z projektowana inwestycja wylacznie za
zgoda wlasciwego organu.

7) Za zgodno$¢ przyjetych w projekcie budowlanym rozwiazan z wlasciwymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej odpowiada projektant.

8) Do  obowiagzkéw  inwestora nalezy  zorganizowanie  procesu  budowy,
z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
a w szczegolnosci zapewnienie objgcie kierownictwa budowy przez kierownika
budowy, opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem
skomplikowania rob6t budowlanych Iub warunkami gruntowymi, nadzoru nad
wykonywaniem robot budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych.
2. Czasuzythkowaniatymezasowych-obiektéw budowdanyehi............oooiiiiiiii 2
1) :
2)
2) tymezasowyeh obicktéw-budewdanyehs 2
4. Szezegdlowe wymaganiaAadzertRabUdOWIe: ..o 2)
5. Inwestor jest zobowigzany:
1) zawiadomi¢ wilasciwy organ nadzoru budowlanego o =zakonczeniu budowy
co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania;”
2) przed-—przystapientem—do —uzytkowania sskad—ostateczng—decyzie—o0—pozwe
2)
6. Kierownik budowy (robot) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiorki

oraz umiescic¢ na budowie lub rozbidrce w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz
. . . . , . .7
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddzialywania obiektu (-6w), o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosci: dziatki o nr ewid. 57/25, 58/8, 59/3, 57/31, 58/11, 59/8,
1051/8, 1051/22, gm. L.ack, obrgb 0008 Lack, powiat plocki.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 §4 k.p.a. odstqpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Mazowieckiego za moim

posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

(pieczg¢¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do w ydawania decyzji)

Pouczenie:

Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych, na ktdre jest wymagane
pozwolenie na budowg, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnosciy
realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem, dolaczajac na pismie:

I} os$wiadczenic kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
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przyjgeie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspcktora nadzoru inwestorskiego stwicrdzajace
przyjgcie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego;

3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane.

2 Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem
uzyskunia poswolenia na uzytkowanic wydanego prees wlasciwy organ nadzoru budowlancgo.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obicktu mozna przystapié
po uplywie 21 dni od dnia dor¢czenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, jezeli organ w tym terminie nic wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4.

Jeslionic zachodzy wymicnione okolicznosci lub polizeba — skieslic.
©Niepotrzebne shreslic.

a
Inwestor: GMINA LACK  (+2 egz. proj. bud.)
2) AB-ITa/a RM

Do wiadomosci;

3) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Plocku (+1 egz. proj. bud.)
4)  Wojt Gminy Lack
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do projektu budowlanego sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej m. tack
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6.2.  ZABEZPIECZENIE SIECI ENERGETYCZNEJ 10
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9.
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CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. tack

1. Czesc ogbina

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne budowy sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w celu doprowadzenia wody oraz odprowadzenia $ciekdw bytowo-
gospodarczych z budynkéw jednorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz drég o nr ew. dziatek
59/3, 58/8, 57/25, 59/8, 58/11, 57/31, 1051/8, 1051/22 w m. kack gm. tack.

W zakres opracowania wchodzg:

a) sie¢ wodociggowa:
— odcinek od wezla W1 do hydrantu Hpl z rur PVC DN 110 L=63,00mb;
- odcinek od wezta W2 do hydrantu Hp2 z rur PVC DN 110 L=95,00mb;
~ odcinek od wezla W3 do hydrantu Hp3 z rur PVC DN 90 L=162,70mb;

b) hydranty p.poz. DN 80, nadziemne: 3 szt.

¢) sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym:
— kanat od studni S1 do S3 z rur PP & 200 SN8 L=91,30mb;
— kanat od studni S4 do S7 z rur PP & 200 SN8 L=92,50mb;
- kanat od studni S8 do S13 z rur PP & 200 SNS L=148,30mb

d) odcinki sieci od kolektora gtéwnego do granicy dzialek prywatnych z rur PP &160mm
SN8: 5 szt. o tgcznej dtugosci L=17,60 mb

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy tack, ktora bedzie Inwestorem budowy

sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Projekt opracowano na podstawie:

a) szczegdtowej wizji w terenie,

b) warunkéw technicznych Zakfadu Gospodarki Komunalnej Gminy tack nr 6213a.12.2014 z
dnia 07.10.2014 na sposob wiaczenia do istniejgcego wodociagu,

¢) warunkow technicznych Zakfadu Gospodarki Komunalnej Gminy tack nr 6213a.13.2014 z
dnia 07.10.2014 na sposdb wigczenia do istniejgcej kanalizacji,

d) decyzji RI.7230.55.2014 z dnia 29.10.2014r zezwalajacej na umieszczenie sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie drég gminnych,

€) wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy tack dla czesci
terenu wsi tack — uchwata Rady Gminy w tacku z dnia 25 czerwca 2003r,

f) Protokotu ZUDP Starostwa Powiatowego w Plocku nr GGN-III.6630.869.2014 z dnia

27.10.2014

g) dokumentacji badan podioza gruntowego z opiniq geotechniczng oraz projektu
geotechnicznego opracowanych przez Geotechnika Mazowsze S.C. ul. Zwirki i Wigury 93,
02-089 Warszawa

h) mapy do celéw projektowych w skali 1:1000

i) obowigzujgcych norm i przepiséw

Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

W chwili obecnej zagospodarowanie terenu, na ktérym projektowana jest sie¢ wodociaggowa i

kanalizagji sanitamej stanowig:

— drogi gminne o nawierzchni gruntowej zlokalizowane na dziatkach nr ew 57/25; 58/8; 59/3;
57/31; 58/11; 59/8; 1051/22; 1051/8.

- napowietrzna sie¢ energetyczna, stupy energetyczne - Energa Operator S.A Oddziat w
Ptocku ul. Wyszogrodzka 106

~ uzbrojenie podziemne w drogach gminnych (istn. wodociag, sie¢ energetyczna)

— zabudowa jednorodzinna

— ogrodzenia posesji prywatnych

Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
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1.4. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany

Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na aktualnej mapie do celéw projektowych w
skali 1:1000.

W ramach zadania zostanie zrealizowana sie¢ wodociggowa z elementami uzbrojenia w postaci
zasuw i hydrantdw oraz sie¢ kanalizagji sanitamej w systemie grawitacyjnym wraz z
prostopadiymi odcinkami sieci od kolektora giéwnego do granicy dzialek oraz elementami
uzbrojenia w postaci studni kanalizacyjnych. Catos¢ projektowanych sieci zlokalizowana
zostata w pasie drogowym drég gminnych o nawierzchni nieutwardzone;j.

Dia rejonu objetego zamierzeniem, miejscowy plan zagospodarowania przestizennego w
dziatkach nr 57/25; 58/8; 59/3; 57/31; 58/11;, 59/8; 1051/22; 1051/8 ustala obstuge
komunikacyjng drogami (ulicami) dojazdowymi D1/2 o szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych
10m do 15m. Projektowane sieci zlokalizowane zostaty w ww. liniach rozgraniczajacych drég
gminnych — zgodnie z zapisem §14 ust. 4 Uchwaty.

Na trasie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym typu: sie wodociggowa, sie¢ energetyczna, stupy elektryczne.

1.5. Opinia geotechniczna. Warunki geotechniczne posadowienia rurociagu

Posadowienie zaprojektowano w oparciu o ogledziny makroskopowe gruntu oraz na podstawie
badari geotechnicznych - dokumentacji Geotechnicznej opracowanej dla potrzeb sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitamej w m. tack w gminie tack przez ,GEOTECHNIKA
MAZOWSZE S.C.” Warszawa ul. Zwirki i Wigury 93, Na podstawie powyzszych stwierdzono, iz
na trasie projektowanych sieci wystepujg grunty mineralne rodzime niespoiste (paski drobne,
piaski $rednie i pospotki) oraz spoiste gliny.

Na podstawie kryteriSw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektdw budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 - Dz. U. 2012 poz. 463, § 4 ust. 4 i 5) obiekt zaliczono do II
kategorii geotechnicznej z prostymi warunkami geologicznymi. W warstwach sondowanych nie
wystepuja grunty stabonosne, ktdre mogtyby utrudni¢ prawidtowe posadowienie kolektoréw.

Swobodne zwierciadto wdd podziemnych nawiercono w trzech z czterech badanych otworéw
na gtebokosci 1,1 — 1,6 m p.p.t. w obrebie piaskéw drobnych i $rednich, obecny stan zaliczono
do standw srednich - niskich.

1.6. Warunki ochrony $rodowiska, zdrowia i Zycia ludzi, przyrody i krajobrazu

Projektowana sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacji sanitamej o dt. ok. 332mb nie oddziatuja
znaczaco ani potencjainie znaczaco na Srodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9.11.2010 (Dziennik Ustaw z 12 listopada 2010 Nr 213 poz. 1397 wraz z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko.

Dziatki nr 57/25; 58/8; 59/3; 57/31, 58/11; 59/8; 1051/22; 1051/8 w tacku, na ktérych
projektowane sg sieci polozone sa poza zasiegiem obszardw chronionych na podstawie
przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych oraz poza zasiegiem obszaru Natura 2000 i
terenéw do niego przylegtych.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zagrozenia dla S$rodowiska i otoczenia,
zanieczyszczeth powietrza, wody i gleby, jak réwniez nie stanowi zagrozenia dla higieny i
zdrowia przysziych uzytkownikdw.

1.7. Warunki ochrony konserwatorskiej

Dziatki nr ewid. 57/25; 58/8;, 59/3; 57/31; 58/11; 59/8; 1051/22; 1051/8 w tacku
Zlokalizowane s poza strefami wymagajacymi szczegdinej ochrony konserwatorskiej.
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1.8. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki nr ewid. 57/25; 58/8; 59/3; 57/31; 58/11;
59/8; 1051/22; 1051/8 w tacku.

Ww. dziatki nie lezq na obszarze wptywu eksploatacji gérniczej, narazonym na osuwanie sie
mas ziemi, jak réwniez nie znajduja sie w miejscu wymagajacym ochrony przed zalaniem czy
tez bezposrednio i potencjainie zagrozonym powodzia.

W tabeli ponizej zestawiono dziatki objete opracowaniem ze wskazaniem podstawy do

oswiadczenia o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

Nr - s P Wykaz sieci/przyt. Podstawa dysponowania
Lp dziaktki Polozenie dziatki Wiasciciel dzialce gruntem na cele budowlane
decyzja nr RI1.7230.55.2014 z dnia
pas drogowy ~ - siec PVC DN110mm  29.10.2014r.  zezwalajaca na
1 57/25 obreb tack gm. Lack Gmina tack sie¢ PP 2200mm lokalizacje uzbrojenia w drodze (w
zataczeniu do dokumentacii)
decyzja nr R1.7230.55.2014 z dnia
pas drogowy — - sie¢ PVC DN110mm  29.10.2014r.  zezwalajagca na
2 58/8 obreb tack gm. tack Gmina tack sie¢ PP 2200mm lokalizacje uzbrojenia w drodze (w
zataczeniu do dokumentacii)
- decyzja nr RI.7230.55.2014 z dnia
3 59/3 pas drogowy — Gmina tack :::Cé E\;C@Dzlalé;%nm 29.10.2014r. zezwalajgca na
obreb tack gm. tack sie¢ PP 2160mm lokalizacje uzbrojenia w drodze (w
zalaczeniu do dokumentacii)
decyzja nr RI1,7230.55.2014 z dnia
pas drogowy — ] sie¢ PVC DN110mm 29.10.2014r.  zezwalajaca na
4 57/31 obreb tack gm. Lack Gmina tack sie¢ PP 2200mm lokalizacje uzbrojenia w drodze (w
zataczeniu do dokumentacii)
decyzja nr RI.7230.55.2014 z dnla
pas drogowy — . sie¢ PVC DN110mm  29.10.2014r.  zezwalajagca na
> 58/11 obreb tack gm. Lack Gmina tack sie¢ PP 2200mm lokalizacje uzbrojenia w drodze (w
Zalaczeniu do dokumentacii)
- decyzja nr RI.7230.55.2014 z dnia
6 598 pas drogawy — Gimina tagk :;:g ,':‘;CQDZ';;:::‘“'“ 29.10.2014r.  zezwalajaca  na
obreb tack gm. tack sie¢ PP @160mm lokalizacje uzbrojenia w drodze (w
zataczeniu do dokumentacii)
- decyzja nr RI1.7230.55.2014 z dnia
7 pas drogowy — Gmina Lack :: ﬁ:%g”oogfn':‘m 29.10.2014r.  zezwalajgca na
1051/22  obreb tack gm. tack sie¢ PP @160mm lokalizacje uzbrojenia w drodze (w
zataczeniu do dokumentacii)
decyzja nr RI.7230.55.2014 z dnia
pas drogowy ~ . sie¢ PVC DN90Omm 29,10.2014r.  zezwalajaca na
8 1051/8 obreb tack gm. tack Gmina tack sie¢ PP @200mm lokalizacje uzbrojenia w drodze (w

zalaczeniu do dokumentacii)

1.9. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko

1) zapotrzebowanie wody i jako$¢ wody oraz ilosci i sposéb odprowadzania Sciekdw
Zapotrzebowanie na wode wg obliczen przedstawionych w punkcie 2.2.1 Jako$¢ wody:
woda pitna, uzytkowa, przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Scieki wystepujg w ilosciach wykazanych w punkcie 2.3.1 i zostang odprowadzone do
gminnej sieci kanalizacyjne;j.

2) emisja zanieczyszczen gazowych
Przewiduje sie Sladowa ilos¢ biogazu oraz odordw z miejsc gromadzenia Sciekéw
sanitarnych, tj. studzienki rewizyjne na ciggach kanalizacji sanitarnej. Przeciwdziata¢ temu
bedzie prawidiowa eksploatacja sieci np. regulame czyszczenie

3) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Odpady powsta¢ mogq jedynie w trakcie prowadzenia budowy np. nadmiar ziemi z
wykopéw — nalezy je przekaza¢ firmie posiadajacej uregulowany stan prawny w zakresie
gospodarki odpadami lub zagospodarowac w sposéb niezagrazajacy Srodowisku na terenie
budowy.

4) emisja hatasu oraz wibracji
Obiekt budowlany nie bedzie wywolywal emisji hatasu i wibracji. Zjawiska te moga
wystepowac okresowo w czasie wykonywania inwestycji — praca sprzetu ciezkiego.
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5) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie wystepuje oddziatywanie obiektu na istniejgcy drzewostan. '
Nie wystepuje oddziatywanie obiektu na glebe ani wody podziemne. Zjawiska te moga
jedynie pojawi¢ sie okresowo w trakcie realizacji prac w postaci robdt ziemnych i
odwodnienia wykopdw. Po zakonczeniu budowy zostanie przywrdcony stan pierwotny.

2. Rozwigzania techniczne

2.1. Czes$¢ szczegdtowa, lokalizacja, Zrédto zasilania

Projektowane sieci wodociggowa i kanalizacji sanitamej zlokalizowane zostaty w pasach
drogowych drég gminnych o nawierzchni gruntowej. Cato$¢ projektowanej inwestycji sktada
sie z trzech niezaleznych od siebie odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Miejscem wiaczenia poszczegdinych projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej jest
gminna sie¢ kanalizacyjna. Wiaczenie do istniejacej sieci nalezy wykonad poprzez
wybudowanie na czynnych kolektorach Sciekowych nowych studni zelbetowych oznaczonych
na projekcie zagospodarowania jako studnie S1, S4 i S8.

Zrédtem zasilania dla projektowanych odcinkdw sieci wodociggowej bedzie gminna sie¢
wodociggowa. Miejsca wiaczenia do sieci oznaczono na projekcie zagospodarowania jako
wezly W1, W2 i W3. Wiaczenie nalezy wykonac wg opisu w pkt. 2.2 niniejszego opracowania.

Wiaczenie projektowanych sieci do istniejgcych jest wykonywane pod nadzorem konserwatora
sieci Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalinej w tacku.

2.2. Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur ci$nieniowych wodociggowych PVC-U PN
10, o $rednicy DN90-110mm taczonych na kielichy.

W wezle W1 dz. nr 57/25 nalezy w miejscu istniejgcego kolana zamontowal trdjnik
cisnieniowy PVC-U DN 110mm. Za trdjnikiem od strony zasilania sieci oraz na odejsciu
projektowanego odcinka sieci wodociggowej zamontowac zasuwy sieciowe Z1 i Z2 DN 100.

W wezle W2 dz. nr 57/31 na istniejacej sieci zamontowac tréjnik ci$nieniowy PVC-U DN
110mm. Za trdjnikiem na odejsciu projektowanego odcinka sieci wodociggowej zamontowaé
zasuwe sieciowg Z4 DN 100.

W wezZle W3 dz. nr 1051/8 na istniejgcej sieci zamontowac trdjnik ciSnieniowy PVC-U DN
90mm. Za trdjnikiem na odejsciu projektowanego odcinka sieci wodociagowej zamontowad
zasuwe sieciowg Z6 DN 80.

Na zakonczeniach wszystkich projektowanych odcinkdw sieci wodociagowej nalezy
zamontowac hydranty p.poz.

Zmiany kierunku trasy wodociagu nalezy wykonac za pomoca tukéw PVC-U oraz zastosowac
na nich bloki oporowe z betonu C12/15 zgodnie z rysunkiem. Rure PVC-U nalezy oddzieli¢ od
betonu poprzez wykonanie przektadki z folii z tworzywa sztucznego lub papy. Sciany oporowe
blokédw powinny przylega¢ do nienaruszonego (dobrze zageszczonego) gruntu i zapewniaé
skutecznos¢ bloku.

Rury nalezy montowa¢ w wykopie zgodnie ze spadkiem i zagtebieniem przedstawionym na
profilach oraz zgodnie z pkt. 4 ,Roboty ziemne”.

2.2.1. Zapotrzebowanie wody do celéw p.poz.

Pobdr wody do celdw p.poz projektuje sie poprzez trzy hydranty nadziemne DN 80 PN 10
zabezpieczone w przypadku ztamania z podwdjnym zamknieciem np. prod. AVK, Hawle,
Jafar. Hydranty umieszczono na koricowkach projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej,
beda one stuzyty rowniez okresowemu ptukaniu sieci wodociggowej.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. z
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2009 r. Nr 124, poz. 1030) § 5. 1. pkt 2 przyjeto wydatek 20dm?/s tacznie z co najmniej
dwdch hydrantow. ,

Hydranty nalezy montowa¢ na zakoriczeniu sieci, przed hydrantem zamontowaé zasuwe
odcinajaca DN 80 mm PN 10 z miekkim uszczelnieniem klina np. prod. AVK, Jafar, Hawle.
Polaczenie hydrantu z zasuwg nalezy wykona¢ poprzez zeliwne kolano kielichowo-
kotnierzowe ze stopkg DN 80 mm. Zasuwe oraz kolano nalezy umiesci¢ na betonowym bloku
podporowym wykonanym zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w dokumentacji.

Przed zasuwami Z3 i Z5 nalezy zastosowad zeliwng zwezke dwukielichowa DN 110x90.

W celu dostosowania wysokosci hydrantu do terenu nalezy zastosowal zeliwne krééce
dwukotnierzowe. Wokét krééca odwodnieniowego hydrantu nalezy wykonaé obsypke
zwirowq o granulacji 2-16mm o min. wymiarach 0,5mx0,5mx0,5m.

Uzbrojenie sieci

Na sieci wodociggowej projektuje sie armature odcinajgcg w postaci zasuw PN 10
kielichowych z miekkim uszczelnieniem klina np. prod. Hawle, Jafar, AVK. Wszystkie zasuwy
nalezy bezwzglednie umieszcza¢ na blokach podporowych wykonanych z betonu C12/15
zgodnie z rysunkami zawartymi w niniejszej dokumentacji.

Obudowy teleskopowe zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo rurami PVC @110 mm oraz
skrzynkami ulicznymi. Skrzynki uliczne obetonowac ptytami o wymiarach 50x50x10cm.
Lokalizacje zasuw oznaczy¢ za pomocy tabliczek zamontowanych trwale na ogrodzeniach
posesji lub na metalowych stupkach.

Oznakowanie wodociggu

Wzdtuz trasy wodociagu w odlegtosci 40cm od gérnej powierzchni rurociggu nalezy umiescic
niebiesky tasme ostrzegawczo — identyfikacyjng z metaliczng wkiadka.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykonac tabliczki informacyjne, ktdre
nalezy umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach metalowych
zabetonowanych w ziemi. Tabliczki informacyjne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-86/B-
09700.

Miejsce usytuowania hydrantdw nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami
wraz z podaniem na znaku dodatkowym (czerwona tabliczka z literg H) wielkoSci
charakterystycznych hydrantu.

Obliczenia

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode dla budynkéw objetych zakresem opracowania
obliczono ze wzoru:

Qira-= QX LM [ m%/ dobe]
gdzie:

Q- jednostkowe zuzycie wody [ dm®/mieszkarica/ dobe] = 160dm?/dobe
LM- liczba mieszkancow

Dla odcinkéw sieci W1 — Hp1 oraz W3 — Hp3 przyjeto po 24 osoby (ilos¢ mieszkancéw
przyjeta na podstawie ilosci dziatek)

Qer-a-= 0,16% 24 = 3,84 [ m*/ dobe]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode obliczono ze wzoru:

Qmax-d-= Qér.d.X Ng [m3/ dObe]

gdzie:
N¢- wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowej = 1,5

Qmax-¢.= 3,84% 1,5 = 5,76 [m?/ dobe]

Dla odcinka sieci W2 — Hp2 przyjeto 32 osoby (ilos¢ mieszkancow przyjeta na podstawie
ilosci dziatek)
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Qér.a.= 0,16% 32 = 5,12 [ m*/ dobe]
Maksymaine dobowe zapotrzebowanie na wode obliczono ze wzoru:

Qmax-¢-= Qsr.g.X Ng [M?/ dobe]

gdzie:
Ng- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej = 1,5

Qmax-¢.= 5,12% 1,5 = 7,68 [m*/ dobe]

2.3. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ wykonanie kanatdw z rur DN160-+200mm PP (lite) o sztywnosci obwodowej
10kN/m2. Rury kielichowe, faczone za pomocy uszczelek z elastomeru. Ztgczki i ksztattki
kanalizacji zewnetrznej zastosowal tego samego producenta oraz w tym samym materiale,
systemie i klasie wytrzymatosci co rurociagi.

Do granic poszczegdinych posesji zaprojektowane zostaty odcinki sieci o $rednicy DN160mm
PP (lite) w systemie rur jak dla gidwnego kolektora. Na granicy posesji koicéwki rur zaslepié.
Rury nalezy montowa¢ w wykopie zgodnie ze spadkiem i zagtebieniem przedstawionym na
profilach oraz zgodnie z pkt. 4 ,Roboty ziemne”.

W miegjscach wigczen, zmiany katéw oraz na trasie zaprojektowano studzienki rewizyjne
wiazowe: z kregéw zelbetowych @1200mm z wbudowanymi stopniami. Plyty denne z kinetg i
doing czescig studni wykona¢ w formie monolitycznej. Wszystkie elementy studni projektuje
sig z betonu klasy nie mniejszej niz C35/45, wodoszczelnego W12 i mrozoodpomego (F150), o
nasigkliwosci ponizej 4%. W kregu dennym zamontowa¢ gotowe przejécia szczelne wiasciwe
dla zaprojektowanych rurociggéw. Pofaczenia elementéw Zelbetowych na uszczelki. Styki
kregéw zatarte na gtadko z obu stron. Krag denny posadawia¢ w odwodnionym wykopie na
przygotowanym podtozu i na warstwie betonu C8/10 gr. 15cm. Zewnetrzne powierzchnie
studni zaizolowa¢ abizolem R+2xP lub Srodkiem réwnowaznym.

Studnie zakoriczy¢ zwezka redukcyjng dn1200/625mm z otworem pod witaz zeliwny typ ciezki
2600mm. Regulacje wysokosci przeprowadza¢ w zakresie 0+30 cm na typowych betonowych
pierscieniach wyréwnujacych.

Wszystkie wilazy w drogach gruntowych nalezy zabezpieczy¢ plyta/opaskq betonowa o
wymiarach zewnetrznych 1,8x1,8m i grubosci 30cm. Plyte wykonad z betonu C16/20, zazbroié
géra i dotem siatka z preta zebrowanego @12mm (oczko 15x15cm); na podbudowie z piasku
gr. 20cm na podtozu zageszczonym zgodnie z pkt. 4.3 Zasypanie wykopu.

2.3.1. Bilans Sciekéw i obliczenia hydrauliczne

Przy okreslaniu Srednic kanatéw sanitamych uwzgledniono zabudowe i przeznaczenie terenu
zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
uzyskanym od Inwestora.
Obliczenia ilosci Sciekéw bytowo-gospodarczych wykonano przy nastepujacych zatozeniach:
e do proj. odcinkdw kanalizacji podtaczonych bedzie po 6budynkéw w zabudowie
jednorodzinnej
 przyjeto Srednio 4 mieszkancéw statych na 1 budynek — 24RLM (dla jednego odcinka)
 wykorzystano $redniodobowe zuzycie wody na 1 mieszkarca = 200dm?/dobe
Wowczas ilos¢ éciekdw bytowych wyniesie Qs = 0,11l/s (dla jednego odcinka)

Dla obliczonych przeptywdw, przyjetej $rednicy i spadkdw kanatu uzyskano wypetnienie
kanatu gtdwnego na poziomie ok. 4-10% i predkos$¢ ok. 0,4m/s (mniejsza od predko$ci
samooczyszczania) — pozostawiono zaprojektowang $rednice, spadki i zagtebienie kanatu ze
wzgledu na planowang w przysztosci rozbudowe osiedla.
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3. Trasowanie sieci

Trasa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zostata uzgodniona w ZUD-zie. Przed rozpoczeciem
robot nalezy wystapi¢ do geodezji o wytyczenie tras w terenie. Zrealizowane sieci podlegajg
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4. Roboty ziemne

4.1. Wykopy, podsypka

4.2.

4.3.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie; w miejscach zblizen i skrzyzowarn z istniejaca
infrastrukturg - recznie. Kolidujace miejsca wytyczy¢é i zlokalizowaé w terenie przed
przystapieniem do prac ziemnych. Przewody i sieci kolidujace z wykopem zabezpieczyé przed
zniszczeniem, uwzgledniajac warunki jednostek eksploatujacych sieci.

Ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb pracujacych w wykopie $ciany wykopu powinny by¢
zabezpieczone odpowiednimi szalunkami, $ciankami lub posiada¢ odpowiednie nachylenia.
Urobek winien by¢ odktadany na odlegto$¢ nie mniejsza niz 0,5 m od krawedzi wykopu, a
bliskos¢ i wysokos¢ odktadu nie powinny narazac na niebezpieczeristwo stabilnosci wykopu.
Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gteboko$¢ powinna uwzglednia¢ jedynie podsypke
piaskowa.

Dno wykopu doktadnie oczysci¢ z kamieni i korzeni. Rury uktadaé w wykopach o podiozu
odwodnionym, na podsypce z piasku bez grud i kamieni, uformowanej pod rure w obrebie
kata 90°, grubo$¢ posypki ~ 15 cm. Do jej wykonania winien by¢ uzyty materiat sypki np.
piasek. Materiat podsypki nalezy rozgamaé réwno na catej szerokoséci wykopu i wyréwnac
odpowiednio z wymaganym spadkiem rurociggu. W przypadku jednorodnego wzglednie
migkkiego gruntu o drobnym uziamieniu, w ktérym nie wystepuja wieksze kamienie, i w
ktdrym dno wykopu mozna tatwo uformowac w sposéb umozliwiajacy réwnomierne podparcie
rur na cafej ich dtugosci rurociagi po odpowiednim przygotowaniu dna wykopu moga by¢
uktadane bez podsypki.

Nadmiar gruntu z wykopéw nalezy zagospodarowac na terenie budowy lub wywiez¢.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i
ponownie zamontowane w sposob nie kolidujacy z rurociggami.

Odwodnienie wykopdw

W badaniach gruntu wykonanych w miejscu planowanej budowy, stwierdzono wystepowanie
wdd gruntowych na poziomie 1,1 - 1,6 m p.p.t.

Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy catodobowe ze
wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na
dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
doptywem wdd deszczowych.

Projektuje sie¢ wykonanie odwodnienia za pomoca igtofiltréw zlokalizowanych na zewnatrz
wykopu w odlegtosci ok. 0,5 m od $ciany. Rozstaw iglofiltréw w zaleznodci od nawodnienia
gruntu. Wode nalezy wypompowac¢ do najblizszego rowu melioracyjnego po wczesniejszym
uzyskaniu stosownej zgody.

Zasypanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy rozpocza¢ od wykonania obsypki 0,3m ponad gérna krawed? rury
z materiatu takiego jak podsypka (piasek). Obsypke nalezy ukfadaé¢ symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajac szczegding uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastapilo przemieszczenie lub
podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratordw
ptaszczyznowych (o0 masie do 100kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
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4.4.

niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna dopiero wtedy, gdy nad rurg ulozono warstwe
gruntu grubosci, co najmniej 30cm. Do wypetnienia pozostatej czesci wykopu nalezy uzyé
gruntu (dowiezionego Ilub rodzimego) piaszczystego, jednorodnego z zageszczeniem
warstwami ok. 20<-30cm do osiggniecia wskaznikow:

- Is21,0 - warstwa 0,5m od powierzchni terenu

- I:20,97 — warstwa od 0,5m do 1,2m od powierzchni terenu

- I:20,95 — pozostata czes¢ do obsypki

Pochodzace z wykopdw grunty spoiste nie nadajg sie do ponownego wbudowania, nalezy je
wymieniaC na piaski. Natomiast wykorzystywane grunty piaszczyste drobnoziarniste dla
uzyskania odpowiedniego ich stopnia zageszczenia nalezy miesza¢ z gruntem o grubszych
frakcjach. Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadajagcy sie do zasypki wywiezé lub
zagospodarowac na terenie budowy.

Prace ziemne w okresie zimowym

Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznietego gruntu jest niedopuszczalne. Grunt ten nalezy
bezposrednio przed utozeniem rurociggu usunaé i zastapi¢ warstwa niezamarznietego,
sypkiego gruntu o uziamieniu do 14mm. Warstwe ta nalezy zagesci¢ do wskaznika
zaggszczenia [:20,95. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajacym
zamarzniete bryty.

5. Odtworzenia

Projektowane sieci wodociggowa i kanalizacji sanitamej zlokalizowane sq w drogach gminnych o
nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej.

Zasypke wykopu w jezdni drég o nawierzchni gruntowej wykonac warstwami z zageszczaniem
mechanicznym zgodnie z pkt. 4.3 Zasypanie wykopu. Po zakoriczonych pracach nawierzchnie
nalezy odtworzy¢ do jej stanu pierwotnego.

W przypadku koniecznosci rozbidrki ogrodzen posesji w celu wykonania wykopdw, po
zakonczonych pracach ogrodzenia nalezy odtworzy¢ do ich stanu pierwotnego.

Studzienki kanalizacyjne usytuowane w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
pkt 2.3 czesci opisowej opracowania.

Na prowadzenie robdt w pasie drogowym drogi gminnej nalezy uzyskaé zgode Zarzadcy drogi.

Wykopy nalezy prawidtowo oznakowaé i zabezpieczy¢, pieszym umozliwi¢ nalezy przejscie
poprzez zastosowanie kfadek z bali drewnianych z barierkami o wys. 1.20m.

6. Zabezpieczenie sieci kolidujacych z wykopami

6.1.

6.2.

Zabezpieczenie sieci wodociagowej

Przewody sieci wodociggowej przebiegajace poprzecznie do wykopu nalezy zabezpieczy¢
uktadajac je miedzy dwoma belkami drewnianymi o wym. 0.15x0.15m. Na czas prac rure
podwiesi¢ do belek; przed zasypkg zabezpieczenie usunaé. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej Gminy tack.

Zabezpieczenie sieci energetycznej

Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ od dotu i gory rurami ostonowymi dwudzielnymi z PE
koloru niebieskiego typ A110PS. Przed zasypaniem powiadomi¢ ww. gestora sieci
energetycznej celem sprawdzenia prowadzonych prac i zezwolenia na zasypanie wykopu.

7. Prdba szczelnosci

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem poddaé go
ci$nieniowej probie szczelnosci przez 30 min. na cisnienie prébne réwne 1,5 krotnej warto$ci
cisnienia roboczego, tj. 10 atm. Prdbe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Sie¢ wodociggowa i kanalizagii sanitarnej w m, ¢ack gm. tack 10



i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu.

Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt
Z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika wodociggu.

8. Plukanie, dezynfekcja

Ptukanie przewodéw wodociggowych wykonywa¢ odcinkami bezposrednio po wykonaniu
montazu danego odcinka wodociggu wodq czysta. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczaé
przez koncowki sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robét do czasu, az zacznie na
koAicdwkach i hydrantach wyplywa¢ czysta woda. Kolejno wykonywane odcinki sieci ptukaé i
zabezpiecza przed zanieczyszczeniem przez ,korkowanie” koricowych wylotéw. Plukanie
przewoddw wodociagowych powinno sie odbywac z predkoscia min. 1,0 m/s. Dezynfekcje sieci
wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociagu do eksploatacji przy uzyciu
wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g.

Po dezynfekcji sieci wodociagowej wykonaé badania laboratoryjne wody. Oddanie do
eksploatacji wybudowanego wodociagu wraz z przylaczami moze nastapi¢ dopiero po
uzyskaniu pozytywnych badar laboratoryjnych.

9. Warunki odbioru

Roboty montazowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej w czasie ich wykonywania
podlegajg kontroli ze strony przysztego Uzytkownika. W trakcie wykonywania robdt
dokonywane s odbiory czeSciowe tzw. robdt zanikowych, to znaczy robdt nie dajacych sie
sprawdzi¢ po catkowitym zakoriczeniu budowy. Odbiory te obejmuija:

sprawdzenie wykonania podtoza (piaskowego)

sprawdzenie faz uktadania rurociagéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa)

sprawdzenie potaczen rur

sprawdzenie studni (podtaczenia, izolacja itp.)

sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu zasypowego (szczegllnie w  migjscach
skrzyzowania z innymi przewodami).

Zasypka wykopu moze si¢ odbyé po odbiorze czesciowym. Odbiér korficowy obejmuje
catoksztatt robot na okreSlonym odcinku. Do odbioru korcowego wykonawca winien
przygotowac kompletng dokumentacje budowy tzn.:

inwentaryzacje geodezyjng

protokdty robot zanikowych

protokoty z préb szczelnosci

raport z inspekcji TV sieci kanalizacji sanitarnej

wyniki badan bakteriologicznych wody

dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robdt, naniesionymi na planie sytuacyjnym i na profilach.

10.Uwagi ogdine

1.

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejacych sieci. W
przypadku duzych réznic pomiedzy projektem a rzeczywistymi pomiarami nalezy
skontaktowa¢ sie z projektantem.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw dowolnego producenta pod warunkiem, zachowania
parametréw technicznych wskazanych w niniejszym projekcie, oraz po uzgodnieniu z
przysztym Uzytkownikiem sieci. Wszystkie materiaty muszg posiadac niezbedne Aprobaty i
Atesty do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlano montazowe realizowac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych cze$¢ II" oraz instrukcjami montazowymi
producentdw zastosowanych rur i studzienek.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest do:

- powiadomienia wszystkich administratordw urzadzen obcych o terminie rozpoczecia robdt
— uzyskania od uprawnionego geodety szkicu wytyczenia sieci z naniesionymi reperami
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- przy ewentualnym wykryciu uzbrojenia nie przedstawionego na mapie, a kolidujacego z
budowanymi sieciami, nalezy uzyska¢ opinie Uzytkownika uzbrojenia.
— uzyskania decyzji na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

5. Zaleca sig okresowe, w trakcie eksploatacji ptukanie kanalizacji do czasu zwiekszenia ilogci
przepltywajacych $ciekow.

Opracowanie

Pli'{i.l E KTAN.T“I
sieci 1'\uritilacji sanitarnych
N RY
Wk Brudnicka
inz \iilioacha Brudine
T il AAZANTOIPWOS/03

upr. b A E ;
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11. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Wyszczegodinienie jm. Ilos¢
1 Rury z PP (lite) DN 200 SN 10 kN/m? mb. 318
2 Rury z PP (lite) DN 1600 SN 10 kN/m? mb. 18
3 Trdjnik PP &200/160/45° szt. 2
4 Kolano PP &160/45° szt. 2
5 Zkaczka do rur PP @160mm, &200mm szt. wg potrzeb
6 ZaSlepka/korek PP @160 szt. 5

Studnia @1200mm z kregdéw zelbetowych taczonych na uszczelke z
7 dnem prefabrykowanym z kineta, z wbudowanymi przejsciami szt. 13
ze stopniami
8 Pierscienie wyréwnawcze dn 625mm szt.  wg potrzeb
9 Wiaz zeliwny @600 typ ciezki szt. 13

10 Abizol R Wiaz zeliwny @600 typ ciezki kg ~100
11 Abizol P (dwie warstwy) kg ~200
12 Rury z PVC-U PN 10 DN 110 do wody mb. 158
13 Rury z PVC-U PN 10 DN 90 do wody mb. 163
14 Hydrant nadziemny DN 80 PN 10 z podwdjnym zamknieciem szt. 3
15 Zasuwa kielichowa DN 100 PN 10 z obudowa h= 1,5 kpl. 3
16 Zasuwa kielichowa DN 80 PN 10 z obudowa h= 1,5 kpl 4
17 Trdjnik kielichowy PVC-U PN 10 110x110 kat 90st. szt. 2

18 Trdjnik kielichowy PVC-U PN 10 90x90 kat 90st. szt. 1

19 Zwezka zeliwna dwukielichowa 110x90 szt. 2

20 Kolano zeliwne kielichowo-kotnierzowe DN 80mm szt. 3

21  Krdciec zeliwny dwukotnierzowy DN 80mm L=0,5m szt. 3

22 Skrzynki uliczne na zasuwy wodociggowe szt. 7

23 Tadma lokalizacyjna z czynnikiem lokalizacyjnym mb. 321

24 Tabliczki zasuwy i hydranty szt. 10

25 Beton C8/10 (podbudowa pod studnie, obet. kaskad) m3 ~5,0

26 Beton C16/20 (obetonowanie wtazéw) m3 ~13,0

27 Beton C12/15 (obetonowanie skrzynek + bloki oporowe) m3 ~1,2

28 Piasek m3 ~1200

29 Zwir sortowany (osypka hydrantéw) m3 ~1,0

JEKTANT

stalacji sanitarny ch

mer i ka Brudnicka M\
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1. Informacja BIOZ

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik Budowy ma obowigzek sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu BIOZ uwzgledniajac zasady wynikajace z technologii i wykonawstwa robét.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres robdt dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wchodzi wykonanie sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitamej w celu doprowadzenia wody oraz odprowadzenia
Sciekéw bytowo-gospodarczych z budynkéw jednorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz drég o
nr ew. dziatek 59/3, 58/8, 57/25, 59/8, 58/11, 57/31, 1051/8, 1051/22 w m. tack gm. tack.
a) sie¢ wodociggowa:
— odcinek od wezta W1 do hydrantu Hpl z rur PVC DN 110 L=63,00mb;
— odcinek od wezta W2 do hydrantu Hp2 z rur PVC DN 110 L=95,00mb;
- odcinek od wezta W3 do hydrantu Hp3 z rur PVC DN 90 L=162,70mb;
b) hydranty p.poz. DN 80, nadziemne: 3 szt.
¢) sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym:
~ kanat od studni S1 do S3 z rur PP & 200 SN8 L=91,30mb;
— kanat od studni S4 do S7 z rur PP & 200 SN8 L=92,50mb;
— kanat od studni S8 do S13 z rur PP & 200 SN8 L=148,30mb
d) odcinki sieci od kolektora gtdwnego do granicy dziatek prywatnych z rur PP &160mm
SN8: 5 szt. o facznej diugosci L=17,60 mb

Kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektéw

Przewiduje sie nastepujacq kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robdt dla budowy kolektora
sanitarnego wraz z odcinkami sieci do granic dziatek prywatnych:

—~ prace pomiarowe /wytyczenie/

~ wykonanie wykopdw o gtebokosci do 2,5 m

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

— wigczenie projektowanych kolektoréw sanitarnych do istniejgcych studni kan. sanit.
— montaz kolektora sanitarnego z rur PP & 200 mm
~ montaz studni rewizyjnych @ 1200 mm,

- montaz wodociggu z rur PVC & 90 - 110 mm

- montaz zasuw i hydrantéw

- prdba szczelnosci wodociagu

— ptukanie i dezynfekcja wodociagu

- wiaczenie wodociagu do istniejacej sieci

~ odbidr robdt zanikajacych na biezaco, odbidr koricowy
— Zzasypanie i zageszczenie wykopu

— obetonowanie wtazéw

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

Kanalizacja sanitama i cie¢ wodociagowa w catosci zaprojektowane zostaty w drogach
gminnych o nawierzchni gruntowej dz. nr 59/3, 58/8, 57/25, 59/8, 58/11, 57/31, 1051/8,
1051/22. W chwili obecnej jedynymi elementami zagospodarowania sa:

~ uzbrojenie podziemne (sie¢ energetyczna, istn. wodociag)

- napowietrzna sie¢ energetyczna, stupy energetyczne

— zabudowa jednorodzinna

— ogrodzenia posesji prywatnych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie.
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1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Do prac stwarzajacych zagrozenie podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy zaliczy¢
roboty:

wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m,

wykonywanie robdt przy uzyciu dzwigéw,

wykonywanie robdt w studniach,

prace ziemne realizowane przy uzyciu sprzetu ciezkiego typu koparka, koparko-
tadowarka,

prace przy uzyciu elektronarzedzi lub urzadzer zasilanych elektrycznie np. pompy do
wody brudnej,

mechaniczne zageszczanie zasypki wykopdw z transportem zageszczarki lub ubijaka
stopowego do/z wykopu,

Prowadzenie i wykonywanie robSt wymienionych powyzej, stwarza nastepujace zagrozenia:

mozliwos$¢ zasypania ziemig

mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych
mozliwo$¢ porazenia pradem

mozliwos¢ potracenia przez sprzet ciezki
mozliwos¢ urazu narzadéw stuchu

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robt moze stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caly czas ich trwania.
Ryzyko wystapienia tych urazéw jest duze.

1.6. Sposdb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robdt szczegdinie niebezpiecznych

a)

b)

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie

powinien przeprowadzi¢ Kierownik Budowy Iub osoba przez niego wyznaczona. Odbycie

szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim za$wiadczeniem oraz odnotowane w

dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez

niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego

rodzaju robét oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
dla ludzi i Srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowac¢ w dzienniku szkolen.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac w szczegdinosci:

— imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegdinych czynnoéciach

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (hetméw ochronnych, odpowiedniej
odziezy ochronnej oraz rekawic)

- zasady nadzoru zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby tj. zapewnienie statego nadzoru
Kierownika budowy podczas wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé ogdlne przepisy

bezpieczeristwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

a)

Srodki ochrony osobistej:

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktdrych moze nastapi¢ uderzenie przez
ruchome lub nieruchome przedmioty (np. montaz rur w wykopie, praca w poblizu
sprzgtu mechanicznego), zobowigzani s do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy
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zatrudnieni przy mechanicznym zageszczaniu zasypki wykopu np. zageszczarkami,
ubijakami stopowymi zobowigzani sg do pracy w nausznikach przeciwhatasowych.
Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywiduainych okresla bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywal w statej sprawnos$ci
techniczne;j.

Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem materiatéw
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b)  Zabezpieczenie wykonawstwa robdt.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikdw komunikac;l

na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa, skianiat ich do

ostroznego zachowania oraz zapewniat bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

c) Zabezpieczenie preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy
Na budowie nie beda wystepowaty materiaty niebezpieczne.

Na budowie wystepuja nastepujace odpady:

- grunt z wykopéw — nadmiar nalezy przekazac firmie posiadajacej uregulowany stan
prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowal w sposob nie
zagrazajacy srodowisku na terenie budowy

- puste opakowania po zamontowanych materialach wywozone ostatecznie na
Wwysypisko.

d) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robot.

e) Komunikacja alarmowa w przypadku zagrozenia lub wypadku
Co najmniej jeden z pracownikdéw powinien posiadac telefon, z ktérego mégtby potaczyé
sie ze stuzbami ratowniczymi w przypadku zagrozenia lub wypadku. Numer telefondw
powinny by¢ przekazany do wiadomosci pracownikéw

Opracowanie:
PROJEKTAN
sieci i i_!].x‘;{nlucji sanilo )
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Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA 17

Siec wodociggowa i kanalizagi sanitarnej w m. tack gm. tack — Informacjia do planu BIOZ
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Zaglebienie rury e 2 « «©
Spadek ) 0.5%
Srednica
Odlegtosci g g S
eglosci S 50.0 = 150 2
Odleglosci kolizji g ’
eglosci kolizji = 5
S1 S2 T1

PP DN 200 SN 1

24.80
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86.43 88.10 Studnia zelbetowa #1200

1.67

89.80
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Legenda — odcinki sieci od kanatu do_granicy dziatek

Rd

pgT! — nazwa odcinka sieci od konatu do granicy dziatek
i — spadek odcinka [%]

L - dlugost odcinka objeteqo zakresem [m]

Rkol — rzedna dna kolana

Rd - rzedna dna wiqczenia do kanalu gléwneqo

Lﬂ — wlqczenie odcinka sieci z lewej strony zlewni
h — wlqgezenie odcinka sieci z prawej strony zlewni

1. Wartosci rzednych oraz gtebakosci osi kolizji
podano w przyblizeniu

2. W rejonie istniejqcego uzbrojenia wykonac
przekopy kontrolne

3. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia kolizji, ktére nalezy
rozwiqzat w trakcie wykonywania robdt

4, W miejscach skrzyzowan z istn. kablami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi natozy¢ na kable rury dwudzielne

ﬁ Jednostka projektowa:
A&  PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJINA ALTA

Obiekt
E SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ

w miejscowosci tqck gm. Lqck

Inwestor Gmina ul Gost ninska 2, 09-520 ck
b osenie - profil kolektora S1-S3
Branza: SANITARNA  Imie i nazwisko ff’odpis
Projektant mqr inz. Agnieszka Brudnicka \
upr. nr MAZ/0176,/PW0S/05 \m
Asystent mgr inz. Elzbieta Ztobinska %
Sprawdzajacy  mgr inz. Piotr Karpowicz l‘t/\
upr. nr MAZ/0512/P00S/06

Do 422014 S° 1:100/1:500 " 02
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Leaenda — odcinki sieci od kanalu do granicy dzialek
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9160  Rd=87.30
\\180'/ PO |
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o pgS7 — nazwa odcinka sieci od kanalu do granicy dzialek
i — spadek odcinka (%]
: 06 L - dugos¢ odcinka objgtego zakresem [m]
plosee 51 Rd - rzedna dna wiqczenia do kanalu gtéwnego
85.00
~
8_ 1. Wartosci rzednych oraz glebokosci osi kolizji
g podano w przyblizeniu
> 2. W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonac
¥ ) ) J
- E 5 5 - przekopy kontrolne
& o & & 8 3. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia kolizji, ktére nalez
P o o S b J Y
sz b he b rozwiqza¢ w trakcie wykonywania rob6t
80.00 : 3 3 2 4. W miejscach skrzyzowan z istn. kablami energetycznymi
2 2 - - i telekomunikacyjnymi nalozy¢ na kable rury dwudzielne
Poziom pordwn. e g e e
78.00 m n.p.m. - 3 2 3
w “ wn [%2] wn
8 8 R 8 8
Rzedna terenu 5 = < o o
a [+=} [+a] o] [=a]
~ o ~ © w© o Jednostha projektoma:
Rzedna dna rury S @ 3 = = a&A  PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYINA ALTA
Obiekl
Zagtebienie rury M 5 E E g SIEC WODOCIA‘GOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ
w miejscowosci tqck gm. Lqck
Spadek 0.5%
P &rednica PP DN 200 SN 10kN m? Inwestor Gmina Lqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 Lqck
Odlegtosci g 8 g g I msetke profil kolektora S4-S7
| 2 2 ) <
9 < 50.0 3 18.0 3 23.0 o Bronzo: SANITARNA  Imie i nazwisko Podpis
Odlegtosci kolizji § E Projektant mgr inz. Agnieszka Brudnicka

upr. nr MAZ/0176/PW0S/05 %\V\L
Asystent mgr inz. Elzbieta Ztobinska W«,
S4 S5 S6 S7 Sprawdzojacy  mgr inz. Piotr Karpowicz
upr. nr MAZ/0512/P0QS/06
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dn100
ichowa

istn. wodoc

00

80

Poziom pordwn.
78.00 m n.p.m.

Rzedna terenu
Rzedna osi rury

Zagtebienie osi rury

Spadek )
Srednica

Odlegtosci

Odlegtosci kolizji

istn. wadoc.

Wigczenie do istn. wodociggu — tréjnik PVC 110x110

Zasuwa kielichowa Dn 100 mm

170 86.70 88.40

~1.70—-86.69--88.39-

0.00
1.00

0.00

Wi

dn100

fkielichowc 22

11 110 PVC

DN 110 PVC-U

60.70

162 8655 BB8.17 Proj. przykonalik kan. sanit. 160 Rz.d.=86,70

29.80

3

dnB0
owa

Hp1

Zasuwa kielichowa Dn B0 mm

o
2 172 8638 88.10

61.70

Hydrant nadziemny Dn 80 mm

Hp1

Uwaga:

OIS ) N

Legenda:

)D(]C Zasuwa kielichowa

Tréjnik PVC~U kielichowy

Zwetka 2eliwna dwukielichowa

——) Potqczenie kielichowe

p——
alta

Obiekl

Inwestor

Tytul rysunku

Branza: SANITARNA
Projektant

Asystent

Sprawdzajqcy

Kolanao kielichowo—kolnierzowe 2eliwne ze stopkq

dporowe | oporowe
wykonywania robdt

Jednostka projekiomo:

PRACOWNIA PROJEKTOWO—INWESTYCYJNA ALTA
SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ
w miejscowosci tack gm. Lack

Gmina t ul. Gos inska 2 09-520 ¢k
Profil sieci wodociggowej W1—Hp1

Imie i nazwisko Podpis
mqr inz. Agnieszka Brudnicka }%\M
upr. nr MAZ/01 ,

mgr inz. Elzbieta Ztobinska

mqr inz. Piotr Karpowicz
upr. nr MAZ/0512/P0O0S
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T 11 110 PVC

90.00

00

00

Poziom pordwn.
78.00 m n.p.m.

Rzedna terenu
Rzedna osi rury

Zaglebienie osi rury

Spadek )
Srednica

Odlegtosci

Odlegtosci kolizji

mm

Wigczenie do istn. wodociggu — trdjnik PVC 110x110

Zasuwa kielichowo Dn 1

1.60 87.43 89.03

0.00
1.00

0.00

w2

istn. wodoc.

dn100

f kielichowa 2

istn. wodoc.

DN 110 PVC-U

92.70

25

dn80
kielichowa

=87,32

87.16 BB.97 Proj. przykanalik kan. sanit. @160 Rz.d.

0.3%

87.40

Hp2

Zasuwa kielichowa Dn B0 mm

190 87.14 89.04

93.70

Hydrant nadziemny Dn 80 mm

Hp2

)D(]C Zasuwa kielichowa

: l C Trojnik PVC-U kielichowy

Zwezka zeliwna dwukielichowa

——) Polqczenie kielichowe

b

Obiekl

Inwesior

Tytul rysunku

Branzo: SANITARNA
Projektont

Asystent

Sprawdzajqcy

Kolono kielichowo—kotnierzowe zeliwne ze stopkq

podporowe | oporowe
ie wykonywania rob6t

Jednastka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWO—INWESTYCYJNA ALTA

SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ
w miejscowosci Lqck gm. Lqck

Gmina Lqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 Lqck

Profil sieci wodociqgowej W2—Hp2

Imige i nazwisko Podpis
mqr inz. Agnieszka Brudnicka <

upr. nr MAZ,/0176/PW0S/05

mgr inz. Elzbieta Ztobinska AP

mqr inz. Piotr Karpowicz {+
upr. nr MAZ/0512/P00S/06

Dl 192014 9 1:100/1:500 " "L s
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SCHEMAT STUDNI DN1200

Pierscien W Wiaz
=1 Obetonowanie wtazu
o
[eo]
N
Iw DN1200
m
DN1200
T DN1200
= m
X —
L
o
o
o ——
=
>
[o%
3 —
>
ES
- — K DN1200

Jednostka projekiowa:

——,
alla  PrRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ALTA

e SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJ! SANITARNEJ
w miejscowosci Lqck gm. tqck

Inwestor Gmina tqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 tgck
sk Sehemat studni wlazowej DN 1200
Branzo: SANITARNA  Imie | nazwisko Podpis
Projektant mgr inz. Agnieszka Brudnicka

upr. nr MAZ/0176/PWO0S/05
Asystent mgr inz. Elzbieta Zlobinska [/

Sprawdzajqcy mqr inz. Piotr Karpowicz
upr. nr MAZ/0512/P00S/06

Data 12-2014 Skala _ Nr rysunkd_/OB
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&MA  PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYINA ALTA
Obiekt .
SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ
w miejscowosci tqck gm. tqck
Inweslor Gmina tqck, ul. Gostynifiska 2, 09-520 Lgck
Db suke - Sehemat hydrantu p.poz.
Branzo: SANITARMA  Imie i nazwisko Podpis
Projektant mgr inz. Agnieszka Brudnicka >
upr. nr MAZ/0176/PW0S/05 M
Asystent mgr inz. Elzbieta Zlobifska /.
Sprowdzajacy  mgr inz. Piotr Karpowicz f
upr. nr MAZ/0512/P00S/06 b
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BLOK OPOROWY - Luk 90°

ido [s)
#30mm
© 90
a ( A=A
©
13 10
990mm
Praekrj A=A
= ,
]
7/
= ,
13 10

1.

Bloki wykona¢ z betonu C12/15

BLOK OPOROWY — kolano stopowe

20

Widok z géry
10 10

ekrdj A-A

10 10

2. Rury i tuki z PVC odizolowa¢ od betonu foliq z tworzywa lub papgq

3.
4,

Wymiary podano w centymetrach

Sciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego (dobrze zageszczonego) gruntu

23

35

BLOK PODPOROWY — zasuwy

p——
alta

10

Jednastks projeklawa:

PRACOWNIA PROJEKTOWO~INWESTYCYJINA ALTA

Obiekd
SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ

w miejscowosci Lqck gm. tack
Inwestor Gmina tqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 Lqck

Tytul rysunku

Branza; SANITARNA  Imie
Projektant mgr
upr.
Asystent mgr
Sprawdzajqey mgr
upr.

Dole - 12-2014

Schemat blokéw oporowych i podporowych

i nazwisko Podpis

inz. Agnieszka Brudnicka
nr MAZ/0176/PW0S/05

inz. Elzbieta Zlobinska I %4

inz. Piotr Karpowicz /7,[
nr MAZ/0512/P00S/06

Skala 1:1000 Nr rysunkd;/10



BLOK PODPOROWO—-OPOROWY — wezet W2; W3

Widok 2z géry

, 22

85

Uwaga:

1. Bloki wykona¢ z betonu C12/15
2. Doktadne wymiary padpér dopasowa¢ do armatury danego producenta
3. Wymiary podano w centymetrach

4, Sciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego (dobrze zageszczoneqo) gruntu

.15 6y

2'1

Przekr6] 8-B

85

BLOK PODPOROWO-OPOROWY - wezel W1

23

Widok z

6

50

Przekréj C-C

€

1

Jednastka projektama:

PRACOWNIA PROJEKTOWO—INWESTYCYJINA ALTA

P,
alta

Obiekt
SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJ! SANITARNEJ
w miejscowodci tqck gm. Lqck
Inwestor Gmina tqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 tqck

el ysniv Sehemat bloku oporowo podporowego

Bronza: SANITARNA  Imie i nozwisko FPodpis

Projektant mgr inz. Agnieszka Brudnicka b M
upr. nr MAZ/0176/PW0S/05 ()

Asystent mgr inz. Elzbieta Zfobinska Ak

Sprowdzojocy  mgr inz. Piotr Karpowicz [U
upr. nr MAZ/0512/P00S/06

Nr rysunkM 1
B
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MAZDOWIECKA
COCARESUWA
R A R
T OIMIVHIERGW
BUSTWHRILTHA

| LEWUEUWSCIE SCIEKIOW, MZYIMErow dudowricta oraz urbamstow{ﬁz .z 7001 r.ar S poz 42, z pdin. zm, ),
Coan 12wt LnkL 1-5 oraz ust Y aet l\ue.; Lousr Ui 4

Na podstawie arcl. 11 ust. | i art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 v o samorzadach

._;‘..1 nev § nm ;.‘).‘QW\ = odnin T} ‘{-“"‘ wog -

Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz, U. 2 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz §4 ust. 2 fust. 4. § 9
R Y o pUr 2q62eita Winmistra TrosposarkT F Frzesirzenne 1 Budownictva z dia 50 ntudma [994 r. W sprawie

- ‘samodzielnych fuakeli techiteznych W budownictwie ( Dz 15,1993 v, or & poz. 38, 2 po7m. 7, Ohregawa

Komisja l\\nhhl\acxjna Mazowieckiej Okrggowe] Izby Inzynierow Budownictwa dzla%a.qca w skladzie
orzekajacym: 1/Ryszard Chacinski. 27 Krzysztof Latoszek, 3/ frema Churska siwlerdza, ze:

Pani Agnieszka Bruduicka
magister inZynier
urodzgna dnia 19 grudnia 1975 roku w Plocku , cérka Ryszarda

uzyskaia
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- mr MAZ/0176 PW3OS/65

do projektowania i kierewania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instatacji i urzgdzen cieplaych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, & podstawie art. [07 § 4 Koueksu postgpowania
admi inistracyjnego odstepuie sie od uzasadniania decyzji.

Szezegatowy zakres nadanyeh uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decvzji.

POUCZENIE
lzgc«dme z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawe budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji
rechnicznych w budownictwie stanowi wpis do cenn-aluesza refestri., prowadzonego przez Gk&'-vneuo [nspekiora

" Nadzoru Budowlanezo oraz wpis na liste cztonkdw whasciw ef izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzp stuzy odwolanie do Krajowej Kon'us_u Kwalifikacyjnej Polskm izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwern: Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckic] O]\reﬂowe]
[zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia j jej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy = o

i/ mgr inz. Ryszard Chacinski

2/ mgr ini. Krzysziof Latoszek

3/ mgr inZ. Irena Churska Z ORYC

= pracownia

S ;i projektawo-in cjna &ila
: e ; mgr in%. Eltbieta Zlobiniska
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Szezegolowy zakres uprawnies:
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
‘'wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawe
budovwlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawaienia
stanowig podstawe¢ do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru auterskiego,

:2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

! kierowania wytwarzaniem ' konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr i
kontrolf_: techniczna wytwarzania tych elementow,
4/. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art,
62 ust. 5 1-ust, 6.

II. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i

' 'Budmw nictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych

- w- budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia rowniez podstawg do sporzadzaniz

- projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art. 34

ust. 3b  ustawy — Prawe budowlane (jezeli calo$¢ problematyki )est przedstawiona w
" projekcie zagospodawwama dziatki lub terenu).

Omzvmnja:
1. Pani Agnieszka Brudnicka
ul. Armii Krajowej 60 mu 34
09405 Plock
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa

Z/_\\ ;_rl—-‘ ~r

Z ORY(

pra cownra
prajektowo-inw

=wna a"a

mgr :.fu ubu,m Zlobinska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-963-79A-5SI *

Pani AGNIESZKA BRUDNICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1112/05

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWEJ 60/34, 09-409 P£tOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadezenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieré6w Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Jzby Inzynieréw
Budownictwa.

Pracownia

projektown-inwe ina alta
1 2
mgr in# €148 ota Zlobinska
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sygn. akt: MAZ/7131/ 361 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

‘wentylacyjnych, gazowych,

W zwiazl z nwzg]edm'em'em w calodci Zzadania strony,
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczeg, ;zakres nadanycl uprawmen zostaiepsany

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, samodzielnych fimkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do prowadzonego przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na wlasciwej izby samorzadu
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie Polskiej
Budownictwa w Warszawie za
Okregowej Izby Inzynierow: w Warszawie, W ierminie 14 dnj

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska -
3/ mgr inz Krzysztaf Booss

ZA ZCODMOEE
Z C.uVGINALEM

pracownia
projektowo-

wyrinz,



Szczegdtowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, nmle]sze uprawnienia

stanowij podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania .

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych flmk(:JI technicznych w

budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w prOJekc1e .
budowlanym.

Otrzymuja: '
1. Pan Piotr Karpowicz
ul. Batalionu ,,Zoska” 33
09-410 Plock
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

'3a/a

Zr ZGOm A

N Z ORY;

pracownia = e
projektowo-inw ina alta
mgr in iata Zlobinska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NUM-F7Q-AUA *

Pan PIOTR KARPOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/6597/01
adres zamieszkania BATALIONU ZOSKA 33, 09-410 P£OCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
Budownictwa.

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw

= Pracownia
projektown ‘

“inw ICVJna al'a‘
mgr ink

<biata Zlopinsks



Ptock, dn. ... 18.12.2014 .
Agnieszka Brudnicka
09-409 Ptock
Ul. Armii Krajowej 60/34

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z
2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), sktadam niniejsze oéwiadczenie jako
projektant/ * projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

.... Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitamej w m. kack gm. tack ..........
Zlokalizowanego W .........ccccceeevieeeines tacku, gm. £ack ......cccoevveveeeiienn,
przy ulicy: nie dotyczy

na dziatce: Ar57/25, 58/8, 59/3, 57/31, 58/11, 59/8, 1051/8, 1051/22 ..

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowan * na podstawie posiadanych
uprawnienn budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/01 5

ru

do
ropotami b tez

wodaciag i kanat
T eN

pieczef)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst
jednolity) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inZ. Agn

Uprawnienia
robotami budaw

do prolsktowania i Kierowania
raniczefs W specjaincini
sieal, instaiacjl

Fianatizacyjnych
175/PWOSI0Y

(podpis i piecze¢ projektanta)

*  niepotrzebne skresli¢



Ptock, dn. ... 1812.2014 ........
Piotr Karpowicz
09-410 Ptock
Ul. Batalionu ,,Zoska” 33

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z
2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), sktadam niniejsze oswiadczenie jako
prejeltant/sprawdzajacy* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

....Sie€ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w m. £3ck gm. £8CK......cviveviireiree e eeearees
Zlokalizowanego w ........c..ceeveeenanas kacku, gm. LJek........ s

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat =zaprejektewany/sprawdzony* na podstawie posiadanych
uprawniert budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0512/POOS/06

PROJEKTANT
mgr inz. P.?Etf Kargowic'z
instalacje, sieci i urgadzenia sanitarne
upr.bud. MAZ/0fi1 2/POOS/06

AA7) T**597/01

(podpis i pieczef)

* niepotrzebne skresli¢



ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Siac wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w m. tack gm. tack 37



Gminny Zaktad Komunalny w tacku

Lack, dnia 07.10.2014 r.

Spr. nr GAAKO.. AD QOAH

Pracownia Projektowo Inwestycyjna ALTA
ul. Krélewiecka 14 lok. 3.13
09-400 Plock

W zwiazku z podaniem Padstwa z dnia 29.09.2014 r. w sprawie: wydania warunkow
technicznych informujemy, ze wyrazamy zgode do projektowania rozbudowy sieci kanalizacyjnej
wraz z odcinkami do granic posesji dla budynkéw zlokalizowanych na dziatkach o nr ewid. 59/7,
1051/25, 1051/24, 1051/23 w miejscowosci Lack po spelnieniu nastepujacych warunkow:

1. Sie¢ wraz z przylami nalezy wykonaé¢ dokumentacj¢ techniczng na podkladzie geodezyjnym i
uzgodnié w Zespole Uzgodnien Dokumentacji w Plocku. Uzyska¢ pozwolenie na budoweg ze
Starostwa Powiatowego. Dokumentacje i uzgodnienia wykona¢ na wlasny koszt.

2. Na wykonanie sieci i przytaczy uzyska¢ pisemna zgodg wiascicieli gruntow, po ktérych ma ono
przebiega¢ (dzialki, drogi).

3. Wykonawca robét musi posiada¢ uprawnienia w zakresie wykonawstwa instalacji wodnych/
kanalizacyjnych.

4. Projektowany odcinek gtownej sieci kanalizacyjnej z rur PVC @ 200 mm nalezy wykonaé do
istniejacej sieci kanalizacyjnej z rur PVC @ 200 mm (od studzienki kanalizacyjnej istniejacej o
rzednych 88,05/85,87) zlokalizowanej w drodze o nr ewid. 88. Sie¢ nalezy zakoficzyé w drodze o nr
ewid. 59/3.

Drugi projektowany odcinek gléwnej sieci kanalizacyjnej z rur PVC @ 200 mm nalezy wykona¢ do
istniejacej sieci kanalizacyjnej z rur PVC @ 200 mm (od studzienki kanalizacyjnej istniejacej o
rzednych 88,67/86,48) zlokalizowanej w drodze o nr ewid. 88. Sie¢ nalezy zakoficzy¢ w drodze o nr
ewid. 59/8.

Trzeci projektowany odcinek glownej sieci kanalizacyjnej z rur PVC @ 200 mm nalezy wykona¢ do
istniejacej sieci kanalizacyjnej z rur PVC @ 200 mm (od studzienki kanalizacyjnej istniejacej o
rzednych 88,99/87,29) zlokalizowanej w drodze o nr ewid. 1051/8. Sie¢ nalezy zakonczyé w drodze o
nr ewid. 1051/22.

Ztacza zabezpieczy¢ przed infiltracja wod gruntowych, studzienki musza by¢ ze szczelnym dnem.
Rozpoczecie i zakonczenie robot (przed zasypaniem) nalezy zglosi¢ konserwatorowi sieci panu
Grzegorzowi Brzezifiskiemu (tel. 605 320 342), ktory sporzadzi protokot odbioru przylacza.

8. Wazno$¢ warunkéw ustala sie na okres 2 lat od daty wydania.

9. Zrzut $ciekéw bez spelnienia podanych warunkéw traktowany bedzie jako nielegalny co grozi karg

grzywny.

Ponadto informujemy, Ze:
1. Przylacze nalezy wykonaé zgodnie z technicznymi warunkami odbioru przylaczy i wodomierzy
2. Materiaty uzyte do budowy wodociagu winny posiada¢ atesty

Otrzymuja: KIERG
1. Adresat Gminnego Zastan
2.a/a

Do wiadomoéci: Tomiasz &

1. Pan Grzegorz Brzezifiski — Oczyszczalnia Sciekéw w Lacku

Gminny Zaktad Komunalny w Lacku
ul. Brzozowa 1 09-520 tack pow. plocki woj. mazowieckie
tel. (24) 261-47-11 fax. (24) 261-41-31 e-mail: gzk lack@op.pl
Konto BS Stara Biata o/tack nr 86 9038 1014 2600 3098 2000 0010



Gminny Zaktad Komunalny w tacku

Lack, dnia 07.10.2014 r
Spr. nrEANd . AL KM

Pracownia Projektowo Inwestycyjna ALTA
ul. Krélewiecka 14 lok. 3.13
09-400 Plock

W zwiazku z podaniem Panstwa z dnia 29.09.2014 r. w sprawie: wydania warunkow
technicznych informujemy, ze wyrazamy zgod¢ do projektowania rozbudowy sieci wodociggowej
wraz z odcinkami do granic posesji dla budynkéw zlokalizowanych na dziatkach o nr ewid. 59/7,
1051725, 1051/24, 1051/23 w miejscowosci Lack po spelieniu nastgpujacych warunkéw:

1. Sieé¢ wraz z przylaczami nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (ustawa z
dnia 07.07.1994 r. jednolity tekst Dz.U.Nr 156 poz. 1118 z 2006 r). Zgloszenia trzeba dokonaé¢ w
Starostwie Powiatowym w Plocku po uprzednim uzyskaniu z Urzgdu Gminy (Referat Rozwoju i
Inwestycji) opinii urbanistycznej lub decyzji o warunkach zabudowy, ewentualnie wypis i wyrys
z planu. Dokumentacje i uzgodnienia wykona¢ na wlasny koszt.

2. Na wykonanie sieci i przylaczy uzyskaé pisemna zgode wiascicieli gruntéw, po ktérych ma ono
przebiegaé (dziatki, drogi).

3. Za wodomierzem zaprojektowa¢ montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego.

4. Nad rurociagiem zaprojektowaé ulozenie polietylowej taSmy oznaczeniowej z przekladka ze stali
nierdzewne;.

5. Wykonawca robdét musi posiada¢ uprawnienia w zakresie wykonawstwa instalacji wodnych/
kanalizacyjnych.

6. Projektowany odcinek gltéwnej sieci wodociagowej z rur PCW @ 110 mm nalezy wykonaé do
istniejacego wodociagu gminnego z rur ¥ 110 mm z rur PCW zlokalizowanego w drodze o nr ewid.
57/25. Projektowana sie¢ nalezy zakonczy¢ hydrantem p.poz. w drodze o nr ewid. 59/3.

Kolejny projektowany odcinek glownej sieci wodociagowej z rur PCW @ 110 mm nalezy wykonaé
do istniejacego wodociagu gminnego z rur @ 110 mm z rur PCW zlokalizowanego w drodze o nr
ewid. 88. Projektowana sie¢ nalezy zakonczy¢ hydrantem p.poz. w drodze o nr ewid. 59/8.

Nastgpny projektowany odcinek gléwnej sieci wodociagowej z rur PCW © 90 mm nalezy wykonaé
do istniejacego wodociagu gminnego z rur @ 90 mm z rur PCW zlokalizowanego w drodze o nr ewid.
1051/8. Projektowang sie¢ nalezy zakonczy¢ hydrantem p.poz. w drodze o nr ewid. 1051/22.

Po przeprowadzeniu prac montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i sporzadzi¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg. Rozpoczecie i zakonczenie robot (przed zasypaniem)
nalezy zglosi¢ konserwatorowi wodociagu Panu Woznickiemu Dariuszowi (tel. 605 310 302), ktory
sporzadzi protokot odbioru przylacza.

7. Waznos¢ warunkéw ustala sig na okres 2 lat od daty wydania.

Ponadto informujemy, Ze:
1. Przylacze nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami odbioru przylaczy i wodomierzy.
2. Materialy uzyte do budowy wodociagu winny posiada¢ atesty

Otrzymuja: KIERCW ’N 1K
1. Adresat Gmmi_lego Jabiadi S
2. ala

Do wiadomosci: it
1. Pan Woznicki Dariusz- konserwator wodociagu Lack

Gminny Zakiad Komunalny w Lacku
ul. Brzozowa 1 09-520 tack pow. ptocki woj. mazowieckie
tel. (24) 261-47-11 fax. (24) 261-41-31 e-mail: gzk.lack@op.pl
Konto BS Stara Biata o/t.ack nr 86 9038 1014 2600 3098 2000 0010

29



Urzad Gminy w l’{:&Ck;,l
09-520 tack, ul. G(?Sgp!mka 2
tel. (024) 174-14-00, 1ax .T:_'.'is.ﬂ-v.-:

1538923, NIP 971-02-95-0
req- DOKP 1 14-2-21-219/P

L.ack,dn.29.09.2014r

RI. 6727.35.2014

Dzialajac na podstawie art. 30 w zwigzku z art. 29 i art. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012r poz.
647 ) w odpowiedzi na wniosek Pracowni Projektowo-Inwestycyjnej ALTA Adam
Brudnicki dzialajagca w imieniu Gminy f.ack z dnia 26.09.2014r o wydanie wypisu i
wyrysu z MPZP na dziatek nr ew. 59/4 , 59/7, 1051/25,1025/24, 1051/23 w miejscowosci
Lack wydaje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lack dla czgsci terenu wsi Lack zatwierdzonego Uchwata Rady Gminy *tack nr
V/71/2003 z dnia 25.06.2003r ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 202 poz. 5191 z dnia
27.07.2003r).
Ustalenia obowigzujace dla przedmiotowego terenu dziatek zawarte sa na 10
stronach wypisu 1 3 stronach wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego w skali 1:1000

W zataczeniu :. | | . WOJT
1. Ustalenia MPZP dla czgsci terenu wsik.gck { _
2. Wyrys z rysunku planu N igniew Biatecki
Otrzymuja:

1.Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA Adrian Brudnicki 09-400 Ptock
ul. Armii Krajowej 60/34
2.a/a
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RADA GMINY
w LACKU

UCHWALA NrV/71/2003
Rady Gminy w Lacku
z dnia 25 czerwca 2003 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Eack dla czesci terenu
wsi Lack.

Na podstawie art.7 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279, z 2000r. Nr 12
poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 oraz z 2001r. Nr 14 poz.124 i Nr 100 poz.1085)
oraz art.7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.2 pkt. 5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ) —~ Rada Gminy w Lacku uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Y.ack dla czesci terenu wsi Lack.

Rozdzial 1. - USTALENIA OGOLNE.

§1

1. Przedmiotem ustalen planu jest:
1) okreslenie przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznych funkcjach.
2) wyznaczenie linii rozgraniczajacych ulic, ciagéw pieszych i tras $ciezek rowerowych.
3) wyznaczenie terendw przeznaczonych do realizacji celow publicznych.
4) okreslenie zasad obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j.
5) okre$lenie warunkéw zagospodarowania - terendw wynikajacych z potrzeb ochrony
srodowiska przyrodniczego. '
6) okreslenie zasad i standardéw ksztalttowania zabudowy.

§ 2

Integralng czgdcia planu jest rysunek planu w skali 1 1000 stanowiacy zalacznik nr 1
do niniejszej uchwaty.

§3

Plan obejmuje obszar, ktérego granice wyznaczaja;
od pélnocy — o$ ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2L 1/2 na odcinku A-B
oraz 0§ ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem Z 1/2
na odcinku C-D,
od wschodu — o$ istniejacej jezdni ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem
23D 1/2 na odcinku D-E oraz wschodnie granice dziatek o nr ew. 89/7 i 89/8

na odcinku B-C,

od poludnia — péinocna granica kompleksu laséw panstwowych i prywatnych
na odcinku E-F-G,

od zachodu - 0§ ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu

na odcinku G-H-A.
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§4

llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1Y)
2)

3)
4)

3)

6)

7

8)
9)

planie — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Eack obejmujacy tereny potozone we wsi Lack.

planie ogoélnym gminy - nalezy przez 1o rozumie¢ miejscowy plan ogdlny
zagospodarowania przestrzennego gminy Lack zatwierdzony uchwata Nr 22/V/94 Rady
Gminy w Lacku z dnia 05.12.1994r.

uchwale — nalezy przez to rozumieé uchwate Rady Gminy w Lacku.

przepisach szczegélnych i odrgbnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace
z prawomocnych decyzji administracyjnych w rozumieniu art. 104 kodeksu postgpowania
administracyjnego.

liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumie¢ granicg prawnie ustalona pomigdzy
terenami o réznym sposobie uzytkowania, zagospodarowania oraz przeznaczenia terenu,
w tym drdg i ulic. '

liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ cisle okreslona lub nieprzekraczalna linig
usytuowania frontowych $cian budynkéw lub fragmentow tych $cian zaliczanych wg normy
PN/13-02360 do kubatury budynku w catosci lub w 50%.

intensywno$¢ zabudowy — rozumie sig jako stosunek powierzchni zabudowanej na terenie
dziatki do powierzchni catkowitej tej dziatki i jest wyrazona w procentach.

funkcja podstawowa — nalezy przez to rozumie¢ obowiazujace przeznaczenie terenu.
funkcje uzupelniajace — nalezy przez to rozumie¢ funkcje ustugowe i niezbedne
do funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej pomieszczenia: garaZe, magazynki sprzgtu
ogrodniczego itp.

10) funkcja dopuszczalna — towarzyszaca funkcji podstawowej.
11)liczbie kondygnacji — rozumie si¢ przez to liczbg kondygnacji naziemnych budynku

z wyjatkiem antresoli oraz poddaszy nie uzytkowych.

§5

Linie podzialu na dziatki ustalone, podlegaja uscisleniu stosownie do wartosci
kartometrycznej mapy, na ktorej sporzadzono rysunek planu tj. w granicach tolerancji +1,0m.
Linie podziatu na dziatki orientacyjne, podlegaja uscisleniu w trakcie geodezyjnego podziatu
na gruncie w granicach tolerancji + 2,0 m. ewentualnic wg potrzeb poszczegbinych
inwestoréw, z zachowaniem minimalnej powierzchni dziatki 900m?. Wyjatek stanowia tereny
oznaczone na rysunku planu symbolami 3MN, 4MN, 15MN, 16MN, 18MN, 39MN, 2UM,
3UM, dla ktérych ustala sig¢ minimalng powierzchnig dziaiki 700m? oraz tereny 1U, 2U, dla
ktérych ustala si¢ minimalna powierzchnig dziatki 150m?.

Linie zabudowy ustala si¢ jako odlegtosci od krawedzi projektowanych 1 istniejacych jezdni
i osi projektowanych ciagéw pieszo-jezdnych i pieszych i sa wskazane na rysunku planu
odpowiednio w stosunku do ulic Z, L, D i ciagéw Pj i Pp jako obowiazujace lub
nieprzekraczalne.

Obowiazuje dostosowanie bryty i architektury budynkéw mieszkalnych 1 ustugowych a takze
pomocniczych do architektury regionalne;.

Ustala sie wysoko$é budynkéw mieszkalnych do 2,5 kondygnacji, obiektow uzupehiajacych
o wysokosci 1 kondygnacji.

Ustala sie wysokoéé budynkéw ustugowych, produkcyjnych 1 magazynowych
do 1,5 kondygnacji i nie wyzej niz 7,0m od poziomu terenu do kalenicy budynku.

Py g i e
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7. Ustala sie maksymalng wysoko$é poziomu posadzki parteru do 1,0 m.n.p.t. dla budynkow
mieszkalnych i ustugowo-mieszkalnych oraz 0,30 m.n.p.t. dla budynkéw' pomocniczych
(garazy, magazynkow sprzetu ogrodniczego), ustugowych, produkcyjnych i magazynowych.

8. Dla budynkéw mieszkalnych, uslugowo — mieszkalnych i ushugowych obowiazuja dachy dwu
i wielospadowe o potaciach nachylonych w granicach 30° £ 45°% pokrycie dachow wykonaé
w jednolitym kolorze zblizonym do koloru d

9. Ogrodzenie terenu dziatek od strony ulic w jednolitym charakterze,
wykonane z drewna, wikliny i innych m , wyklucza si¢ ogrodzenia
pelne, preferuje si¢ grodzenie dziaiek zywoplotami zaporowymi z rodzimych gatunkow
roslin;

1) gabaryty: wysoko$¢ liczona od strony chodnika ulicy 1,50 m, w tym podmuréwka 0,40m.

10. Na dzialce o nr ew. 74 wyznacza sig obszar obserwacji archeologicznej, oznaczony na
rysunku planu symbolem ,a”, dla ktérego obowiazuja weryfikacyjne badania
powierzchniowe.

§6

1. Wyznacza sig tereny publiczne ulicy zbiorczej, ulic lokalnych i dojazdowych, oznaczonych
na rysunku planu odpowiednio symbolami Z 1/2, L 1/2 oraz D 1/2, dla ktérych ustala sig
nastepujace warunki zagospodarowania:

1) dla ulicy Z 1/2 - drogi wojewddzkiej 577 szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 30,0m;

2) dla ulic lokalnych L 1/2 szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 15,0m, z uwzglednieniem
rowdéw melioracyjnych;

3) dla ulic dojazdowych D 1/2 szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych od 10,0m do 15,0m;

4) ustala sie szerokosé wszystkich jezdni 6,0m i dwa pasy ruchu;

5) linie zabudowy obowiazuja wg. ustalen zawartych na rysunku planu.

§7

1. Wyznacza sig tereny publiczne ciagéw pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu
symbolem Pj, dla ktérych ustala sig nastgpujace warunki zagospodarowania:
1) szerokosé ciagéw w liniach rozgraniczajacych min. 5,0m;
2) jezdnia 5,0m bez kraweznikow;
3) linie zabudowy wg. ustaleri zawartych na rysunku planu.

§8

1. Wyznacza sie tereny publiczne ciagéw pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolem
Pp, dla ktérych ustala si¢ nastgpujace warunki zagospodarowania:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych min. 2m;
2) linie zabudowy od ciagéw wg. ustalef zawartych na rysunku planu;
3) obowiazuje utwardzenie chodnikéw i zagospodarowanie ciagéw zielenia wysoka i niska,
4) przy gtéwnym ciagu pieszym oznaczonym na rysunku planu symbolem 1Pp wskazane jest
wyznaczenie dwukierunkowej $ciezki rowerowej.

§9

1. Wyznacza sie teren parku z elementami malej architektury, oznaczony na rysunku planu
symbolem ZP, dla ktérego ustala sig nastgpujac
1) obowiazuje zachowanie istniejacego zdrowe
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1.

1.

1.

2)

3)
4)

zaleca si¢ zagospodarowanie terenu zielemia uzupemiajaca wysoka ,1 niska oraz
wprowadzenie elementéw matej architektury;

zakazana jest zabudowa kubaturowa;

dla calego terenu obowiazuje wykonanie projektu technicznego z wyznaczeniem Sciezek
pieszych i rowerowych, matej architektury i odpowiednio dobranych nasadzen (drzewa,
krzewy i zielen niska).

§10

Wyznacza si¢ publiczny teren ushlugowy, oznaczony na rysunku planu symbolem US, dla
ktdrego ustala sie nastgpujace warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)
2)

3)
4)

przeznaczenie terenu:

a) funkcja podstawowa: tereny sportowe i rekreacyjne z placami zabaw dla dzieci.

warunki architektoniczne zabudowy:

a) obowiazuje urzadzenie boisk sportowych i placéw zabaw;

b) dopuszcza sie wolnostojacy budynek ushigowy z sanitariatami, przechowalnig
sprzetu sportowego itp. zlokalizowany w potudniowo-wschodniej lub w pémocno-
zachodniej czgéci dziatki wg. oznaczen na rysunku planu;

c) intensywnos$¢ zabudowy max. 5% powierzchni dziatki;

d) miejsca parkingowe zapewnia si¢ na publicznym parkingu w sasiedztwie.

warunki obstugi komunikacyjnej obowiazuja wg. ustalen zawartych w § 19;

warunki 1 2zasady technicznego uzbrojenia terenu obowiazuja wg. ustalen

zawartych w § 21.

§11

Wyznacza si¢ tereny parkingdw, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PZ i 2PZ,
dla ktorych ustala si¢ nastgpujace warunki zagospodarowania:

1)
2)

3)

obowiazuje zagospodarowanie terenu w 30% zielenia wysoka i niska;
zakazana jest zabudowa kubaturowa z wyjatkiem budynku strézéwki;
zaleca si¢ ogrodzenie dziatek Zywoptotami zaporowymi z rodzimych gatunkow ro$lin.

§12

Ustala sig strefg¢ ochronng wokdét rowdw melioracyjnych, oznaczona na rysunku planu
symbolem ZI, dla ktérej obowiazuja nastepujace warunki zagospodarowania:

1)
2)

3)

szeroko$¢ strefy przy rowach melioracyjnych min. 1,5m;

na terenach objetych strefa zabrania si¢ budowy obiektow i urzadzen oraz prowadzenia
podziemnych instalacji z wyjatkiem obiektéw i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska;
obowiazuje zagospodarowanie strefy w 100% zielenia niska i wysoka.

Rozdzial 3. - PRZEPISY SZCZEGOLOWE dot. POSZCZEGOLNYCH TERENOW

§13

Utrzymuje si¢ tereny istniejacych siedlisk rolniczych, oznaczone na rysunku planu

symbolem MR (od 1MR do 3MR), dla ktérych ustala si¢ nastepujace warunki zabudowy
1 zagospodarowania:

D

przeznaczenie terenu:

a) funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa 1 gospodarcza zwigzana
z prowadzeniem produkcji rolnej;

b) funkcja dopuszczalna: jednorodzinna zab
na potrzeby mieszkancow osiedla;



2) warunki architektoniczne zabudowy:
a) obowiazuja wolnostojace lub zblokowane budynki mieszkalne i mieszkalno-
ustugowe oraz budynki gospodarcze w tym przeznaczone do chowu zwierzat;
b) intensywno$¢ zabudowy na poszczegdlnej dzialce siedliskowej do 50%;
3) warunki obstugi komunikacyjnej obowiazujg wg. ustalen zawartych w § 19;
4) warunki 1 zasady technicznego uzbrojenia terenu obowiazuja wg. ustalen
zawartych w § 21.

§14

. Wyznacza sie tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN (od 1IMN do 42MN), dla ktérych ustala si¢ nastgpujace warunki zabudowy
1 zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu:
a) funkcja podstawowa i dominujaca: jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa;
b) funkcja dopuszczona: nieuciazliwe ustugi na potrzeby mieszkancow osiedla,
realizowane w jednym obiekcie mieszkalnym;
c) obowiazuje zakaz lokalizacji wylacznie budynkéw i lokali ustugowych oraz budynkéw
gospodarczych przeznaczonych do chowu zwierzat.
2) warunki architektoniczne zabudowy:
a) obowiazuja wolnostojace budynki mieszkalne lub blizniacze podyktowane szerokoscia
dzialek;
b) intensywnos$é zabudowy na poszczegdlnej dzialce budowlanej nie moze by¢ wigksza
niz 30%;
c) ustala sie minimalna powierzchnie nowopowstatych dziatek budowlanych na 900m?,
z wyjatkiem dziatek na terenmach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN,
4MN, 15MN, 16MN, 18MN, 39MN gdzie minimalng powierzchnig dziatek okresla sig
na okoto 700m”’.
3) warunki obstugi komunikacyjnej obowiazuja wg. ustale zawartych w § 19;
4) warunki 1 zasady technicznego uzbrojenia terenu obowiazuja wg. ustalen
zawartych w § 21.

§15

Wyznacza sie tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U (od 1U
do 2U), dla ktérych ustala sie nastepujace warunki zabudowy i1 zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu:
a) funkcja podstawowa: ustugi handlowe, gastronomiczne itp. zwiazane z obstuga
mieszkancow;
b) funkcja dopuszczalna: ustugi bytowe dla mieszkancow;
c) funkcja zakazana: zabudowa mieszkaniowa, produkcyjna i gospodarcza.
2) warunki architektoniczne zabudowy:
a) zalecana zabudowa szeregowa na dziatkach okoto 150m?;
b) intensywnosé zabudowy max. 80% wyznaczonego terenu;
c) nie przewiduje si¢ grodzenia terenu.
3) warunki obstugi komunikacyjnej obowiazuja wg. ustalen zawartych w § 19;
4) warunki 1 zasady technicznego uzbrojenia terenu obowiazuja wg. ustalen
zawartych w § 21.
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1.

§16

Wyznacza sig tereny zabudowy ustugowo-mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu
symbolem UM (od 1UM do 9UM), dla ktérych ustala sie nastepujace warunki zabudowy
1 zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu:
a) funkcja podstawowa i dominujaca: ustugi handlowe zwiazane z obstuga mieszkancow
osiedla, oraz z obstugg rekreacji i sportu;
b) funkcja uzupehiajaca — mieszkaniowa dla wladcicieli i zarzadzajacych lokalami
handlowymi i ustugowymi.
2) warunki architektoniczne zabudowy:
a) obowigzuje wolno stojaca zabudowa ustugowo — mieszkaniowa, budynki ustugowe
moga by¢ realizowane w oddzielnych obiektach;
b) intensywnos¢ zabudowy na poszczegdlnej dzialce budowlanej nie moze byé wieksza
niz 50%;
c) obowiazuje zabezpieczenie miejsc parkingowych dla wiascicieli i klientéw
w obrgbie wiasnej dziatki.
d) ustala sie¢ minimalna powierzchnie nowopowstatych dziatek budowlanych na 900m?,
z wyjatkiem dzialek na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2UM,
3UM, gdzie minimalna powierzchnig dziatek okresla sig na okoto 700m?.
3) warunki obstugi komunikacyjnej obowiazuja wg. ustaled zawartych w § 19;
4) warunki 1 zasady technicznego uzbrojenia terenu obowiszuja wg. ustalen
zawartych w § 21.

§17

Wyznacza sig tereny zabudowy produkcyjno ustugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolem UGM (od 1UGM do 6UGM), dla ktérych ustala si¢ nastepujace warunki
zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu:
a) funkcja podstawowa: zabudowa zwiazana z dzialalnoscia gospodarcza, produkcyjng i
magazynowa;
b) funkcja dopuszczalna: zabudowa mieszkaniowa dla wiasciciela lub zarzadzajacego;
c¢) funkcja zakazana: rekreacyjno sportowa.
2) warunki architektoniczne zabudowy:
a) obowiazuja wolnostojace budynki produkcyjne lub magazynowe lub zblokowane z
budynkiem mieszkalnym,;
b) intensywnosé zabudowy max. 70% terenu dziatki;
c) obowiazuje zabezpieczenie miejsc parkingowych dla wlascicieli i klientéw w
obrebie wilasnej dziatki.
3) warunki obshigi komunikacyjnej obowiazuja wg. ustalen zawartych w § 19;
4) warunki i zasady technicznego uzbrojenia terenu obowiazuja wg. ustalen
zawartych w § 21.

§18

Wyznacza sig tereny zabudowy magazynowej i produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem UG (od 1UG do 2UG), dla ktdrych ustala sie nastepujace warunki zabudowy
1 zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu:
a) funkcja podstawowa: zabudowa zwigzana z dziatalnoscia
1 magazynowa;
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2)

3)
4)

b) funkcja dopuszczalna: ustugi handlowe;

¢) funkcja zakazana: zabudowa mieszkaniowa.

warunki architektoniczne zabudowy:

a) obowiazuja wolnostojace budynki produkcyjne i magazynowe;,

b) intensywnoéé zabudowy max. 50% terenu dziatki;

c) obowiazuje zabezpieczenie miejsc parkingowych dla wiascicieli 1 klientdw w obrgbie
wiasnej dziatki.

warunki obstugi komunikacyjnej obowiazuja wg. ustalen zawartych w § 19;

warunki 1 zasady technicznego uzbrojenia terenu obowiazuja wg. ustalen

zawartych w § 21.

§19

. Obshuge komunikacyjna terenu od strony istniejacych i projektowanych ulic 1 ciagéw
pieszo-jezdnych i pieszych ustala sig wg. nastgpujacych zasad:

1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)

8)

od drogi wojewddzkiej nr 577, ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem
Z 1/2 poprzez istniejacy wlot ulicy dojazdowej 23D 1/2 i projektowany ulicy lokalne;
4L 1/2 z zakazem urzadzania bezpoérednich zjazdéw na przylegte posesje;

od ulicy lokalnej — drogi powiatowej nr 339 relacji Lack - Wtadystawéw, oznaczonej na
rysunku planu symbolem 1L 1/2 o szerokoéci 15,0m w liniach rozgraniczajacych;

od ulic lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami od 2L 1/2 do 4L 1/2
o szeroko$ci 15,0m w liniach rozgraniczajacych;

od ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1D 1/2 do 24D 1/2 o
szerokosciach w liniach rozgraniczajacych zmiennych: 10,0m, 12,0m, 15,0m wg. ustalen
zawartych na rysunku planu;

od ciagéw pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1Pj do 7Pj
— wg. ustalent zawartych na rysunku planu;

od ciagéw pieszych oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1Pp do 5Pp
— wg. ustalefi zawartych na rysunku planu;

ustala sig¢ obowiazek uzgadniania projektéw zagospodarowania dziatek wraz ze zjazdami
na droge powiatowa z Zarzadem Drég Powiatowych w Plocku;

miejsca parkowania pojazdéw zabezpiecza si¢ w obrebie wlasnych nieruchomosci dla
pojazdéw osdb wiadajacych obiektami mieszkalnymi i ustugowymi oraz na wydzielonych
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PZ i 2PZ.

§ 20

. Warunki zagospodarowania wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska przyrodniczego.

1y

2)

3)

4)

5)
6)

7

ustala sie w miare mozliwoéci zasade realizacji paséw zieleni wzdluz ulic lokalnych
i dojazdowych oraz zagospodarowanie zielenia w 30% terenéw parkingdw;

ustala sie nakaz realizacji wszelkich sieci i urzadzen kanalizacyjnych z materialéw
szczelnych;

ustala sie niskie intensywno$ci zabudowy dziatek w ramach funkcji mieszkaniowych —
30%, wyzsze do 80% w ramach funkcji ustugowych, zagospodarowanie przestrzeni
biologicznie czynnej gatunkami roslin typowymi dla terenu i siedliska,

ustala sie nakaz ksztaltowania gabarytéw zabudowy w dostosowaniu do charakteru i skali
krajobrazu pod wzgledem architektonicznym i materialowym,;

ustala sie zasade realizacji ogrodzen azurowych, wykonane z materialéw naturalnych;
ustala sig¢ na terenach zalesionych w obrebie dzialek budowlanych obowiazek zachowania
istniejacego drzewostanu i zakaz wznoszenia wszelkich obiektéw kubaturowych;

ustala sie nakaz zachowania w stanie natural

z ich obudowg biologiczna;

%



1.

8) ustala sie zakaz zmian stosunkow wodnych oraz pozostawienie wolnego terenu wzdhz
rowéw melioracyjnych min. 1,5m od korony rowu dla celéw konserwacyjnych.

§21
Plan ustala nastepujace zasady obstugi w zakresi
W stosunku do istniejacych urzadzen nadzi enia terenu ustala
sie ich adaptacj¢ z moz wy w przypadku
wystapienia kolizji z plano
Ustala sie lokalizacjg frastruktury w liniach
zachowaniu n
i realizacjg rozgraniczajacymi ulic
zczegllnych.
a oparty na ujeciu we wsi Lack
0
$
e obsluge zbiorcza siecia kanalizacji s e grawitacyjnym z utylizacja

10.

11.

12.

éciekéw na oczyszczalni $ciekéw Eacku;
e tymczasowo dopuszcza si¢ zbiorniki bezodplywowe na $cieki z wywozem sciekéw na
wyzej wymieniona oczyszczalnig.
Odprowadzenie wéd opadowych z terenéw utwardzonych i ulic do istniejacych rowow
zanieczyszczenia $ciekéw deszczowych

ych zrédet ciepla z wykorzystaniem
technologii i paliwa proekologicznego.
Zaopatrzenie w gaz dla celéw bytowych i grzewczych ustala sig poprzez siec rozbiorcza
éredniego ci$nienia po doprowadzeniu na teren gminy gazociagu wysokiego cinienia i
budowie stacji redukcyjno pomiarowej I stopnia; czasowo z wykorzystaniem zbiormkow na
gaz lokalizowanych na poszczegélnych dzialkach. 4
Zabezpieczenie terenu przebiegu gazociagu wysokiego cisnienia wraz ze strefa kontrolowana
o szerokoéci 4m przy potudniowej granicy opracowaria.
Ustala sie uporzadkowang gospodarke odpadami poprzez selektywna zbidrke odpadow
stalych do pojemnikéw zlokalizowanych na poszczegdlnych dziatkach i wywoz odpadéw na
gminne wysypisko w Budach Starych.
Zaopatrzenie w energig elektryczna ustala s
jej przystosowanie do zwigkszonych obciaz
si¢ techniczne opracowanie branzowe z uw
na rysunku planu. Zmiana lokalizacji stacj
Proponuje si¢ wielkos¢ mocy przylaczeniowej dla poszczegélnych dzialek w wysokosci
13,2 kW przy zabezpieczeniach 20 A.
Zaopatrzenie w lacza telekomunikacyjne ustala si¢ z istniejacych linii telekomunikacyjnych
poprzez ich rozbudowg realizowana wg oddzielnego opracowania branzowego.

Rozdzial 4. - PRZEPISY KONCOWE.

§22

Traci moc Miejscowy plan ogdiny zagospodarowania przestrzennego gminy

Lack zatwierdzony Uchwata Nr 22/V/94 Rady Gminy w Lacku z dnia 05.12.1994 r. (Dz.
U. Woj. Plockiego Nr 9 z 1994r. poz. 134), Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Lack dla terenu przeznaczonego na cele mieszkaniowe we Wwsl

ew. 71 zatwierdzony Uchwata Nr V1/207/2001 Rady Gminy w Lacku

9



(Dz. U. Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 131 z dnia 29.06.01 poz. 1805) oraz Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy f.ack — zmiana planu wie§ Lack gmina Lack dzialki nr
34/15 i 34/16 mieszkalno ustugowe zatwierdzony Uchwalg Nr 221/XXV/98 Rady Gminy w
Lacku z dnia 29.04.1998r. (Dz. U. Wojewddztwa Plockiego Nr S z dnia 30.06.1998 poz.66) w
czesci dotyczacej ustalen dla terendéw w granicach opracowania i obowigzywania niniejszej
uchwaty.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, dla nowych terenéw
objetych planem ustala si¢ dla naliczenia jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomoéci, stawke procentowa w wysokosci 0 %.

§23
Wykonanie uchwaty powierza sig¢ Woéjtowi Gminy.
§24

Uchwata wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia niniejszej uchwaly
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy

rech

Lz,

rohlomirecici

10
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Wéit Giainy Lack

Lack, dnia 29.10.2014r
R1.7230.55.2014

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3,3a, art.40 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 2004r nr 204 poz.2086 ze zmianami), § 2 ust.1
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 w sprawie okreslenia warunkow
udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. — Kodeks post¢gpowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r poz. 267, po
rozpatrzeniu wniosku zltozonego przez Pracowni¢ Projektowo-Inwestycyjng ALTA 09-400
Plock ul. Krélewiecka 14 lok. 3.13 dzialajgca w imieniu Gminy Lgck w sprawie
umieszczenia sieci wodociggowej i przylacza kanalizacyjnej do  dzialek o nr ew.
59/4,59/7,1051/25,1051/24 1051/23 potozonych w Lacku gm. Lack w pasie drég gminnych
dz.59/3, 58/8,57/25,59/8,58/11,57/31,1051/22,1051/8

Zezwalam

Na umieszczenia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do dziatek o nr ew. 59/4, 59/7,
1051/25, 1025/24, 1051/23 potozonych w Lacku gm. Lack w pasie drég gminnych dz.
59/3,58/8,57/25,59/8,58/11,57/31,1051/22,1051/8 w Lacku pod warunkami:

1. Realizacja i koszty budowy lub modernizacji urzgdzen w pasie drogowym zwigzanym
z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

2. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas budowy,
przebudowy pasa drogowego, koszty przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci
poniesie wiasciciel urzadzenia,

3. Uzyskanie pozwolenia na budowg lub zgloszenie budowy albo wykonywania robét
budowlanych do wiasciwego

Uzasadnienie

W dniu 28.10.2014r Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA  09-400 Plock ul.
Krélewiecka 14 lok 3.13 dzialajgca w imieniu Gminy fack wystgpita o zezwolenie na
umieszczenie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Lacku gm. Lack. Z przywotanych
przepisow ustawy o drogach publicznych wynika jednoznacznie ,ze ustawodawca w celu
ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczenia w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa
jest od tego zakazu wystgpienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku.
Za umieszczenie w/w urzadzen w pasie drogi gminnej (za okres przewidywanego
funkcjonowania urzadzenia) oraz za czas zajecia pasa drogowego do wykonania robdt, nie
zostanie pobrana oplata zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r
w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolef na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr
140 poz.1481). Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Plocku ul. Krélewiecka 27 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymujg :
1. Pracownia Projektowo Inwestycyjna ALTA 09-400 Ptocku ul. Kré 14 1ok.3.13
2.Ala WO T

Zbigniew
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Protokét z narady koordynacyjnej w dniu 2014-11-12
PLOCK, dnia 2014-10-27

ZUD : GGN-III.6630.869.2014 Projektant:
Data wptywu : 2014-10-24 Pracownia Projektowo - Inwestycyjna
Data zlecenia:  2014-10-24 ALTA Adrian Brudnicki
Data posiedzenia:2014-11-12 09-409 Ptock
Armii Krajowej 60 /34

Whioskodawca: Inwestor:

Pracownia Projektowo - Inwestycyjna Gmina tack

ALTA Adrian Brudnicki

09-409 Plock 09-520 tACK

Armii Krajowej 60 /34 GOStynihSka 2
Temat: sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarne;j
Znak pisma; ---
ZUD na terenie gminy: 589 tACK lokalizacja: tack 57/25,58/8,59/3,57/31,58/11...

Sporzadzit: Renata Sobolewska

STARGSTWO POWIATOWE w PLOCKU

Wydziat Geodezji i Gospodarki Niaruchomosciami

Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne]
09400 Plock, ul. Bielska 59

Za 700dno$¢ z oryginalem

57
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STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ
GGN-111.6630.869.2014

Nazwa Instytucji

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Wydzial Architektury i Budownictwa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

Zarzad Drog Powiatowych
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
Wydziat Srodowiska i Rolnictwa
Wojewodzki Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
w Plocku
PERN "Przyjazn" S.A
ENERGA OPERATOR S.A
ENERGA OSWIETLENIE Sp.z 0.0
Orange Polska S.A

Multimedia S.A

Gmina Lack

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
ALTA Adrian Brudnicki

Uwagi uzgadniajgcego

uzgodniono pozytywnie

Za200dno$¢ z oryginatem

Podpis
uzgadniajgcego



GGN-1.6621.8334.2014

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKU
Wydzial Geodezii i

Gospodarki Nieruchomosciani
09-400 Ptock. . Rigiska 59

TR S EE ST A e et e e e i e et

z dnia: 2014-10-24
Strona 1

e

NAZWISKO I IMIE (NAZWA)

ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA
Gmina : 141907_2+tACK
GMINA LACK wl 1/1 4.1
EACK 1 58/8 0.0239 [poloz.: ] [] G515
LACK 1 58/11 0.0162 ([poloz.: ] [I G515
LACK 1 1051/22 0.2873 (poloz.: ] [] G515
LACK 1 57/25 0.0944 [poloz.: ] [] G515
GMINA BLACK wl 1/1 4.1
LACK 59/3 0.0706 ([poloz.: ] [KW PL1G/00005003/2] G2
LACK 59/8 0.0487 ([poloZ.: ] [KW PL1G/00005003/2) G2
LACK 1 57/31 0.0949 ([poloz.: ] [] G2
GMINA BLACK wl 1/1 4.1
LACK 1 1051/8 0.2956 [poloz.: ] [KW 32615] G230
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ODPIS
Uzgodniono pod wzgledem
wymagan higienicznych i

zdrowotnych bez zastrzezen
Data 2014.12.19

Lp. 154/14

Podpis nieczytelny

mgr inz. Andrzej Gontarek
rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych
nr uprawnienia 173-BPi0/00 w zakresie bud.

.

L7 (1 |
. 2 47
A

pow. ptocki, woj. mazowieckie
25, 09-520 tack, ul. Gostynifska 2
tel. 024-384-14-00, fax. 024-384-14-15
NIP 774-293-56-75, REGON 611015738

Uzgodniono zgodnie z decyzja R1,7230.55.2014
z dn. 29.10.2014 I8 %
Podpis nieczytelny X, (p

ODPIS

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN

PRZECIWPOQZAROWYCH
mgr inz. Henryk Baronowski
nr upr. 436/2001
Kutno 07.01.2015
Zgodnos¢ projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej
stwierdzam

bez uwag Z-uwaganmi
Podpis nieczytelny
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