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1. Prognoza zmian wi&ciwosci podtoza gruntowego w czasie

Podtaze gruntowe projektowanej sieci wodggowej stanowd nasne warstwy
wodnolodowcowych piaskéw drobnyciiednich i pospétek oraz morenowych glin,
utozonych w przewadze poziomo. Na terenie inwestygistwierdzono niekorzystnych
zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne stilasci podiaza gruntowego nie
zmieng Sig podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksphcji systemu, pod
nastpujacymi warunkami:

- przewody wodoagigowe zostam prawidtowo i szczelnie patzone wzajemnie ze sgb
zgodnie z zaleceniami producenta,;

- zasypka nad przewodami zostanie wykonana z gpiagzczystego, prawidtiowo

Zaggszczonego.

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartcsci obliczeniowych parametréw geotechnicznych malerzyja¢ zgodnie z tabel

parametréw geotechnicznych (zat. nr 1).

3. Okreslenie czsciowych wspotczynnikow bezpiecaestwa do obliczé geotechnicznych

Do obliczér geotechnicznych natg przyja¢ nastpujace wspoétczynniki bezpiecastwa:
- dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowyshotczynniki materiatowe 0,9 lub
1,1, przy czym w poszczegolnych obliczeniach s®sujbardziej niekorzystnwartasé

wspotczynnika.

4. Okreslenie oddziatywai gruntu
Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w pagku budowy wodoggu s:
- obcihzenia od aizaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej,
- przemieszczenia podia wywotane osiadaniami.
Obciazenia od a¢zaru i parcia gruntu na przewody zostaty uwdgione przez producenta i
mog by¢ pominkte w obliczeniach. Obgienia od parcia wody gruntowej (wypog) s
zrownowaone przez nadkiad zasypki gruntowej nad przewodBmemieszczenia podia
wywotane osiadaniami dotygzasypki gruntowej nad przewodami. Przemieszczensa

minimalizowane poprzez staranne, warstwowezacgenie zasypki.



. Model obliczeniowy podtaa gruntowego
Model obliczeniowy podtza gruntowego przyjmuje sivedtug zaiczonych kart otworéw

geotechnicznych (zat. nr 2.1 — 2.2).

. Obliczenie nénosci i osiadania podtaa gruntowego oraz ogolnej stateczrigi
Poniewa obchzenia dodatkowe wynikage z budowy sieci wodaggowej nie leda wicksze
od dotychczasowych okgien od gruntu, nie przewidujeesiwykonywania dodatkowych

obliczer naénasci | osiadania podima gruntowego oraz ogolnej statecario

. Ustalenie danych niezbdnych do projektowania obiektow

Dane niezbdne do projektowania obiektow pod wadgm geotechnicznym:

- rodzaj podtaa gruntowego — gliny; = 0,20, piaski drobng,kE 0,55, piaskérednie
Io= 0,55 oraz pospoétkpl= 0,55.

- woda gruntowa — zwierciadto swobodne ngbgkasci 1,1 — 1,6 m hdz jego brak w

przypadku wysipienia w wykopie jedynie utworéw spoistych (jak 6l — zat. 2.1).
. Specyfikacja bada niezbednych do zapewnienia wymaganej jaksci robét ziemnych

Nalezy przeprowadz nastpujace badania niezidne do zapewnienia wymaganej jakio
robot ziemnych:
- odbiér geotechniczny podta w dnie wykopdéw budowlanych;

- kontrola zagszczenia zasypki nad przewodami przyaiu sondy dynamicznej.

. Okreslenie szkodliwdgci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow

przeciwdziatania tym zagrazeniom

Wszystkie obiekty projektowanej sieci wodggowe] & odpowiednio zaizolowane i
przystosowane do kontaktu z wodyruntows. Jedynym zagre@niem jest mziwosé

wyptukiwania gruntu — sufozja (w wypadku nieszcoétn) | jego przenoszenia i
skladowania - kolmatacja. Aby przeciwdzialeemu zagreeniu naleéy dokon& doktadnej
kontroli cisnieniowej wszystkich patzen sieci przed jej zasypaniem gruntem.

Nie przewiduje si wykonywania dodatkowych baflaagresywnéci woéd gruntowych w

stosunku do betonu i stali.



10. Okreslenie zakresu niezlgdnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanexi
obiektéw sasiadujacych

W terenie zabudowanym sjeodlegtas¢ obiektu gsiedniego od krawdzi wykopu jest
mniejsza od 3k (hy 0znacza gbokas¢ wykopu) naley przeanalizowapotencjalne
zagraenia. Ocena zagren obejmuje wptyw wykopu na statecziémbiektow gsiednich.

W odniesieniu do projektowanej sieci wod@mwej zagraenia wynikag gtownie z faktu,

ze jego trasa przebiega wzdiciagdw komunikacyjnych: ulic i przysztych chodnikéw.
Projekt wodocigu powinien okréa¢ warunki realizacji wykopu i rodzaje przewidywanych
zabezpiecze W przypadku stwierdzenia zages dla budynkow, projekt wykopu powinien
okresla¢, na ktérych budynkachyisiadupcych powinny zostazatazone repery,
umazliwiajace geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemeeszgV przypadku
pojawienia s§ nadmiernych przemieszazkierownictwo budowy musi posl

natychmiastoweérodki zaradcze.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Raaplaeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietrd012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow iaoych (Dz. U. 2012 nr O,
poz. 463) oraz normEurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie ggmiczne.

Spis zadcznikow:
1. Tabela parametrow obliczeniowych

2.1- 2.4 Karty otworéw geotechnicznych (schemat oklidawy)
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LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNI CZNE GRUNTOW

OBIEKT:

tack, ul. Miodowa, Piekna i Wesota, Sie ¢ wodociagowa

Opracowali: Marcin Kotpaczynski - upr. geol. V - 1715 VI - 0416
Agata Majszyk - upr. geol. V - 1756 i VII - 1648

Parametry geotechniczne - wg PN-81/B-03020 i PN-83/B-02480
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GEOTECHHNIKA
MAZOWSZE

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZatNr: 2.1

Wiertnica:

X:0.00
Y:0.00

Miejscowosé: Lack

Obiekt: £ack. ul. Miodowa i Piekna, Wodociag

System wiercenia: Recznie

Gmina: tack Inwestor: Pracownia projektowo-inwestycyjna "ALTA"
Powiat: ptocki Wiercenie: Geotechnika Mazowsze s.c. Rzedna: 88.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: M. Kotpaczynski Skala1:50 | Data wiercenia: 2014-10-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU ZatNr. 2.2

GEOTJTECHNIKA
MaznwszE GEOTECHNICZNEGO Wiertnica:
: X: 0.00
Profil numer 2 Y 000
Miejscowosé: Lack Obiekt: £ack. ul. Miodowa i Piekna, Wodociag System wiercenia: Recznie
Gmina: tack Inwestor: Pracownia projektowo-inwestycyjna "ALTA"
Powiat: ptocki Wiercenie: Geotechnika Mazowsze s.c. Rzgdna: 89.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: M. Kotpaczynski Skala1:50 | Data wiercenia: 2014-10-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU ZatNr. 2.3

GEOTJTECHNIKA
MaznwszE GEOTECHNICZNEGO Wiertnica:
Profil numer 3 5900

Miejscowosé: Lack Obiekt: £ack. ul. Miodowa i Piekna, Wodociag System wiercenia: Recznie

Gmina: tack Inwestor: Pracownia projektowo-inwestycyjna "ALTA"

Powiat: ptocki Wiercenie: Geotechnika Mazowsze s.c. Rzgdna: 89.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: M. Kotpaczynski Skala1:50 | Data wiercenia: 2014-10-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOTECHHNIKA
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 2.4

Wiertnica:

X:0.00
Y:0.00

Miejscowosé: Lack

Obiekt: £ack. ul. Miodowa i Piekna, Wodociag

System wiercenia: Recznie

Gmina: tack Inwestor: Pracownia projektowo-inwestycyjna "ALTA"
Powiat: ptocki Wiercenie: Geotechnika Mazowsze s.c. Rzedna: 89.60 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: M. Kotpaczynski Skala1:50 | Data wiercenia: 2014-10-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




