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STAROSTWO POWIATOW, w ruCk.
Wydziat Architektury i Budownictv

CZESC OPISOWA e

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pieknej w tacku

1. Czesc ogdina

1.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w celu odprowadzenia Sciekow bytowo-gospodarczych z nieruchomosci potozonej
na dz. 57/39 przy ul. Pieknej w Lacku.

W zakres opracowania wchodzi:
a) sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PP @ 200 SN8 L=51,00mb

Opracowanie niniejsze nie obejmuje przylgcza kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego
opracowania).

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

b) umowy z Inwestorem tj. Gming Lack

c) szczegOtowej wizji w terenie

d) warunkéw technicznych Zaktadu Gospodarki Komunalnej Gminy kack nr 6213a.15.2019 z
dnia 06.06.2019 — dla sieci kanalizacji sanitarnej

e) obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy tack dla
czesci terenu wsi tack — uchwata nr XIII/128/2016 Rady Gminy kack z dnia 26 sierpnia
2016r.

f) pisma Woéjta Gminy tack nr RP.6853.17.2019 z dnia 19.06.2019r zezwalajgcego na
umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drég gminnych,

g) mapy do celéw projektowych w skali 1:500

h) obowiazujacych przepisdéw i norm

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej zagospodarowanie terenu, na ktorym projektowane jest zamierzenie

stanowig:

- drogi gminne o nawierzchni gruntowej, miejscowo utwardzone — ul. Piekna

- napowietrzna sie¢ energetyczna, stupy energetyczne

- uzbrojenie podziemne w drogach gminnych (istn. wodocigg, kanalizacja sanitarna, sie¢
energetyczna)

— ogrodzenia posesji prywatnych przylegtych do pasa drogowego

Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
Projektowane zmiany w obrebie istniejagcego zagospodarowania terenu polega¢ beda na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej, objetych niniejszym opracowaniem.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi¢ bedzie sie¢ kanalizagji sanitarnej ze
studniami rewizyjnymi. Catos¢ projektowanych sieci zlokalizowana zostata w pasie drogowym
drég gminnych.,

Czed¢ rysunkowg projektu zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie do celdéw
projektowych w skali 1:500, zatgczonej do czesci rysunkowej catego opracowania.

Zgodnos$¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla rejonu objetego zamierzeniem, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w
dziatce nr 57/35 ustala obstuge komunikacyjng drogami (ulicami) lokalnymi 5KDL i
dojazdowymi 26KDD o szerokosciach w liniach rozgraniczajgcych 15 i 10m. Projektowana
sieC zostata zlokalizowana w catosci w liniach rozgraniczajgcych drég gminnych. Ww.
lokalizacja sieci jest zgodna z zapisem §11 ust. 2 Uchwaty.

Pracownia Pfojektowo—]nwestyqqha ALTA
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STAROSTWO POWIATOWE w 11)Ck.

Wydziat Architektury i Budownict:
Rozwigzanie gospodarki Sciekowej w oparciu o zbiorczg sie¢ kan@fizéit]i ~sanitarnej,~z- -
odprowadzeniem $ciekéw do oczyszczalni w Lacku — zgodnie z §11 ust. 6 Uchwaty.

W tabeli ponizej zestawiono dziatki objete opracowaniem ze wskazaniem podstawy do
lokalizacji obiektu oraz dysponowania gruntem na cele budowlane.

3 anet Wykaz
Lp dz?arlki P(:i’z(::?:ile Wiasciciel sieci/przyt. Podstawa
dzialce
ul. Pikna/ _ MPZP - Uchwata nr XI1I/128/2016 Rady Gminy
Piekna ik kansalﬁ;acji tack z dnia 26 sierpnia 2016r
L1 5735 | pas dragowy — ok sanitarnej | pismo nr RP.6853.17.2019 z dnia 19.06.2019r.
droga gminna ta )
b % 0%8 K @200mm PP | zezwalajaca na lokalizacje uzbrojenia w drodze
b kad (w zatgczeniu do dokumentaciji)

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Ze wzgledu na charakter projektowanego zamierzenia - obiekt budowlany liniowy -
zestawienia powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu nie wykonuje sie.

Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 51,0mb.

1.6. Dane odnosnie ochrony konserwatorskiej

Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepujg obiekty objete ochrong na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r
poz. 2187 z p6zn. zm.).

Jednakze, w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest ona zabytkiem, nalezy wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie powiadomié o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jezeli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy kack.

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Dziatka nr 57/35 obreb 0008 tack nie znajduje sie na obszarze wplywu eksploatacji gorniczej
ani w granicach terenu gorniczego. ‘

Ww. dziatka nie lezy na obszarze narazonym na osuwanie sie mas ziemi, jak rowniez nie
znajduje sie w miejscu wymagajgcym ochrony przed zalaniem czy tez bezposrednio i
potencjalnie zagrozonym powodzig.

1.8. Informacja i dane o zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej o df. ok. 51mb nie oddziatuje znaczaco ani
potencjalnie znaczaco na $rodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9.11.2010 (Dziennik Ustaw z 12 listopada 2010 Nr 213 poz. 1397 wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko oraz szczegStowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko.

Teren zamierzenia budowlanego potozony jest poza zasiegiem obszaréw chronionych na
podstawie przepiséw o ochronie gruntow rolnych i leSnych oraz poza zasiegiem obszaru
Natura 2000 i terenéw do niego przylegtych.

Projektowana siec kanalizacji sanitarnej nie bedzie ingerowac w zielef przydrozng wysoka.

Przedsiewziecie w fazie realizacji nie bedzie powodowaé powstawania ponadnormatywnej
ucigzliwosci na terenach zabudowy mieszkaniowej. Nie pogorszy stanu $rodowiska oraz
warunkow zycia i zdrowia ludzi.

Odpady wytworzone w trakcie realizacji przedsiewziecia bedg przekazywane uprawnionym
odbiorcom.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Siec wodociggowa i siec kanalizacji sanitarnej w ul. Pieknej w tacku, gm. tack
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STAROSTWO POWIATOWE w ¢tOCK:

Wydziat Architektury i Budownich:
Realizacja przedsiewziecia nie zmieni dotychczasowego sposobu wikdfzystania- terenu;- po
zakonczonych pracach teren inwestycji zostanie przywrdécony do stanu pierwotnego.

W fazie eksploatacji réwniez nie wystgpig ponadnormatywne ucigzliwosci dla $rodowiska i
warunkéw zycia ludzi, nie spowoduje ona przekroczenia dopuszczalnego hatasu w $rodowisku.

Opinia geotechniczna. Warunki geotechniczne posadowienia rurociggu

Posadowienie zaprojektowano w oparciu o ogledziny makroskopowe gruntu, na podstawie
badan geotechnicznych - dokumentacji Geotechnicznej opracowanej dla potrzeb sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w m. tack w gminie tack przez GEOBI
Michat Biczyk £6dz ul. Adwentowicza 6/119 oraz na podstawie projektu geotechnicznego do
projektu sieci wodociggowej w tacku rejon ul. Miodowej, Pieknej, Wesotej, Potudniowej Gmina
tack sporzadzonej przez Geotechnike Mazowsze s.c. Warszawa mgr Marcin Kotpaczynski UPR.
geol. V-1715 i VI-0416.

Na podstawie powyzszych stwierdzono, iz na trasie projektowanej sieci wystepujg grunty
wodnolodowcowe, lodowcowe i morenowe gliny. Grunty wodnolodowcowe to piaski drobne z
domieszkg piskéw Srednich oraz piaski Srednie z domieszkami i przewarstwieniami innych
gruntéw. Grunty lodowcowe to spoiste gliny piaszczyste wystepujgce lokalnie w badanym
podtozu jako niewielkie soczewki.

Warstwe przypowierzchniowg stanowi nasyp budowlany bedacy mieszaning piasku i zwiru oraz
gleba.

Swobodne zwierciadto wod podziemnych nawiercono we wszystkich nawierconych otworach
na gtebokosci ponizej posadowienia kolektorow.

Na podstawie kryteribw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 - Dz. U. 2012 poz. 463, § 4 ust. 4 i 5) obiekt zaliczono do I
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. W warstwach sondowanych nie
wystepujg grunty stabonosne, ktére mogtyby utrudni¢ prawidtowe posadowienie kolektoréw.

1.10. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

1) zapotrzebowanie wody i jako$¢ wody oraz ilosci i sposéb odprowadzania $ciekow
Zapotrzebowanie na wode: z projektowanego wodociggu.
Jako$¢ wody: woda pitna, uzytkowa, przeznaczona do spozycia przez ludzi.
Odprowadzenie Sciekéw: do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;j.

2) emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

3) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw
Odpady powsta¢ moga jedynie w trakcie prowadzenia budowy np. nadmiar ziemi z
wykopdw — nalezy je przekaza¢ firmie posiadajacej uregulowany stan prawny w zakresie
gospodarki odpadami lub zagospodarowa¢ w sposdb niezagrazajacy srodowisku na terenie
budowy.

4) emisja hatasu oraz wibracji
Obiekt budowlany nie bedzie wywotywal emisji hatasu i wibracji. Zjawiska te mogg
wystepowac okresowo w czasie wykonywania inwestycji — praca sprzetu ciezkiego.

5) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie wystepuje oddziatywanie obiektu na glebe ani wody podziemne. Zjawiska te mogg
jedynie pojawi¢ sie okresowo w trakcie realizacji prac w postaci robot ziemnych i
odwodnienia wykopdw. Po zakonczeniu budowy zostanie przywrdcony stan pierwotny.

Pracownia bejektowa-!nweﬂycﬁfia ALTA
Siec wodociggowa i siec kanalizacji sanitarnej w ul. Pieknej w tacku, gm. tack



STAROSTWO POWIATOWE w PLUCK)
Wydziat Architektury | Budownictw-
2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu VAPt 1l Widiecis

2.1. Przepisy prawa — podstawa do okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane oraz:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1422 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz.627).

2.2. Projektowany obiekt budowlany
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Pieknej w miejscowosci kack, gmina tack.

2.3. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 57/35 obreb ewidencyjny 0008 kack,
jednostka ewidencyjna 141907_2 gmina tack.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catoéci w dziatkach, na ktdrych
obiekt zostat zaprojektowany.

3. Rozwigzania techniczne
3.1. Czes¢ szczegbtowa, lokalizacja, zrodto zasilania

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostata w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Piekna w Lacku.

Miejscem wigczenia projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej jest istniejgca studnia
na gminnej sieci kanalizacyjnej zlokalizowana w ul. Pieknej o rzednej 87,46.

Wigczenie projektowanych przewodéw do istniejgcej studni wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika sieci.

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie¢ wykonanie kanatéw z rur DN200mm PP (lite) o sztywnosci obwodowej
10kN/m2. Rury kielichowe, faczone za pomocg uszczelek z elastomeru. Zigczki i ksztattki
kanalizacji zewnetrznej zastosowac tego samego producenta oraz w tym samym materiale,
systemie i klasie wytrzymatosci co rurociagi.

Rury nalezy montowa¢ w wykopie zgodnie ze spadkiem i zagtebieniem przedstawionym na
profilu oraz zgodnie z pkt. 4 ,,Roboty ziemne”.

Na trasie zaprojektowano studzienki rewizyjne wtazowe: z kregow zelbetowych @1200mm z
wbudowanymi stopniami. Plyty denne z kineta i dolng cze$cig studni wykona¢ w formie
monolitycznej. Wszystkie elementy studni projektuje sie z betonu klasy nie mniejszej niz
C35/45, wodoszczelnego W12 i mrozoodpornego (F150), o nasigkliwosci ponizej 4%. W kregu
dennym zamontowac gotowe przejscia szczelne wiasciwe dla zaprojektowanych rurociggéw.
Potaczenia elementéw zelbetowych na uszczelki. Styki kregéw zatarte na gtadko z obu stron.
Krag denny posadawia¢ w odwodnionym wykopie na przygotowanym podtozu i na warstwie
betonu C8/10 gr. 15cm.

Studnie zakonczy¢ zwezka redukcyjng dn1200/625mm z otworem pod wiaz zeliwny typ ciezki
@600mm. Regulacje wysokosci przeprowadza¢ w zakresie 030 cm na typowych betonowych
pierécieniach wyréwnujacych.

Wiazy w drodze gruntowej nalezy zabezpieczy¢ plyta/opaskq betonowg o wymiarach
zewnetrznych 1,8x1,8m i grubosci 30cm. Ptyte wykonac z betonu C16/20, zazbroi¢ gorg i
doftem siatkg z preta zebrowanego @12mm (oczko 15x15cm); na podbudowie z piasku gr.
20cm na podtozu zageszczonym zgodnie z pkt. 4.4 Zasypanie wykopu.

Pracownia Projektowo—]nwestythé ALTA
Siec wodociggowa i siec kanalizacji sanitarnej w ul, Pieknej w tacku, gm. tack



STAROSTWO POWIATOWE w LU k.
Wydziat Architektury i Budownicive
4. Roboty ziemne el St

4.1. Trasowanie sieci

Trasa przewoddw kanalizacyjnych zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ do geodezji o wytyczenie trasy w terenie. Zrealizowane
przewody podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

4.2. Wykopy, podsypka

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo os6b pracujgcych w wykopie $ciany wykopu powinny byé
zabezpieczone odpowiednimi szalunkami.

W przypadku wystgpienia wdd gruntowych — wykop odwodnic.

Urobek nalezy wywiez¢ na odktad. Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gteboko$é
powinna uwzgledniac jedynie podsypke piaskowa.

Dno wykopu doktadnie oczysci¢ z kamieni i korzeni. Rurocigg musi by¢ utozony na podsypce,
ktora zapewni mu jednorodne podparcie na catej dtugosci. Aby spetniata te funkcje podsypka
musi mie¢ grubos¢ 20cm. Do jej wykonania winien by¢ uzyty materiat sypki np. piasek.
Materiat podsypki nalezy rozgarng¢ réwno na catej szerokosci wykopu i wyréwnaé
odpowiednio z wymaganym spadkiem rurociggu.

Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy zagospodarowac na terenie budowy lub wywiezé.

4.3. Zasypanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy rozpocza¢ od wykonania obsypki 0,3m ponad gérng krawedz rury
z materiatu takiego jak podsypka (piasek). Obsypke nalezy ukfada¢ symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajac szczegdlng uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastgpito przemieszczenie lub
podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw
ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna dopiero wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe
gruntu grubosci, co najmniej 30cm.
Do wypetnienia pozostatej czesci wykopu nalezy uzy¢ gruntu (dowiezionego lub rodzimego)
piaszczystego, jednorodnego z zageszczeniem warstwami ok. 20+30cm do osiggniecia
wskaznikow:

— I21,0 - warstwa 0,5m od powierzchni terenu

- 120,97 — warstwa od 0,5m do 1,2m od powierzchni terenu

— 120,95 - pozostata czes¢ do obsypki

Pochodzace z wykopdw grunty spoiste nie nadajg sie do ponownego wbudowania, nalezy je
wymieniaC na piaski. Natomiast wykorzystywane grunty piaszczyste drobnoziarniste dla
uzyskania odpowiedniego ich stopnia zageszczenia nalezy miesza¢ z gruntem o grubszych
frakcjach. Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadajacy sie do =zasypki wywiezé lub
zagospodarowac na terenie budowy.

4.4. Prace ziemne w okresie zimowym

Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznietego gruntu jest niedopuszczalne. Grunt ten nalezy
bezposrednio przed ufozeniem rurociggu usungC i zastgpi¢ warstwag niezamarznietego,
sypkiego gruntu o uziarnieniu do 14mm. Warstwe tg nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia I>0,95. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym
zamarzniete bryly.

5. Proba szczelnosci

Sie¢ kanalizacji (kolektory wraz ze studzienkami) nalezy poddaé prébie szczelnoéci przy uzyciu
wody, na ci$nienie prébne wynikajace z wypetnienia badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu (odpowiednio w gérnej lub dolnej studzience) przy czym cisnienie to musi byé
~ w granicach 10-50kPa (1-5mst H20) liczac od poziomu wierzchu rury. Z wykonanego odbioru
Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
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proby szczelnosci rurociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt Ztdfiateminspektora. .
Nadzoru.

6. Warunki odbioru

Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze
strony przysztego Uzytkownika. W trakcie wykonywania robot dokonywane sg odbiory
czesciowe tzw. robdt zanikowych, to znaczy robdt nie dajgcych sie sprawdzié po catkowitym
zakonczeniu budowy. Odbiory te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podtoza (piaskowego)

— sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa)

— sprawdzenie potgczen rur

- sprawdzenie studni (podtaczenia, izolacja itp.)

- Sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu zasypowego

Zasypka wykopu moze sie odby¢ po odbiorze cze$ciowym. Odbidr korcowy obejmuje catoksztatt
robét na okreslonym odcinku. Do odbioru koncowego wykonawca winien przygotowad
kompletna dokumentacje budowy tzn.:
inwentaryzacje geodezyjna
— protokoty robdt zanikowych
— protokoty z préb szczelnosci
- raport z inspekgji TV sieci kanalizacji sanitarnej
- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robdt, naniesionymi na planie sytuacyjnym i na profilach.

7. Odtworzenia nawierzchni pasa drogowego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w drodze gminnej o nawierzchni
gruntowej.
Budowa sieci realizowana bedzie wykopem otwartym, z odtworzeniem nawierzchni.

Wszystkie nawierzchnie po zakonczeniu robot nalezy odtworzyé/przywrécié do stanu sprzed
rozpoczecia budowy, zgodnie z decyzjg Zarzadcy drogi, a w szczegdlnosci przy zachowania
warunkow:
- odtworzenie pasa drogowego nalezy wykonac¢ nie tylko w miejscu zajecia, ale takze poza
obrebem zakresu prowadzonych robdt w przypadku jego naruszenia
- na catej dtugosci robdt w pasie drogowym zapewnic bezpieczne przejscie pieszym i dojazd
do posesiji
- naruszone trawniki nalezy zrekultywowa¢ metoda siewu z dowozem ziemi urodzajnej
gr. min 10cm
- przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz na
umieszczenie w pasie drogi urzadzen infrastruktury niezwigzanej z potrzebami ruchu
drogowego

8. Uwagi ogodine

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawd2|c rzeczywiste rzedne istniejgcych sieci. W
przypadku duzych réznic pomiedzy projektem a rzeczywistymi pomiarami nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw dowolnego producenta pod warunkiem, zachowania
parametrow technicznych wskazanych w niniejszym projekcie, oraz po uzgodnieniu z
przysztym Uzytkownikiem sieci. Wszystkie materialy musza posiada¢ niezbedne Aprobaty i
Atesty do stosowania w budownictwie.

3. Wykonanie instalacji z tworzywa winno by¢ zgodne z zaleceniami i instrukcjg producenta.
Dopuszcza sie stosowanie rur i ksztattek z tworzywa dowolnego producenta pod warunkiem,
ze posiadaja decyzje do stosowania do wody pitnej i dopuszczenie do realizacji w Polsce.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
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4. Roboty budowlano montazowe realizowa¢ zgodnie z "Warunkami te@Rrfileaymikwykonania i -
odbioru robdét budowlano - montazowych cze$¢ II" oraz instrukcjami montazowymi
producentéw zastosowanych rur i studzienek.

5. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do:
- powiadomienia wszystkich administratoréw urzadzen obcych o terminie rozpoczecia robdt
- uzyskania od uprawnionego geodety szkicu wytyczenia sieci z naniesionymi reperami
- uzyskania decyzji na prowadzenie robét w pasie drogowym

6. Przy ewentualnym wykryciu uzbrojenia nie przedstawionego na mapie, a kolidujgcego z
budowanymi sieciami, nalezy uzyskac opinie Uzytkownika uzbrojenia.

7. Zaleca sie okresowe, w trakcie eksploatacji ptukanie kanalizacji do czasu zwiekszenia iloSci
przeptywajacych Sciekow.

Opracowanie:

PROJE!(TANT PROCNE KT A N
sieci i instalacji spiyif sicei i insyqh i s;milarngch
inz ElZ ' ol .
G ‘i:r bud. NMAZ e leszka Brudnicka

N T WOR/GS
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9. Zestawienie podstawowych materiatow 0L-200 Bt i Bt s L

Lp. Wyszczegoélnienie jm. Iloéc
1 | Rury z PP (lite) DN 200 SN 10 kN/m2 mb. 51,0
2 | Ztaczka do rur PP @200mm szt. wg potrzeb
Studnia @1200mm z kregow zelbetowych taczonych na uszczelke z dnem
3 | prefabrykowanym z kinetg, z wbudowanymi przejsciami szczelnymi do rur PP i szt. 1
PVC, ze stopniami
Studnia @1200mm z kregéw zelbetowych taczonych na uszczelke z dnem
4 | prefabrykowanym z kineta, z wbudowanymi przejsciami szczelnymi do rur PP i szt. 1
PVC, ze stopniami, KASKADOWA
5 | Zwezka nastudzienna @1200/625mm szt. 2
6 | Pierscienie wyréwnawcze dn 625mm szt. wg potrzeb
7 | Wiaz Zeliwny @600 typ ciezki szt. 2
8 | Trdjnik PVC @160/160/45° (kaskada na przytacze) szt. 1
9 |Kolano PVC @3160/45° (kaskada na przytacze) szt. 1
10 |Rura PVC @160 (kaskada na przytacze) mb 1,0
11 | Kolano PVC @160/90° (kaskada na przytacze) szt. 1
12 | Beton C8/10 (podbudowa pod studnie) m3 ~1,5
13 | Beton C16/20 (obetonowanie wtazéw) m3 ~2,0
14 | Piasek m3 wg potrzeb

PROJEKTANT P

sieci i instalacji sapitarnych Sivci i1
mgr inz. EI‘&Z@%: Marzee .,

2 -Marz
upr. bud, MAZ/0351/POOS/ 14

JEKTANT
alacji sanitarnych

jclrieszka Brudnicka
apr buds MAZAOT70/1PWOS/05

Pracownia Projektowo-!nwestyc;ghé ALTA
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Bank PKO Bank Polski 50 1020 5558 1111 1726 9350 0077
REGON: 611339530
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1. Informacja BIOZ 09-400 Pincke 11 Dinlaba e

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik Budowy ma obowigzek sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu BIOZ uwzgledniajgc zasady wynikajgce z technologii i wykonawstwa robét.

1.1.

1.2.

1l3l

1-4.

1.5.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres robot dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wchodzi wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia Sciekdw bytowo-gospodarczych z nieruchomosci
potozonej na dziatce o nr ewid. 57/39 przy ul. Pieknej w tacku:

a) sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PP & 200 SN8 L=51,00mb

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw

Przewiduje sie nastepujaca kolejnosc realizacji poszczegdinych robdt dla budowy sieci
kanalizacyjnej:

— prace pomiarowe /wytyczenie/

— wykonanie wykopdw o gtebokosci do 3,5m

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

— montaz kolektora sanitarnego z rur PP & 200 mm
— montaz studni rewizyjnych & 1200 mm,

— wigczenie kanalizacji do istniejgcej sieci

— odbidr robdt zanikajgcych na biezgco, odbidr korncowy
— zasypanie i zageszczenie wykopu

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W chwili obecnej zagospodarowanie terenu, na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacyjna

stanowig:

- drogi gminne o nawierzchni gruntowej, miejscowo utwardzonej

— uzbrojenie podziemne w drodze gminnej (istn. wodocigg, istn. kanalizacja sanitarna, sie€ i
przytacza energetyczne, stupy energetyczne)

- ogrodzenia posesji prywatnych przylegte do pasa drogowego

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzac zagrozenie.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Do prac stwarzajacych zagrozenie podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zaliczy¢
roboty:
- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m,
— prace ziemne realizowane przy uzyciu sprzetu ciezkiego typu koparka, koparko-
tadowarka,
— prace przy uzyciu elektronarzedzi lub urzadzen zasilanych elektrycznie np. pompy do
wody brudnej
— mechaniczne zageszczanie zasypki wykopow z transportem zageszczarki lub ubijaka
stopowego do/z wykopu

Prowadzenie i wykonywanie rob6t wymienionych powyzej, stwarza nastepujgce zagrozenia:
— mozliwos¢ zasypania ziemig

~ mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych

-~ mozliwos¢ porazenia pragdem

— mozliwos¢ potracenia przez sprzet ciezki

— mozliwos$¢ urazu narzadéw stuchu

pracowrla Projektowo-Irmestycyjna ALTA

Siec wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Pieknej w tacku
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Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdt moze stwarza¢ zagrozenie BezfiecZenstwa =i~~~ ="
zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caly czas ich trwania.
Ryzyko wystapienia tych urazéw jest duze.

1.6. Spos6b instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie
powinien przeprowadzi¢ Kierownik Budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Odbycie
szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w
dzienniku szkolen.

b) Przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez
niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego
rodzaju robot oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
dla ludzi i Srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowaé w dzienniku szkolen.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach

- koniecznoé¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen (hetméw ochronnych, odpowiedniej
odziezy ochronnej oraz rekawic)

- zasady nadzoru zasady bezposSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby tj. zapewnienie statego nadzoru
Kierownika budowy podczas wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa ogdlne przepisy
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

a)  Srodki ochrony osobiste;:
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez
ruchome lub nieruchome przedmioty (np. montaz rur w wykopie, praca w poblizu
sprzetu mechanicznego), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy
zatrudnieni przy mechanicznym zageszczaniu zasypki wykopu np. zageszczarkami,
ubijakami stopowymi zobowigzani sg do pracy w nausznikach przeciwhatasowych.
Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okre$la bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci
technicznej. i
Kazda grupa robocza powinna posiadac apteczke podreczng z wyposazeniem materiatéw
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b)  Zabezpieczenie wykonawstwa robot.
Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji
na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa, skfaniat ich do
ostroznego zachowania oraz zapewniat bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

c)  Zabezpieczenie preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Na budowie nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne.
Na budowie wystepujg nastepujace odpady:
- grunt z wykopdw — nadmiar nalezy przekazac firmie posiadajgcej uregulowany stan

prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowa¢ w sposéb nie
zagrazajacy $rodowisku na terenie budowy

Pracownia Projektowo-[nwestyéjghé ALTA
Slec wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Pieknej w tacku
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09-400 Piack ul. Bialeka &G
— puste opakowania po zamontowanych materiatach wywozoné ostatecznie na

wysypisko.

d)  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robét.

e)  Komunikacja alarmowa w przypadku zagrozenia lub wypadku
Co najmniej jeden z pracownikdéw powinien posiadac telefon, z ktdrego mogtby potaczyé
si¢ ze stuzbami ratowniczymi w przypadku zagrozenia lub wypadku. Numer telefonow
powinny by¢ przekazany do wiadomosci pracownikow

Opracowanie:
PROJEKTANT
sieci i instalacji sanyjarnych
mgr inz. El*b bil$ka-Marzec
upr. bud. MAﬂossm'ooslu
€m
®
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Rzedna osi rury

87,61

87.86 | 91,00 | proj. studzienka dn1200

Zagtebienie osi rury

3,02 | 8746 | 9048 | istn. studzienka dn1200 1

3,39

3,14

Odlegtosci

0,80 %
L=51,00

Srednica, material

Rura DN200 PP (lita) SN 10kN/m2

Odlegtosci [m] 19,20 31,80

Dtugos¢ trasy [m] 8 S =
//' B // T
istr) )

Unaga;

1. Wartosci rzednych oraz glebokosci osi kolizji podano
w przyblizeniu. W rejonie istniejqcego ubrojenia wykona¢

STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKU
Wydziat Architektury i Budownictwe
09-400 Piock, 11l Risleka 5O

przekopy kontrolne.
2. Istnieje mozliwos¢ wystqpienia kolizji, ktdre
rozwiqzat w trakcie wykonywania robdt

nalezy

3. Wszystkie nawierzchnie przywréci¢ do stanu sprzed

rozpoczecia budowy

Enlitan

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWO—INWESTYCYJNA ALTA

Zadonie/abiekt

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI' SANITARNEJ
w ul. PIEKNEJ w LACKU, gm. tACK

Inwestor

Gmina tqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 tqck

Tytul rysunku

Profil sieci kanalizacyjnej

Branza: SANITARNA

Imie | nazwisko

Podpis

upr. nr MAZ/0176/PW0S/05

Projektont mgr inz. Elzbieta Ztobinska—Marzec
upr. nr MAZ/0351/P00S/14  specj.instal.» i/ L4t
Sprawdzojqcy mgr inz. Agnieszka Brudnicka i

specj.instal.
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SCHEMAT STUDNI WYAZOWEJ dn1200mm

Obetonowanie wilazu

w drogach gruntowych

Wtaz zeliwny dn600 (680)

a

Pierscien wyrownawczy /||

h=100mm
Zwezka dn1200/625mm

Wysokos¢ zgodnie z profilami kanatéw
/llos¢ i wysokosci poszczegbinych kregdw dopasowac do wysokosci calkowitej studni/

V

FPodloze betonowe C8/10 gr. 15¢cm

h=600mm

__Krqg h=500mm

LB paioonn,

Stopien zeliwny |

Krqg h=1000mm

_Dno h=1000mm_

Warstwy nawierzchni drogowef

FA AL A FPNIN
e

T 7
o A A
LS

Przejscie szczelne

do rur PP

o «1'_851_,

FPodsypka piaskowa gr. 10cm

SCHEMAT STUDNI_KASKADOWEJ dn1200mm

STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKU
Wydziat Architektury i Budownictwe
09-400 Pincl, 1)1 Rinlajkcg 50

OOK
O OENAREN

SN ‘\\’\\ :\
N

Pierscien wyréwnawczy

h=100mm
Zwezka dn1200/625mm

h=600mm

Warstwy nawierzchni drogowej

Krqg dn1200mm

h=500mm

Krqg dn 1200mm |

h=750mm

1200mm

Otwor w Scianie wykonany w prefabrykacji lub wiertnicq

Uszczelnienie: przejscie szczelne dla rur PP lub
uszczelka bentonitowa #20mm + beton uszczeln./

zaprawa wodoszczelna (otwdr wykonany na budowie)

Wysokos¢ zgodnie z profilami kanaléw

Dno dn1200mm

h=1000mm

/los¢ i wysokosci poszczegbinych kregéw dopasowac do wysokosci catkowitej studni/

Przejscie szczelne

do|rur PP

Obudowa przepadu z betonu

Przepad z ksztaltek PP

A

Tréjnik 200/160/45° lub 160/160/45"
Kolano 160PP/45°

Rura 160PP

Kolano 160PP/90°

Podloze betonowe C8/10 gr. 15cm /
Podsypka piaskowa gr. 10cm

1) Studnie zelbetowe spelniajqce wymagania normy PN EN 1917:2004; elementy studni
wykonane z betonu C35/45

2) Studnie fgczone na uszczelki, fabrycznie wyposazone w stopnie zlazowe powlekane
tworzywem sztucznym oraz w przejscia szczelne dla rur PP o $rednicach zgodnych z
projektem

3) Studnie posadowi¢ na warstwie betonu C8/10 gr. ok. 15c¢m

4) Wlazy kanalowe z zeliwa szarego — typ cigzki D400, z wypelnieniem betonowym, z
zabezpieczeniem antyobrotowym, z wktadkq tlumigeq umieszczonq we frezie w pokrywie na stale
5) Wysokosci kregéw dolnych oraz kregdw posrednich dobra¢ tak, Zeby wloty i wyloly rur nie
znajdowaly si¢ w polqczeniach kregbw lub zbyt blisko polqczen

b

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWO—-INWESTYCYJUNA ALTA

Zodonie/ebiekl | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEY
w ul. PIEKNEJ w tACKU, gm. tACK

Inwestor Gmina Lqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 tqck
s Sehemat studni rewizyjnej whazowej
Bronza: SANITARNA | Imie i nazwisko Podpis
Projeklont mgr inz. Elzbieta Zlobinska—Marzec

upr. nr MAZ/0351/P00S/14  specj.instal. fg,%(,
Sprawdzajgcy mgr inz. Agnieszka Brudnicka

upr. nr MAZ/0176/PWOS/05  specj.instal.
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| UZASADNIENIE:
W zwigzku Z uwzglednieniem W caloéci zgdania Strony, na podstawie art- 107 §-4 Kpa.
odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. ' ' :

POUCZENIE: i

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] 1zby
Inzynieréw Budownictwa W Warszawie, Za posrednictwen Okregowe] Komisji
Kwalifikacyjnei Mazowieckie] Okregowej 1Zby Inzynierdw Budownictwa W terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuis:
1. Pani Elzbicta “Ztobifiska
4. Batalion6w Chiopskich 5/1m. 42 )
09-400 Plock £
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Olaggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa
3. Giowny Inspektor Nadzort Budowlanego

4.9z
ZA ZGODNOS
g SODNOS$¢
oS A CFY A."\‘.‘:. E:vq
PROJEKTANT

sieci i%ﬂimmych
mgr inz. EIZb 6%M-Marzec

upr. bud. MAZ/0331/POOS/14
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
> Z B A
T INZIYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 65 /05/S Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, §9

‘ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6zn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w sktadzie
orzekajacym: 1/Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Brudnicka
magister inZynier
urodzona dnia 19 grudnia 1975 roku w Plocku , cérka Ryszarda

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0176 /lPWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy / '/_7

1/ mgr in%. Ryszard Chacinski e ({/cg/
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek . ‘%AW . L
3/ mgr inz. Irena Churska ”/;I\x/l[/\.‘ ......... ‘;L\( 7:?:7::7_ ?Eiﬂ
P T |
_ PROJEKTANT
sieci 1 instalacji saajarnych

mgr inz El2bi 3 -Marzec
upr. bud. MAZ/0351/PO0S/14
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 1 ust. 6.

II. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig rowniez podstawe do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calo§¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu).

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Brudnicka
ul. Armii Krajowej 60 m. 34
09-409 Plock
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

PROJEKTA NT
sieci i instalac‘] itarnych

inz. ElZ 1
. \I:'pz? bud, MAZ/0351/PO0OS/14




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BVN-ILA-3ME *

Pani ELZBIETA ZtOBINSKA-MARZEC o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/8561/03
adres zamieszkania BATALIONOW CHtOPSKICH 5/1 M 42, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-11-01 do 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

2



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-I57-YYM-S4F *

Pani AGNIESZKA BRUDNICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1112/05
adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWEJ 60/34, 09-409 PLOCK
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

= (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierédw

Budownictwa.




Ptock, dn. ... 26.06.2010........
Elzbieta Ztobiriska-Marzec
09-400 Ptock
Ul. Batalionow Chiopskich 5/1 m42

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U z 2018 roku
poz. 1202 z pdzn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie jako projektant/sprawezajgey* projektu
budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

............ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pieknej w tacku, gm. tack......
zlokalizowanego w .............c........ . ABCK, GIMINE LICK.......corivewaesinsesmmininesssmnsrsisbesmitssssssspinannuias
przy UHEY: sasicnen Piekngy................... na dziatkach nr: ...57/35, .....eovvverveeverrnnn.

oo 1= o WM 70,70 50 - o e e R N NS S L S B SO o= S i R RV W

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany/sprawezeny* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0351/PO0S/14

PROJEKTANT

sieci i instalacji sgnjg@nych
mgr inz. Elbibta a-Maraee
upr. bud, MAZ/0351/POOS/ 14

(podpis i pieczec)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst
jednolity) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTANT
sieci i instalacji sagitarnych
mgr inz EI. a-Marzec

(podpis i piecze¢ projektanta)

*  niepotrzebne skresli¢

o4



Ptock, dn. ... 26.06.20186........
Agnieszka Brudnicka
09-409 Plock
Ul. Armii Krajowej 60/34

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U z 2018 roku
poz. 1202 z pézn. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie jako prejektant/sprawdzajacy* projektu
budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

przy ulicy: ............... Pigkngy.................... Na AZIMKACh NI: ... 57/ 35.cccsissesssisasssivissssisesnsis
(200, MI 7 0.2 T, e R IR A N ot LTy et AL NN o SRS MR L = S ool ks 1R

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprejektewany/sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnief
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0176/PWOQS/05

JIEKTANT
Nalacji sanitarnych

anieszka Brudnicka
t DEMAZOT 70/ WOS/0 5

........................................

(podpis i pieczec)



Gminny Zaktad Komunalny w tacku

Lack, dnia 06.06.2019 .
Spr. nr 6213a.49 . 2019

Pracownia Projektowo Inwestycyjna ALTA
ul. Krélewiecka 14 lok. 2.4
09-400 Plock

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.06.2019 r. w sprawie: wydania warunkéw technicznych
informujemy, ze wyrazamy zgode do projektowania rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Lack (ul. Pigkna) po spetnieniu nastepujacych warunkow:

1. Sie¢ nalezy wykona¢é zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Zgloszenia trzeba dokonaé w
Starostwie Powiatowym w Plocku Po uprzednim uzyskaniu z Urzedu Gminy opinii
urbanistycznej lub decyzji o warunkach zabudowy, ewentualnie wypis i wyrys z planu.
Dokumentacje¢ i uzgodnienia wykona¢é na wlasny koszt.

2. Na wykonanie projektowane;j sieci uzyska¢ pisemna zgode wiascicieli gruntéw, po ktérych ma ono
przebiega¢ (dziatki, drogi).

3. Projektowany odcinek gtéwnej sieci kanalizacyjnej z rur PCW @ 200 mm nalezy wykonac¢ od
istniejacej kanalizacji gminnej @ 200 mm z rur PCW (ul. Pigkna).

Po przeprowadzeniu prac montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i sporzadzi¢
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg.

Opracowang na powyzszy zakres robot dokumentacje techniczng uzgodni¢ w Gminnym Zaktadzie
Komunalnym w Lacku.

Informujemy jednoczesnie, Zze projektowana sieé kanalizacyjna winna by¢ zlokalizowana w pasie
drogowym lub na dzialce stanowigcej wiasnogé Gminy Lack. W przypadku gdy pas drogowy nie jest
wiasnoscig Gminy Lack wymagany jest notarialny zapis ustanawiajacy nieodptatna, nieograniczong w
czasie stuzebnos¢ przesyhu na rzecz kazdoczesnego whasciciela uzbrojenia.

Warunki techniczne wazne s3 przez okres dwéch lat od daty wydania. W przypadku nie
zrealizowania inwestycji, po uplywie tego okresu inwestor obowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem o
aktualizacje warunkow.

_ Zup, KIEROWNILKA
“minnego Zakladu Komunalnego
w t.ycku

Matgorzata Kowalske

Otrzymuja:
1. Adresat
2.ala

Gminny Zaktad Komunalny w Lacku
ul. Brzozowa 1 09-520 tgck pow. plocki woj. mazowieckie
tel. (24) 261-47-11 fax. (24) 261-41-31 e-mail: a.szymanska@gzklack.pl
Konto BS Stara Biata o/k.ack nr 86 9038 1014 2600 3098 2000 0010



tack, dnia 19.06.2019 r.

RP.6853.17.2019

Gmina Lack
ul. Gostyninska 2
09 - 520 Lack

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 13.06.2019 r. przez Gmine tagck
z siedzibg przy ul. Gostyninskiej 2, 09 — 520 t.ack reprezentowang przez Wojta Gminy
tack Zbigniewa Biateckiego w sprawie o wydanie zezwolenia na lokalizacje
i umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 w dziatce o nr ew. 57/35
w miejscowosci tack, gm. Lack,
zezwalam

na lokalizacje i umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 w dziatce o nr ew.
57135 pod nastepujgcymi warunkami:

1. Realizacja i koszty budowy powyzszej inwestycji, w tym usuniecie powstatych
kolizji w trakcie prowadzenia roboét, nalezg do inwestora.

2. W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen
obcych w trakcie prowadzenia robdt, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosic¢
bedzie umieszczajgcy w/w urzgdzenie.

3. Utrzymanie urzgdzenia nalezy do jego posiadacza.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia,
koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel.

5. Nalezy wykona¢ przywrdcenie do stanu pierwotnego nieruchomosci
z uwzglednieniem zachowania parametréw istniejgcej nawierzchni.

6. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jego
wydania, urzgdzenie nie zostato wybudowane.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje urzgdzenia jest rbwnoznaczne z przyznaniem
inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbednego do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania
robét budowlanych,

2. uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projektu budowlanego urzgdzenia,

3. uzyskania zezwolenia wtasciciela nieruchomos$ci na zajecie nieruchomosci,
dotyczgcego prowadzenia robét lub na umieszczenie urzgdzenia.

Zatgczniki:

- mapa sytuacyjna z wrysowanym przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej.

100 P
Otrzymuija: i /4 ‘,“7/@]\/

1. Gmina tack, ul. Gostyninska 2, 09 — 520 t.gck
2. ala

24



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej 6640.2153.2017
Adres nieruchomosci ul. Piekna
; . Identyfikator 141907 2
Jednostka ewidencyjna Norus Eack .
i ’ Identyfikator 1419G7 2.0008 e
Obreb ewidencyjny Nazwa tack ~
Numer dziatki 57/39 . [(
1:500
Skala mapy (powiekszenie
fotormechaniczne)
Nazwa uktadu Prostokatnych ptaskich » 1965”7
wspoirzednych Ukfadu wysokosci KRONSZTADT
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacyi
Nr arkusza mapy 261.242.181 .
N

Oznaczenie i informacja o shizebnoSciach

gruntowych majgcych wpfyw na zagospodarowanie PL1G/00045666/9

gruntow zlokalizowanych w granicach projektowanej

inwestycji nie stwierdzono
/~Qznaczenie | symbol uzytiu gruntowego, ktéry nie

2st ujawniony w bazie danych ewidencji gruniow i brak

budynkoéw i

Data opracowania mapy

Nie wyklucza sig istnienia w terenie
ktdre nie zostaly odnalezione podc

nie zostaly zgloszone

24.08.2017r,
urzgdzeri podziemnych nie wykazanych na mapie, ), PG00
as wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych lub

Ustugi Geodezyjne Andrzej Rutkowski

do inwentaryzacji przed zasypaniem. ‘
Wykonaf :
ul. Kwiatka 3 m. 11
09 ~ 400 Plock \(r
tel.24-262-28-38, kom. 603-925-682 5
NIP 774-140-18-88 /
/’1

ORIENTACJA
‘ Skala 1 : 25 000

graniczajqce MPZP
Projéktowana sie¢ kan. sanitarnej PP#200

=91,00
g1 R

"904

g9 Rt=91,00

13 00°00€SLIP

Poiwindeza sig. 2o Hirtdap
iy

Drqui provee
ponstwowy zasal
geadezyjuy i kario

A T A Tk e s e

Pidl 5..201%. 2330

2007 -09- 6 8

..........................................

~PLAN SYTUACYJNY
ALIZ 6Jl SANITARNEJ w UL. PIEKNEJ W LACKU
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Protokot z narady koordynacyjnej w dniu 2019-06-19

ZUD : GGN-IIl. GGN-11.6630.237.2019
Data wptywu : 2019-06-07
Data zlecenia:  2019-06-07
Data posiedzenia:2019-06-19

Whioskodawca:
Pracownia Projektowo-Inwestcyjna
ALTA Agnieszka Brudnicka
09-410 Ptock
Armii Krajowej 60/34

Temat: sie¢ kanalizacji sanitarnej

Znak pisma: ---

ZUD na terenie gminy: 072 tACK

N\

Jborzadzii: Karolina Bereszczynska

PLOCK, dnia 2019-06-19

Projektant:
Pracownia Projektowo-Inwestcyjna
ALTA Agnieszka Brudnicka

09-410 Ptock
Armii Krajowej 60/34

Inwestor:
Gmina tack

09-520 £tACK
Gostyninska 2

lokalizacja: tack

zup. STARYw

v,



STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ
GGN-111.6630.237.2019

Nazwa Instytucji

Uwagi uzgadniajacego

Podpis
uzgadlifiaj acego

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j

Uzgodniono pozytywnie

Wydzial Architektury i Budownictwa

Uzgodniono pozytywnie

‘\@v

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

Uzgodniono pozytywnie

N
Jes

Zarzad Drog Powiatowych

Uzgodniono pozytywnie

C\/(/Vj

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich

—
powiadomiony -
nie stawil sig

Wydziat Srodowiska i Rolnictwa

powiadomiony -
nie stawit si¢

PGW Wody Polskie, Nadzor Wodny w
Plocku

Brak uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pani Urszula
Cendlewska-
uzgodniona tres¢
protokotu z
osobg
uczestniczgcg w
naradzie
wylacznie za
pomoca
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 b ust 10

upgk)

inz. Ewa MiszcYdrtsica
Kierownik Oéro
Geadezy[no

«dZokumentacji
Hartograficznel



PERN S.A.

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pan Maciej
Bruss-
uzgodniona tresé
protokotu z
osobg
uczestniczgcg w
naradzie
wylacznie za
pomocag
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t. 28 b ust 10

upgk)

ENERGA OPERATOR S.A.

Uzgodniono pozytywnie

{{«}/A

10

ENERGA OSWIETLENIE Sp.z 0.0.

£
powiadomiony -
nie stawit sie

11

Orange Polska S.A.

powiadomiony -
nie stawit sie

12

Multimedia S.A.

powiadomiony -
nie stawit sie

13

Gmina Lack

powiadomiony -
nie stawil sie

14

G.DDK.iA.

powiadomiony -
nie stg&w’r sig

15

GAZ-SYSTEM

Uzgodniono pozytywnie

il

16

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna

ALTA Agnieszka Brudnicka

powiadomiony -
nie stawit sie

inz. Ewa Mis>eZynska
Kierownik Oérodlta Dokumentacii
Geodezyino-Khrtograficznei

24



17

EXATEL SA

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pan Janusz
Osowski-
uzgodniona tres¢
protokotu z
osoba
uczestniczacg w
naradzie
wylacznie za
pomoca
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t. 28 b ust 10

upgk

inz. Ewa Misge

Kierownik

$rodke
ino«Kaftagraficznej

Dokumentacji
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