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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

do projektu technicznego dla zamierzenia
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w m. tack

1. Czesc ogdina

1.1.

1l 2.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe parametry techniczne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej : z rur @200mm PP o sztywnosci min. 8kN/m?2

Miejsce wiaczenia do sieci istniejacej

Miejscem podiaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest studnia o rzednych
89,90/87,86 m n.p.m. zaprojektowana w odrebnym opracowaniu, zatwierdzonym decyzjq
pozwolenia na budowe Starosty Ptockiego nr 286/2015 z 03.04.2015r.

Lokalizacja
Projektowana sieC kanalizacji sanitarnej zostata zlokalizowana w pasie drogowym drogi

gminnej.

Opinia geotechniczna. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie zaprojektowano w oparciu o ogledziny makroskopowe gruntu oraz na podstawie
badan geotechnicznych - dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla potrzeb rozbudowy
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej w tacku przez Geolook kukasz
Skrok Plock, Przyjazna 84.

Na podstawie powyzszego stwierdzono, Ze na trasie projektowanej sieci wystepujg nasypy:
gruz z piaskiem drobnym, humus oraz piaski pylaste, drobne, gliny piaszczyste ze zwirem —
grunty jednorodne genetycznie, zalegajace poziomo, nie bedace gruntami stabono$nymi.

Zwierciadio wody gruntowej nawiercono na glebokosci 0,9-1,6m p.p.t. w obrebie piaskow i
glin piaszczystych. Zwierciadto poziomu wdd gruntowych znajduje sie¢ powyzej dna
projektowanych wodociggéw — konieczne bedzie odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia
prac.

Na podstawie kryteribw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 - Dz. U. 2012 poz. 463, § 4 ust. 4 i 5) obiekt zaliczono do II
kategorii geotechnicznej z prostymi warunkami geologicznymi.

2. Rozwigzania techniczne

2.1,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ wykonanie kanatéw z rur DN200mm PP (lite) o sztywnosci obwodowej min.
8kN/m2. Rury kielichowe, faczone za pomoca uszczelek z elastomeru. Zigczki i ksztattki
kanalizacji zewnetrznej zastosowaé tego samego producenta oraz w tym samym materiale,
systemie i klasie wytrzymatosci co rurociagi.

Rury nalezy montowa¢ w wykopie zgodnie ze spadkiem i zagtebieniem przedstawionym na
profilu oraz zgodnie z punktem ,Roboty ziemne”.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
PROJEKT TECHNICZNY 3
Rozbudowa sieci kanalizagii sanitamej w ul, Miodowej w m. tack



Na trasie zaprojektowano studzienki rewizyjne wiazowe:

— Z kregdw Zelbetowych @1200mm z wbudowanymi stopniami. Plyty denne z kinetg i dolna
czescig studni wykonaé w formie monolitycznej. Wszystkie elementy studni projektuje sie z
betonu klasy nie mniejszej niz C35/45, wodoszczelnego W12 i mrozoodpornego (F150). W
kregu dennym zamontowal gotowe przejécia szczelne wiaéciwe dla zaprojektowanych
rurociggdw. Polaczenia elementéw Zelbetowych na uszczelki lub zaprawe. Styki kregéw
zatarte na gladko z obu stron. Krag denny posadawiaé w odwodnionym wykopie na
przygotowanym podiozu i na warstwie betonu C8/10 gr. 15cm. Studnie zakoriczyé zwezka
redukcyjng dn1000-1200/625mm z otworem pod wiaz zeliwny typ ciezki @600mm.
Regulacje wysokosci przeprowadza¢ w zakresie 0+30 cm na typowych betonowych
pierscieniach wyréwnujacych.

Uwaga:
1. Wlazy w drodze gruntowej nalezy zabezpieczy¢ warstwa z kruszywa tamanego o uziarnieniu

0-31,5mm. Wymiary zabezpieczenia: 1,8m x 1,8m, grubos¢ 20cm.

3. Roboty ziemne

3.1.

3.2.

3.3.

Trasowanie sieci

Trasa przewodéw kanalizacyjnych zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej. Przed
rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ do geodezji o wytyczenie trasy w terenie. Zrealizowane
przewody podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

W trakcie prac stosowaé sie do warunkéw ujetych w protokole z narady koordynacyijnej
nr GGN-II1.6630.320.2022 z 01.06.2022.

Wykopy, podsypka

Budowa sieci realizowana bedzie metodg wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni
drogowych.

Wg stanu na dzien sporzadzania opracowania, projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie
krzyzuje sig z Zadnym zainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne, o $cianach prostych umocnionych, przy
czym dla wykopéw do gtebokosci max. 3m — dopuszcza sie zastosowanie obudéw typu ,boks”.

Dno wykopu dokfadnie oczyéci¢ z kamieni i korzeni. Rury ukiadaé w wykopach o podiozu
odwodnionym. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony
podioza gruntowego, nie dopuszczajagc do naruszenia jego struktury, nadmiernego
zawilgocenia lub przemarznigcia. Wszystkie kanaty posadowié¢ na podsypce z piasku o grubosci
15cm - zgodnie z rozpoznanymi warunkami geologicznymi znajdujg sie w strefie Zalegania
gruntéw gliniastych.

Wykopy nalezy prawidlowo oznakowac i zabezpieczy¢, pieszym umozliwié nalezy przejscie
poprzez zastosowanie kiadek z bali drewnianych z barierkami o wys. 1.20m.

Odwodnienie wykopdow

W oparciu o opinie geotechniczng, stwierdza sie koniecznoé¢ odwodnienia wykopow na czas
prowadzenia prac na catym odcinku kanalizagji, przy czym odlegioé¢ dna kanatu od
zwierciadta wody wynosi 1,0-1,1m, a kanaly w wigkszosci posadowione sg w warstwach glin
piaszczystych.

Dla warunkéw geotechnicznych okreslonych w czerwcu 2022r. projektuje sie odwodnienie za
pomocy drenazu poziomego z rur drenarskich np. @80mm utozonych ponizej kanatu, w
warstwie zwiru filtracyjnego o grubosci ok. 10-20cm, po jednej stronie wykopu, ze spadkiem
réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji oraz lckalnymi studzienkami zbiorczymi w
najnizszych punktach i pompami zatapialnymi.

Wykopy zabezpieczy¢ przed doplywem wéd deszczowych.
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3.4. Zasypanie wykopu

3.5-

Zasypywanie wykopu nalezy rozpoczaé od wykonania obsypki 0,4-0,5m ponad géra krawed?
rury z materiatu takiego jak podsypka (piasek). Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o gruboéci nie wiekszej niz 15cm zwracajac szczegdina uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastgpito przemieszczenie lub
podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow
ptaszczyznowych (o masie do 100kg).
Do wypetnienia pozostatej czesci wykopu nalezy uzyé gruntu (dowiezionego lub rodzimego)
piaszczystego, jednorodnego z zageszczeniem warstwami ok. 20+30cm do osiggniecia
wskaznikow:

- 1521,0 - warstwa 0,5m od spodu warstw konstrukgji drogi (kruszywo dla drogi gminnej)

- ;20,97 — warstwa od 0,5m do 1,2m od spodu warstw konstrukgji drogi

- I:20,95 - pozostata czes¢ zasypki do géry obsypki

Pochodzace z wykopdw grunty spoiste nie nadajg sie do ponownego wbudowania, nalezy je
wymieniaC na piaski. Natomiast wykorzystywane grunty piaszczyste drobnoziamiste dla
uzyskania odpowiedniego ich stopnia zageszczenia nalezy miesza¢ z gruntem o grubszych
frakgjach. Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadajacy sie do zasypki wywiez¢ lub
zagospodarowac na terenie budowy.

Prace ziemne w okresie zimowym

Ukfadanie rurociggu na warstwie zamarznigtego gruntu jest niedopuszczalne. Grunt ten nalezy
bezposrednio przed utozeniem rurociggu usunaé i zastapi¢ warstwa niezamarznietego,
sypkiego gruntu o uziarnieniu do 14mm. Warstwe ty nalezy zagescié do wskaznika
zageszczenia 1520,95. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym
zamarzniete bryty.

4. Proba szczelnosci

Sie¢ kanalizacji (kolektory wraz ze studzienkami) nalezy podda¢ prébie szczelnodci przy uzyciu
wody, na ciSnienie prébne wynikajace z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu (odpowiednio w gome;j lub dolnej studzience) przy czym cidnienie to musi byé
w granicach 10-50kPa (1-5mst H20) liczac od poziomu wierzchu rury. Z wykonanego odbioru
proby szczelnodci rurociggu nalezy sporzadzié protokoty odbioru robdt z udziatem Inspektora
Nadzoru.

5. Warunki odbioru

Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej w czasie ich wykonywania podlegaija kontroli ze
strony przysztego Uzytkownika. W trakcie wykonywania robét dokonywane sa odbiory
czesciowe tzw. rob6t zanikowych, to znaczy robét nie dajacych si¢ sprawdzi¢ po catkowitym
zakonczeniu budowy. Odbiory te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podioza (piaskowego)

- sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa)

— sprawdzenie potgczen rur

— sprawdzenie studni (podiaczenia, izolacja itp.)

- sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu zasypowego

Zasypka wykopu moze sig odby¢ po odbiorze czesciowym. Odbiér koricowy obejmuje catoksztatt
rob6t na okreslonym odcinku. Do odbioru koricowego wykonawca winien przygotowac
kompletng dokumentacje budowy tzn.:

- inwentaryzacje geodezyjng

— protokoty robdt zanikewych

— protokoty z préb szczelnosci

- raport z inspekcji TV sieci kanalizacji sanitarnej
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dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robdt, naniesionymi na planie sytuacyjnym i na profilach.

6. Odtworzenia nawierzchni pasa drogowego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w drodze gminnej o nawierzchni
gruntowej, czesciowo utwardzone;j.

Rozbudowa sieci realizowana bedzie metodg wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni
drogowych.

Wszystkie nawierzchnie po zakonczeniu robét nalezy odtworzyd/przywrécié do stanu sprzed
rozpoczecia budowy, zgodnie z decyzjami Zarzadcy drogi — Gmina tack, a w szczegolnosci przy
zachowania warunkow:

odtworzenie pasa drogowego nalezy wykona¢ nie tylko w miejscu zajecia, ale takze poza
obrebem zakresu prowadzonych robét w przypadku jego naruszenia

po zakoficzonych pracach, po zasypce wykopéw, ostatnig warstwe wykona¢ z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, gr. 15-20cm.

odtworzenie drogi gminnej nalezy wykona¢ po $ladzie istn. drogi — o szerokosci 3,0-3,5m,
zachowac istniejaca niwelete drogi

na catej diugosci robdt w pasie drogowym zapewni¢ bezpieczne przejécie pieszym i dojazd
do posesji

naruszone trawniki nalezy zrekultywowa¢ metoda siewu z dowozem ziemi urodzajnej
gr. min 10cm

przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego oraz na
umieszczenie w pasie drogi urzadzen infrastruktury niezwigzanej z potrzebami ruchu
drogowego

7. Uwagi ogdlne

- Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejacych siedi.

W przypadku duzych réznic pomiedzy projektem a rzeczywistymi pomiarami nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

- Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw dowolnego producenta pod warunkiem, zachowania

parametréw technicznych wskazanych w niniejszym projekcie, oraz po uzgodnieniu z
przysztym Uzytkownikiem sieci. Wszystkie materiaty musza posiada¢ niezbedne Aprobaty i
Atesty do stosowania w budownictwie.

. Wykonanie instalacji z tworzywa winno by¢ zgodne z zaleceniami i instrukcjg producenta.

Dopuszcza sig stosowanie rur i ksztattek z tworzywa dowolnego producenta pod warunkiem,
ze posiadajq decyzje do stosowania do wody pitnej i dopuszczenie do realizacji w Polsce.

. Roboty budowlano montazowe realizowaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano - montasowych cze$¢ II" oraz instrukcjami  montazowymi
producentow zastosowanych rur i studzienek.

- Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest do:

~ powiadomienia wszystkich administratoréw urzadze obcych o terminie rozpoczecia robdt
— Uuzyskania od uprawnionego geodety szkicu wytyczenia sieci z naniesionymi reperami
— uzyskania decyzji na prowadzenie robét w pasie drogowym

Przy ewentualnym wykryciu uzbrojenia nie przedstawionego na mapie, a kolidujacego z
budowanymi sieciami, nalezy uzyskaé opinie Uzytkownika uzbrojenia.

Zaleca sig okresowe, w trakcie eksploatacji ptukanie kanalizacji do czasu zwiekszenia iloci
przeptywajacych sciekdw.
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8. Zbiorcze zestawienie materiatéw podstawowych
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w m. tack
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09-530 Gabin, ul. Moniuszki 6 Qnoao\m\\mkv;sionw
161, (0-24) 27-71-366: kom. 0-B0& 353 95( 7,
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pas drogowy — droga gminna ul. Miodowa — dziatka nr ewid. 1051/22

nawierzchnia gruntowa ulepszona (kruszywo) L=92,50mb
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Uwaga:

Legenda do opisu

otworu geotechnicznego
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swobodne zwierciadto wody
gruntowe] w m p.p.t.

nN nasyp niekontrolowany
H  humus

Pd piasek drobny

Gp glina piaszczysta

V¥ poziom
/ poziom

ustabilizowany
nawiercony

1. Wartosci rzednych oraz glebokosci osi kolizji podano
w przyblizeniu. W rejonie istniejgcego ubrojenia wykona¢

przekopy k

ontrolne.

2. Istnieje mozliwost wystqpienia kolizji, ktére nalezy
rozwiqza¢ w trakcie wykonywania robdt

3. Wszystkie nawierzchnie przywréci¢ do stanu sprzed
rozpoczecia budowy

4. W studniach zamontowa¢ gotowe przejscia szczelne
pod przyszte doplywy — zgodnie z zegarami.
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Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWO—INWESTYCYJNA ALTA

Zadanie/obiek | 2OZBUDOWA SIECI KANALIZACJ! SANITARNEY
w ul. Miodowej w m. Lqck, gm. Lqck

Inwestor Gmina tqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 tqck

b ysunks | profil sieci kanalizacji sanitarnej

Branza: SANITARNA | Imie i nazwisko Podpis

Projektant mgr inz. Elzbieta Zfobinska—Marzec

upr. nr MAZ/0351/P00S/ 14
specjalnos¢ instalacyjna

e/

Sprawdzajqcy

mgr inz. Agnieszka Brudnicka

upr. nr MAZ/01

specjalnosé instalacyjna

76/PW0S/05
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Skala 1.100/1:500
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SCHEMAT

STUDNI WrAZOWEJ DN1000—1200mm

Obetonowanie wilazu

w drodze powiatowej
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Wysokos¢ zgodnie z profilami kanaléw
/ilose i wysokosci poszczegéinych kregéw dopasowac do wysokosci catkowitej studni/

Pierscien wyrwnawczy |

Zwezka dn1000/625mm
Zwgzka dn1200/625mm

Krqg h=500mm

Krqg h=750mm |

Stopien zeliwny

_ Krqg h=1000mm
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Podloze betonowe C8/10 gr. 15cm
FPodsypka piaskowa gr. 10cm
Doptyw

SCHEMAT STUDNI

KASKADOWEJ dn1000mm
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| Uszezelnienie: przejscie szczeine dla rur PP/PVC lub
| uszczelka bentonitowa #20mm + beton uszczeln./
- zaprawa wodoszczelna (otwdr wykonany na budowie)
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Obudowa przepadu z betonu

! Przepad z ksztoltek PYC lub PP

Trsjnik 200/160/45° lub 160/160/45"

Kolano 160PF/45°
Rura 160PP
Kolano 160PP/90°
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Podloze betonowe C8/10 gr. 15cm
Podsypka piaskowa gr. 10cm

1) Studnie zelbetowe spetniajgce wymagania normy PN EN 1917:2004; elementy studni

wykonane z betonu C35/45

2) Studnie tgczone na uszczelki lub zaprawe, fabrycznie wyposazone w stopnie zlazowe

oraz w przejscia szczeine dia rur PR/PVC o srednicach zgodnych z projektem

J) Studnie posadowi¢ na warstwie betonu C8/10 gr. ok. 15cm

4) Weazy kanalowe 2 2eliwa szarego — typ ciezki D400

5) Wysokosci kregbw doinych oroz kregéw posrednich dobrac ok, zeby wloly i wyloty rur
nie zngjdowaly si¢ w polgczeniach kregéw lub zbyt blisko potgczen

6) Wrazy studni w drodze gminnej zabezpieczyt zgodnie z czescig
opisowq zawarlq w projekcie.
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Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWO—INWESTYCYJNA ALTA

Zadarie/obiek! | p\ZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEY
w ul. Miodowej w m. Lqck, gm. tqck
Inwestor Gmina tqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 tqck

Tytut rysunku

Schemat studni wtazowej i kaskadowe;

Branza: SANITARNA

imie i nazwisko

Podpis

09.2022

Projektant mgr inz. Eizbieta Ztobifska~Marzec
upr. nr MAZ/0351/P00S/14
specjalnos¢ instalacyjna

Sprawdzajacy | mqr inz. Agnieszka Brudnicka
upr. nr MAZ/0176/PW0S/05
specjalnos¢ instalacyjna

Data Nr rys.

Skala _ /__
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Mazowiecka Okregowa 1zba InZynierow Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 691 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: D2.U. z 2013 r.
poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i S, ust, 2,3 idcpktl,art. 13 ust. 1i4,art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z péin.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r,
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniv, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlanc z wynikiem pozytywnym. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Pani mgr inz. Elzbiecie Zlobiﬂskiej
ur. dnia 9 czerwca 1975 roku w Milawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0351/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

I w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektdw architektoni czno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej-utrzymania obiektéw budowlanych, -
W odniesieniu do obiekiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacjii i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

mgr inZ) Aguileszhe Bricdnickea
upr. budeFIAZ176/PWOS 05



UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Elzbieta Zlobinska
ul. Bataliondw Chlopskich 5/1 m. 42
09-400 Plock
2. Okregowa Rada Mazowieckie] Okrggowej 1zby Inzynierow Budowniciwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 65 /05/S | Warszawa, dnia 30,06.2005 1.
DECYZJA
Napodsmwmanllustlimmm!ﬂnzumwyzdmalsmzoooro h

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U.z2003 1., Nr'207,p02k20561p62n.m) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, §§
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 1, nr 8 poz. 38, z pén. zm,), Okregows
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckicj Okrggowej lzby Inzysiierow Budownictwa dzialajaca w skiadzie

orzekajacym: 1/Ryszard Chacinski, 2/ Krzysziof , 3/ trepa Chursks. stwierdza, 2e:
Pani Agnieszka Brudnicka
magister inZynier

urodzona duia 19 grudnis 1975 rokn w Plockn , cérka Ryszards

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0176 [PWOSDS

do projektowania i kierowania robotaini budowlanymi bez ograniczen
W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodceiggovtrych i kanalizacyjnych

W zwiazku z uwzglednieniem W calodci sadania  strony, Y. DA podstawie art. 107 § 4 Kodeksu U postepowania
Sizerrgblowy rakees haduiryeh uprawsied zosial oplany ma odwrocic niniejoze] ¢
llgodnwzmHu?ustawy—meobvdnwlmg,pomaﬁWykmywmmsamodmw i
teehnmmychwhzdowmctmemmwiwpisdocemahwgo_ nego rejestru, B0 przez Gléwnego Inspektora
NadwuBudowlmegomwkmﬁsnmwwﬁsﬁwﬁizbymmﬂu £0. _
:zOdmmermjde.cm’isMyodwmkdoKm;omjxmsji olskiej 1zby Inzyniersw
udownictwa w Warszawie 23 podrednictwein Okregowej Komis Mazowicckiej Okrggowe;
lzbyh\tymemBuddwniqu#Warﬁwie,wtamﬁueH&nod

Skiad Orzekajacy

1/ mgr in. Ryszard Chacifiski
2/ mgr ink. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Irena Churska

PROGEKTANT

stect rinshiiei sanitarnych

/Y

mgr inz. ( lgfiicszkd Brudnicka
upr. bud S 20 1760 WOS/ 05

/




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ast. 1 pkt 1-5 i srt. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budewlane, w zakresie objetym wyiej wymieniony specjalnoiciy, niniejsze uprawnienia
stanowis podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, .

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzeniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczny wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywamanadzommwmtoﬁknego,

5/ sprawowama kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzezeniem art.
62ust. 5 i ust. 6.

II. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenmej i
Budownictwa z dnia 30 gmdm 1994 r. w sprawie samedzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, ninigjsze uprawnienia stanowia rowniez podstawg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnofci, zgodhie z art. 34
ust. 3b wustawy — Prawo budowlane (jezeli caloéé problematyki jest przedstawiona w

projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu).

1. Pani Agnieszka Brodnicks
uLanquawqéOm.y



I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M13-D5V-QWZ *

Pani ELZBIETA ZLtOBINSKA-MARZEC o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/8561/03

adres zamieszkania BATALIONOW CHtOPSKICH 5/1 M 42, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Poiskiej izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ASY-71F-S63 *

Pani AGNIESZKA BRUDNICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1112/05
adres zamieszkania ul. ARMI! KRAJOWE) 60/34, 09-409 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowaneg

o certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:
Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 200

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elekt
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych doku

1 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130

poz. 1450} dane w postaci
ronicznym weryfikowanym Przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
mentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Ptock, dn. ...12.09.2022...........
Elzbieta Ztobifiska - Marzec
09-400 Ptock
Ul. Batalionéw Chtopskich 5/1 m 42

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, skfadam
niniejsze o$wiadczenie jako projektant/sprawedzaigey* projektu technicznego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

................ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w m. tack......................
Zlokalizowanego w .................cuc....... m. L3ck, Gmina £GcK..............oueeuveeveoveureeereeeerereeeeennnn
Przy Ulicy: .o MIOGOWEY ...t
w obrebie ewidencyjnym nr: ..................... ODIED 0008 LGCK........ocoovevveeeereereeeeceeerresrseenraenen

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: ... JO0S5L/22........oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeree oo

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt techniczny zostat zaprojektowany/sprawezeny* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0351/PO0S/14

PROJEKTANT
sieci i instalac]i s i vch

£ 7
mgr inz. ELCTes< A b tarzec

upr. bud. MTU/0351/POOS/14

(podpis i pieczed)



Ptock, dn. ...12.09.2022...........
Agnieszka Brudnicka
09-410 Ptock
Ul. Armii Krajowej 60/34

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, skladam
niniejsze  oéwiadczenie jako prejektant/sprawdzajacy*  projektu technicznego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

................ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w m. tack....................
Zlokalizowanego w .............c.cccueuuns m. £3ck, gmina £ack...............oceveeeeeoreeeeeerresvereneenn.
PrZy UCY: ..ottt MIOGOWEY.........oooooeeeveeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
w obrebie ewidencyjnym nr: .................... 0Dreh 0008 £GCK.........ue..oeeecerereeereeereeeeeeereeeeerereonns

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: ... JO51/22.........ooeoeoeeeeeeee oo

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt techniczny zostat zaprejektowany/sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzer: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0176/PWOS/05

PROVEKTANT
steel 1insaci sanitarnych
/ YN

mgr ind Agy i-] szhd\ Brudnicka

upr bihd, A0 70:PWOS/05

(podpis | pieczec)



