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CZESC OPISOWA 09-40U Plock, ul, Bielska 59

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i Jesiennej w tacku

1. Cze$¢ ogdina

1.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne budowy sieci kanalizagji
sanitarnej w ul. Zielonej i Jesiennej w tacku w celu umozliwienia odprowadzenia $ciekéw
bytowo-gospodarczych z terenéw podlegajacych zabudowie mieszkaniowej na przedmiotowym
obszarze.

W zakres opracowania wchodzi sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PP @ 200 SN8 L=125,10mb

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy z Inwestorem tj. Gming Lack

b) szczegdtowej wizji w terenie

c) warunkéw technicznych Zaktadu Gospodarki Komunalnej Gminy tack nr 6213a.27.2019 z
dnia 15.07.2019

d) obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy tack dla
czesci wsi kack — uchwata nr XI11/128/2016 Rady Gminy tack z dnia 26.08.2016r.

e) decyzji Zarzadu Drdg Powiatowych w Plocku nr LI/90/2019 z 12.12.2019r. zezwalajacej na
umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej 2977W

f) pisma Wdéjta Gminy kack nr RP.6853.5.2019 z dnia 07.02.2020r zezwalajgcego na
umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drég gminnych

g) opinii geotechnicznej z dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz projektu
geotechnicznego dla zadania ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej i Zielonej w
kacku”, opracowanych przez mgr Michata Bificzyka i mgr Agnieszke Sztendel-Szcze$niak,
firma GEOBI, wrzesien 2019r.

h) mapy do celéw projektowych w skali 1:500

i) obowigzujacych przepiséw i norm

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej zagospodarowanie terenu, na ktérym projektowane jest zamierzenie

stanowia:

- droga powiatowa nr 2977W o nawierzchni jezdni bitumicznej, zwirowych poboczach,
przylegtych pasach zieleni — ul. Jesienna

— drogi gminne o nawierzchni gruntowej utwardzonej kruszywem — ul. Zielona i ul. Wiosenna,
z przylegtymi pasami zieleni

- uzbrojenie podziemne w drodze powiatowej - sie¢ teletechniczna, kable energetyczne

— uzbrojenie podziemne w drogach gminnych (sie¢ wodociggowa z przytaczami, sie¢
kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne)

- napowietrzna sie¢ energetyczna, stupy energetyczne

— rowy melioracyjne

- ogrodzenia posesji przylegtych do pasa drogowego

— zielen wysoka i niska

Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Projektowane zmiany w obrebie istniejacego zagospodarowania terenu polegaé beda na

budowie sieci kanalizacji sanitarnej, objetej niniejszym opracowaniem.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi¢ bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej ze
studniami rewizyjnymi. Cato$¢ projektowanych sieci zlokalizowana zostata w pasie drogowym
drogi powiatowej, dziatce prywatnej oraz w pasie drogowym drég gminnych.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA '
Siec kanalizacii sanitarnej w ul. Zielonej i Jesiennej w tacku, gm. tack



STAROSTWO POWTATOWE
wiPE OO KD
Wydzial Architeldury i Budownictwa

Czeé¢ rysunkowq projektu zagospodarowania terenu przedstawiond Hia° mapie" dd i
projektowych w skali 1:500, zataczonej do czesci rysunkowej catego opracowania.

Zgodnos¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla rejonu objetego zamierzeniem, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
dziatkach nr 32/6, 32/9, 33/3, 105, 71/15, 96/2, 34/13, 1064/2, 34/19 ustala obstuge
komunikacyjng drogami publicznymi (ulicami) zbiorczymi KDZ — ul. Jesienna, lokalnymi KDL
— ul. Wiosenna i dojazdowymi KDD - ul. Zielona o szeroko$ciach w liniach rozgraniczajacych
od 11-13m. Dla dziatki nr 33/6 ww. miejscowy plan ustala teren zabudowy ustugowej z
towarzyszacq zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng UMN.

Projektowana sie¢ zostata zlokalizowana w liniach rozgraniczajacych tereny ulic oraz
odcinkiem poza linig rozgraniczajagca droge powiatowg — dotyczy dziatki nr 33/6.
Ww. lokalizacja sieci jest zgodna z zapisem §11 ust. 2 Uchwaly.

Rozwigzanie gospodarki Sciekowej w oparciu o zbiorczg sie¢ kanalizacji sanitarnej, z
odprowadzeniem $ciekdw do oczyszczalni w kacku — zgodnie z §11 ust. 6 Uchwaty.

W tabeli ponizej zestawiono dziatki objete opracowaniem ze wskazaniem podstawy do
lokalizacji obiektu oraz dysponowania gruntem na cele budowlane.

5 Wykaz
Nr Polozenie i .
Lp dziatki dziatki Wiasciciel siz«:i/ap:cr:yl. Podstawa
1] 32/ Powiat ) MPZP - Uchwata nr XI11/128/2016 Rady Gminy
ul. Jesienna plocki; siec tack z dnia 26.08.2016r
2 32/9 pas drogowy — Zarzad = g kanalizacji

droga powiatowa

e 008 ack | Powiatowych sanitamej | decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Plocku
3| 333 | °€ :

wPlocku | @200mm PP | nr 11/90/2019 z 12.12.2019 (w zataczeniu do

dokumentacii)
siec MPZP - Uchwata nr XII1/128/2016 Rady Gminy
4 33/6 délallgaozrgrawatnz osobt:-.:1 kanalizagj tack z dnia 26.08.2016r
oo kA Pyweina sanitarnej | oSwiadczenie — zgoda wiasciciela z dnia
@200mm PP | 08.11.2019r. (w dokumentach Inwestora)
. n MPZP - Uchwata nr X1I1/128/2016 Rady Gminy
ul. Wiosenna , SieC | yack z dnia 26.08.2016r
5 105 pas drogowy — Gmina kanalizacji 2 -
droga gminna tack Sanitarnej pismo nr RP.6853.5.2019 z dnia 07.02.2020r.
obreb 0008 tack @200mm PP | Zezwalajaca na lokalizacje uzbrojenia w drodze
(w zataczeniu do dokumentacji)
; Powiat 4= MPZP - Uchwata nr XII1/128/2016 Rady Gminy
% | D ul. Jesienna ks sie¢ | kack z dnia 26.08.2016r
pas drogowy — Zarzad D'r ¢ kanalizacji : .
droga powiatowa ad Orog | conitarnej | decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Plocku

7 | 962 obreb 0008 kack | PoWatowych | o armm PP | nr L1/90/2019 7 12.12.2019 (w zataczeniu do

w Plocku dokumentacji)
8 34/13 ul. Zielona
pas drogowy — MPZP - Uchwata nr X1II/128/2016 Rady Gminy
9 1064/2 ogrrgg% ggz;rlr;ac " slek kack z dnia 26.08.2016r
Gmina kanalizacji
. kack sanitarnej
‘;'é m;’s(f“"a_ @200mm PP | pismo nr RP.6853.5.2019 z dnia 07.02.2020r.
10 34/19 P gowy zezwalajgca na lokalizacje uzbrojenia w drodze

droga gminna

obreb 0008 tack (w zatgczeniu do dokumentacji)

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Ze wzgledu na charakter projektowanego zamierzenia - obiekt budowlany liniowy -
zestawienia powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu nie wykonuje sie.

Diugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 945,20mb.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Siec kanalizacji sanitarnej w ul, Zielonej i Jesiennej w tacku, gm. tack
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1.6. Dane odno$nie ochrony konserwatorskiej BB Pioeh; uh Bowiais 59
Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepujg obiekty objete ochrong na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r
poz. 2187 z pdzn. zm.).

Jednakze, w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robSt budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest ona zabytkiem, nalezy wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie powiadomié o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jezeli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy tack.

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Dziatki nr 32/6, 32/9, 33/3, 33/6, 105, 71/15, 96/2, 34/13, 1064/2, 34/19 obreb 0008 tack nie
znajdujq sig na obszarze wptywu eksploatacji gérniczej ani w granicach terenu gérniczego.

Ww. dziatki nie lezg na obszarze narazonym na osuwanie sie mas ziemi, jak réwniez nie
znajdujg sie w miejscu wymagajacym ochrony przed zalaniem czy tez bezposrednio i
potencjalnie zagrozonym powodzig.

1.8. Informacja i dane o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej o dt. ok. 945,20mb nie oddziatuje znaczaco ani
potencjalnie znaczaco na $rodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9.11.2010 (Dziennik Ustaw z 2016r. poz. 71) w sprawie okreélenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu oddziatywania na érodowisko.

Dziatki, na ktdérych przewiduje sie inwestycje znajdujg sie w granicach otuliny Gostynirisko-
Wioctawskiego Parku Krajobrazowego, dla ktérego obowigzujg ustalenia rozporzadzenia
WOJewody Mazowieckiego w sprawie Gostyninsko-Wioctawskiego Parku Krajobrazowego w
czgsci potozonej w wojewddztwie mazowieckim nr 56 z dnia 17 maja 2005 roku ( Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2005 roku Nr 120, poz. 3562.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie ingerowata w zieleh przydrozng wysoka.

Przedsigwzigcie w fazie realizacji nie bedzie powodowaé powstawania ponadnormatywnej
ucigzliwosci na terenach zabudowy mieszkaniowej. Nie pogorszy stanu Srodowiska oraz
warunkow zycia i zdrowia ludzi.

Odpady wytworzone w trakcie realizacji przedsiewziecia bedg przekazywane uprawnionym
odbiorcom.

Realizacja przedsiewziecia nie zmieni dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, po
zakonczonych pracach teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

W fazie eksploatacji réwniez nie wystapiq ponadnormatywne ucigzliwoéci dla $rodowiska i
warunkow zycia ludzi, nie spowoduje ona przekroczenia dopuszczalnego hatasu w $rodowisku.

1.9. Opinia geotechniczna. Warunki geotechniczne posadowienia rurociggu

Posadowienie zaprojektowano w oparciu o ogledziny makroskopowe gruntu, na podstawie
badan geotechnicznych - dokumentacji Geotechnicznej opracowanej dla potrzeb sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i Jesiennej w m. kack w gminie tack przez GEOBI Michat
Bifczyk £6dZ ul. A. Struga 16 lok. 401.

Na podstawie powyzszych stwierdzono, iz na trasie projektowanej sieci wystepujg grunty
rzeczne wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych oraz piaskéw $rednich, jak réwniez grunty
zastoiskowe - spoiste gliny piaszczyste. Warstwe przypowierzchniowg stanowi nasyp
niekontrolowany — mieszanina gruzu, szlaki, piasku i humusu — od 0,5 do 0,9m.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Slec kanalizacji sanitarnej w ul, Zielonej i Jesiennej w £acku, gm. tack
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W okresie prowadzonych badan tj. wrzesien 2019r wode gruntowa nawiercono w dwdch
otworach, na gtebokosciach 1,8 i 2,2m ppt.

Na podstawie kryteriéw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 - Dz. U. 2012 poz. 463, § 4 ust. 4 i 5) obiekt zaliczono do II
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. W warstwach sondowanych nie
wystepuja grunty stabonosne, ktére mogtyby utrudni¢ prawidtowe posadowienie kolektoréw.

1.10. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko

2-

2. 1-

2.2,

2. 3l

1) zapotrzebowanie wody i jako$¢ wody oraz ilosci i sposéb odprowadzania Sciekéw
Zapotrzebowanie na wode: nie dotyczy.
Jako$¢ wody: nie dotyczy.
Odprowadzenie Sciekéw: do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

2) emisja zanieczyszczen gazowych
Przewiduje sie $ladowa ilo$¢ biogazu oraz odoréw z miejsc gromadzenia Sciekéw
sanitarnych, tj. studzienki rewizyjne na ciggach kanalizacji sanitarnej.
Przeciwdziata¢ temu bedzie prawidtowa eksploatacja sieci np. regularne czyszczenie.

3) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Odpady powsta¢ moga jedynie w trakcie prowadzenia budowy np. nadmiar ziemi z
wykopdw - nalezy je przekazac firmie posiadajacej uregulowany stan prawny w zakresie
gospodarki odpadami lub zagospodarowa¢ w sposdb niezagrazajacy $rodowisku na terenie
budowy.

4) emisja hatasu oraz wibracji
Obiekt budowlany nie bedzie wywotywal emisji hatasu i wibracji. Zjawiska te moga
wystepowac okresowo w czasie wykonywania inwestycji — praca sprzetu ciezkiego.

5) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie wystepuje docelowe oddziatywanie obiektu na glebe ani wody podziemne. Zjawiska te
mogq jedynie pojawic sie okresowo w trakcie realizacji prac w postaci robét ziemnych i
odwodnienia wykopdw. Po zakonczeniu budowy zostanie przywrécony stan pierwotny.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa — podstawa do okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane oraz:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1422 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

— Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz.627).

Projektowany obiekt budowlany
SieC kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i Jesiennej w miejscowoéci kack, gmina tack.

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 32/6, 32/9, 33/3, 33/6, 105, 71/15, 96/2,
34/13, 1064/2, 34/19 obreb ewidencyjny 0008 tack, jednostka ewidencyjna 141907_2 gmina
kack.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie¢ w catosci w dziatkach, na ktdrych
obiekt zostat zaprojektowany.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
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3. Rozwiazania techniczne Wydziat Architeldury i Budownictwo
09-400 Ptock, ul. Bielska 59
3.1. Czes¢ szczegdtowa, lokalizacja, zrédio zasilania

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostata w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2977W kack — Wihadystawdw (ul. Jesienna), dziatce prywatnej nr 33/6 oraz w
pasie drogowym drég gminnych — ul. Zielona i ul. Wiosenna.

Catos¢ projektowanego uktadu sieci kanalizacji sanitarnej skfada sie z:
a) zlewni ul. Zielonej, w tym:
— kolektory grawitacyjne gtéwne z rur PP DN200mm z wigczeniem do istniejgcej studni
kanalizacyjnej w ul. Zielonej (na planie sytuacyjnym oznaczona jako studnia S1Z).
— kolektor grawitacyjny boczny z rur PP DN200mm w ul. Wiosennej
b) zlewni ul. Jesiennej, w tym:
— kolektory grawitacyjne gtéwne z rur PP DN200mm z wigczeniem do istniejgcej studni
kanalizacyjnej w ul. Jesiennej (na planie sytuacyjnym oznaczona jako studnia S1J).

Wiaczenie do istniejacej sieci gminnej wykona¢ pod nadzorem uzytkownika sieci.

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wykonanie kanatéw z rur DN200mm PP (lite) o sztywnosci obwodowej min.

8kN/m2. Rury kielichowe, taczone za pomocg uszczelek z elastomeru. Zkgczki i ksztattki

kanalizacji zewnetrznej zastosowac tego samego producenta oraz w tym samym materiale,
systemie i klasie wytrzymatosci co rurociggi.

Rury nalezy montowa¢ w wykopie zgodnie ze spadkiem i zagtebieniem przedstawionym na

profilu oraz zgodnie z punktem ,Roboty ziemne”.

Na trasie zaprojektowano studzienki rewizyjne wtazowe:

~ z kregow Zzelbetowych @1000-1200mm z wbudowanymi stopniami. Plyty denne z kinetg i
dolng czescig studni wykona¢ w formie monolitycznej. Wszystkie elementy studni
projektuje sie z betonu klasy nie mniejszej niz C35/45, wodoszczelnego W12 i
mrozoodpornego (F150). W kregu dennym zamontowaé gotowe przejécia szczelne
wiasciwe dla zaprojektowanych rurociggéw. Polgczenia elementéw zelbetowych na
uszczelki lub zaprawe. Styki kregéw zatarte na gtadko z obu stron. Krag denny posadawia¢
w odwodnionym wykopie na przygotowanym podiozu i na warstwie betonu C8/10 gr.
15cm. Studnie zakonczy¢ zwezka redukcyjng dn1000-1200/625mm z otworem pod wiaz
zeliwny typ ciezki @600mm. Regulacje wysokosci przeprowadzaé w zakresie 0+30 cm na
typowych betonowych pierscieniach wyréwnujacych.

— rewizyjne niewtazowe: dn 600mm z tworzyw sztucznych systemowe. Trzon studni
wykonany jest z systemowej rury trzonowej karbowanej PP @600mm (nie dopuszcza sie
stosowania rury kanalizacyjnej dwusciennej). U dotu studnia zakorczona jest kineta
©@600mm; typ kinety — PP, ze zintegrowanymi nastawnymi kréécami  kielichowymi
dostosowanymi do faczenia z rurami PP; wlot/wylot dn200mm. Kinety zbiorcze tj. przelot
DN200mm + doplyw lewy + doptyw prawy, pod katem 90°. Wigczenie kaskad — in situ.
Studnia sieciowa S7] — przelot pod katem 45°. Studzienke zakoriczy¢ wtazem zeliwnym k.
D400 osadzonym na pierscieniu odcigzajacym i adapterze teleskopowym @600. Studzienke
montowac przygotowanym podfozu, na podsypce z piasku bez grud i kamieni, gruboéé
posypki = 15 cm.

Uwaga:

1. Wiazy studni zlokalizowanych w poboczu drogi powiatowej zabezpieczyé przed uszkodzeniami,
poprzez obetonowanie wokdt na catej szerokosci pobocza na dtugoéci 1,0m przed i za studnia,
nadajac normatywny spadek. Plyte wykona¢ z betonu C16/20 gestoplastycznego zwirowego
gr. 20 cm, zazbroi¢ gdrg i dotem siatkg z preta zebrowanego @12mm (oczko 15x15cm), na
podbudowie z piasku gr. 20 cm na podiozu zageszczonym zgodnie z punktem ,Zasypanie
wykopu”. Kotnierz studzienki nalezy posmarowa¢ 2 x emulsjg asfaltowa. Pochylenie pobocza
5%, szerokos$¢ pobocza 1,0m.

2. Wiazy w drodze gruntowej nalezy zabezpieczy¢ warstwg z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-
31,5mm. Wymiary zabezpieczenia: 1,8m x 1,8m, grubos¢ 20cm.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna AL TA
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4. Foboty desiie Wydzial Archilektury i Rudownictwa
09-400 Plock, ul. Bielska 59

4.1. Trasowanie sieci

Trasa przewodéw kanalizacyjnych zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ do geodezji o wytyczenie trasy w terenie. Zrealizowane
przewody podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

W trakcie prac stosowac sie¢ do warunkéw ujetych w protokole z narady koordynacyjnej
nr GGN-III.6630.15.2020 z 05.02.2020.

4.2. Wykopy, podsypka

Budowa sieci realizowana bedzie metoda wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni
drogowych.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ odkrywki i zlokalizowad istniejace uzbrojenie
podziemne, ktdre krzyzuje sie z projektowang kanalizacja. W miejscach zblizer do uzbrojenia
istniejacego tj. w odlegtosci 2m za i przed uzbrojeniem, wykopy nalezy wykona¢ wytacznie
recznie; na pozostatych odcinkach — mechanicznie.

Szczegblng uwage zwréci¢ na roboty w poblizu linii napowietrznych; w przypadku
zblizenia wykopu do istn. stupdw zaleca si¢ ich zabezpieczenie np. ciankg szczelna.

Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne, o écianach prostych umocnionych
szczelnych, przy czym dla wykopdw powyzej gtebokosci 3,0m nalezy zastosowaé szalunki
plytowe o powigkszonej wysokosci (gtebokosci); do gtebokosci max. 3m — dopuszcza sie
zastosowanie obuddéw typu ,boks”. Nie dopuszcza sie wykopéw skarpowanych ze
wzgledu na prowadzenie kanalizacji w bliskiej odlegtoéci do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz innych elementéw zabudowy.

Uwaga: Dla kanalizacji zlokalizowanej w poboczu drogi powiatowej — szeroko$é
wykopu z szalunkiem max. 1,0m. W miejscach usytuowania studzienek wykopy nalezy
poszerzy¢ do wymiaréw umozliwiajgcych ich montaz.

Dno wykopu doktadnie oczysci¢ z kamieni i korzeni. Rury uktadaé w wykopach o podiozu
odwodnionym. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony
podtoza gruntowego, nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury, nadmiernego
zawilgocenia lub przemarzniecia. Wszystkie kanaty posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci
15cm — zgodnie z rozpoznanymi warunkami geologicznymi znajdujg sie w strefie zalegania
gruntéw gliniastych.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 a pod drogami 0,97.

Wykopy nalezy prawidtowo oznakowac i zabezpieczy¢, pieszym umozliwié nalezy przejscie
poprzez zastosowanie ktadek z bali drewnianych z barierkami o wys. 1.20m.

4.3. Odwodnienie wykopdw

W oparciu o opinie geotechniczng, stwierdza sie koniecznoéé odwodnienia wykopdw na czas
prowadzenia prac na ok. 25% odcinkéw kanalizacji, przy czym odlegtoé¢ dna kanatu od
zwierciadta wody nie przekracza 0,5m, a kanaly w wiekszosci posadowione s w warstwach
glin piaszczystych.

Dla warunkéw geotechnicznych okreslonych we wrzeéniu 2019r. projektuje sie odwodnienie za
pomocq drenazu poziomego z rur drenarskich np. @80mm utozonych ponizej kanatu, w
warstwie zwiru filtracyjnego o grubosci ok. 10-20cm, po jednej stronie wykopu, ze spadkiem
réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji oraz lokalnymi studzienkami zbiorczymi w
najnizszych punktach i pompami zatapialnymi

Wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wéd deszczowych.

4.4. Zasypanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy rozpocza¢ od wykonania obsypki 0,4-0,5m ponad gérng krawedz
rury z materiatu takiego jak podsypka (piasek). Obsypke nalezy uktadaé symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajgc szczegdlng uwage na jej

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Slec kanalizacji sanitarnej w ul, Zielonej i Jesiennej w tacku, gm. tack



STAROSTWO POWIATOWE
wPLOCKU
Wydziat Architektury | Budownictwo

staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsofprlz‘low t%) %ﬁéﬁééf’g
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastapito przemieszczenie lub
podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw
ptaszczyznowych (o masie do 100kg).
Do wypetnienia pozostatej czesci wykopu nalezy uzyé gruntu (dowiezionego lub rodzimego)
piaszczystego, jednorodnego z zageszczeniem warstwami ok. 20+30cm do osiggniecia
wskaznikow:

- Is21,0 - warstwa 0,5m od spodu warstw konstrukgji drogi (kruszywo dla drogi gminnej i

dla pobocza drogi powiatowej)
- 1520,97 — warstwa od 0,5m do 1,2m od spodu warstw konstrukcji drogi
~ 120,95 - pozostata cze$¢ zasypki do gory obsypki

Pochodzace z wykopdw grunty spoiste nie nadajg sie do ponownego wbudowania, nalezy je
wymienia¢ na piaski. Natomiast wykorzystywane grunty piaszczyste drobnoziarniste dla
uzyskania odpowiedniego ich stopnia zageszczenia nalezy mieszaé z gruntem o grubszych
frakcjach. Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadajgcy sie do zasypki wywiezé lub
zagospodarowac na terenie budowy.

4.5. Prace ziemne w okresie zimowym

Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznietego gruntu jest niedopuszczalne. Grunt ten nalezy
bezposrednio przed utozeniem rurociggu usungé i zastapi¢ warstwa mezamarzmetego
sypkiego gruntu o uziarnieniu do 14mm. Warstwe ty nalezy zageéci¢ do wskaznika
zageszczenia 1s20,95. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym
zamarzniete bryty.

5. Préba szczelnosci

Sie¢ kanalizacji (kolektory wraz ze studzienkami) nalezy poddaé prébie szczelnosci przy uzyciu
wody, na ciSnienie prébne wynikajace z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu (odpowiednio w gornej lub dolnej studzience) przy czym ciénienie to musi by¢
w granicach 10-50kPa (1-5mst H20) liczac od poziomu wierzchu rury. Z wykonanego odbioru
proby szczelnosci rurociggu nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robét z udziatem Inspektora
Nadzoru.

6. Warunki odbioru

Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze
strony przysztego Uzytkownika. W trakcie wykonywania robdt dokonywane s odbiory
czesciowe tzw. robdt zanikowych, to znaczy robdt nie dajacych sie sprawdzié po catkowitym
zakonczeniu budowy. Odbiory te obejmuija:

— sprawdzenie wykonania podtoza (piaskowego)

— sprawdzenie faz ukladania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa)

— sprawdzenie potaczenh rur

— sprawdzenie studni (podtaczenia, izolagja itp.)

- sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu zasypowego

Zasypka wykopu moze sie odby¢ po odbiorze czesciowym. Odbidr korncowy obejmuje catoksztatt
robét na okreSlonym odcinku. Do odbioru koficowego wykonawca winien przygotowaé
kompletna dokumentacje budowy tzn.:
inwentaryzacje geodezyjng
— protokdty robét zanikowych
— protokoty z préb szczelnosci
~ raport z inspekgcji TV sieci kanalizacji sanitarnej
~ dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robét, naniesionymi na planie sytuacyjnym i na profilach.
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7. Odtworzenia nawierzchni pasa drogowego

Projektowana kanalizacja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej, pasie
drogowym drég gminnych i w dzialce prywatnej; w nawierzchniach gruntowych utwardzonych,
w terenach zielonych oraz w poboczu gruntowym drogi powiatowej.

Po zakofczeniu robdt, wszystkie nawierzchnie drogowe nalezy odtworzyé do stanu sprzed
rozpoczecia budowy, zgodnie z warunkami Zarzadcow drég i wiadcicieli dziatek, a w
szczegdlnosci przy zachowaniu warunkow:
— odtworzenia terenu nalezy wykonac nie tylko w miejscu zajecia, ale takze poza obrebem
zakresu prowadzonych robét w przypadku naruszenia
- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej gruboéci i z takich materiatéw,
jakie posiada istniejgca konstrukcja
— W przypadku strat i brakéw materiatowych powstatych w trakcie budowy - zakup nowych
materiatéw i ich uzupetnienie pozostaje po stronie Wykonawcy robét
— W przypadku koniecznosci rozbidrki ogrodzen posesji w celu wykonania wykopéw, po
zakonczonych pracach ogrodzenia nalezy odtworzy¢ do ich stanu pierwotnego.
— naruszone trawniki nalezy zrekultywowa¢ metoda siewu z dowozem ziemi urodzajnej
gr. min 10cm
- na prowadzenie rob6t w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zgode Zarzadcy drogi.

Odtworzenie pa rogi powiatowej nr 2977W tack - Wiadystawdéw

Prace w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2977W prowadzi¢ zgodnie z decyzja
Zarzadcy drogi — Zarzadu Drog Powiatowych w Plocku. Ruch drogowy w czasie prowadzenia
robét odbywac sie bedzie zgodnie z PT organizacji ruchu. Na catej diugosci robét w pasie
drogowym zapewni¢ bezpieczne przejécie pieszym i dojazd do posesii.

Droga powiatowa nr 2977W ma nawierzchnie jezdni bitumiczng, pobocza gruntowe, przylegte
pasy zieleni oraz rowy.

Nie projektuje sie przejs¢ poprzecznych pod nawierzchnig bitumiczng.

Sie¢ kanalizacji zostata zaprojektowana w poboczu drogi i w pasie zieleni. Wykop zgodnie z pkt
Roboty ziemne zostanie wykonany jako waskoprzestrzenny o szerokoéci do 1,0m - nie
przewiduje sie koniecznosci odtwarzania nawierzchni bitumiczne;j.

Uwaga: w przypadku ewentualnego uszkodzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej,
nawierzchnig jezdni nalezy odbudowac jak dla ruchu kategorii KR2 wg technologii uzgodnionej z
Zarzadem Drog Powiatowych w Plocku.

Odtworzenie pobocza drogi powiatowej

Wzdtuz catej dlugosci budowanej sieci nalezy umocni¢ pobocze kruszywem famanym
0-31,5mm gr. 15cm , ze spadkiem 5%, szerokos$¢ pobocza zwirowego — 1,0m.

Studnie w poboczu, w miejscach wskazanych w czesci graficznej — obetonowaéd; zgodnie z
opisem w pkt. 3.2.

Odtworzenie zjazddéw i chodnikéw na posesje prywatne

Wszystkie rozebrane nawierzchnie zjazdéw i chodnikéw (kostka betonowa, ptyty chodnikowe,
beton, zwir) nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia budowy, zachowujac warstwy o
takiej grubosci o z takich materiatéw, jakie posiadata istniejgca konstrukcja. Odtworzy¢

przepusty.

Odtworzenie rowéw odwadniajgcych
Istniejgce rowy nalezy odtworzy¢ wytgcznie w miejscach, w ktérych byly przed rozpoczeciem

robdt. Zachowac¢ warunki:
- odtworzy¢ rowy i wyprofilowa¢ skarpy
— skarpy i przeciwskarpy rowu 1:1,5,
— gtebokos¢ rowu min.0,6 m ponizej krawedzi pobocza
~ szerokos$¢ dna rowu 0,4 m
— skarpy i przeciwskarpy obhumusowac i obsiaé¢
— naruszone przepusty - odtworzy¢

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
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Odtworzenie drég gminnych — ul. Zielona, Wiosenna

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostata w drodze gruntowej utwardzonej
kruszywem oraz miejscowo w pasie zieleni.

Po zakofczonych pracach, po zasypce wykopdw, ostatnia warstwe wykonaé z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, gr. 15-20cm. Odtworzenie drogi gminnej nalezy wykonac po
$ladzie istn. drogi — o szerokosci 3,0m, zachowaé istniejaca niwelete drogi.

Naruszone trawniki nalezy zrekultywowa¢ metoda siewu z dowozem ziemi urodzajnej gr. min
10cm.

Na catej dtugosci robét w pasie drogowym zapewni¢ bezpieczne przejécie pieszym i dojazd do
posesiji.

Odtworzenie dziatki prywatnej nr 33/6

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ wiascicieli dziatki o planowanym terminie
rozpoczecia prac.

Projektowana kanalizacja przebiega w terenie zielonym. Po zakohczeniu prac sieciowych,
przywrocic teren do stanu pierwotnego — trawe posiaé po uprzednim rozécieleniu humusu.

Po zakoriczeniu prac uzyska¢ pisemne o$wiadczenie wiasciciela dziatki o przywrdceniu stanu
sprzed rozpoczecia budowy oraz o uporzadkowaniu terenu.

8. Uwagi ogdline

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejacych sieci. W
przypadku duzych rdznic pomiedzy projektem a rzeczywistymi pomiarami nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw dowolnego producenta pod warunkiem, zachowania
parametréw technicznych wskazanych w niniejszym projekcie, oraz po uzgodnieniu z
przysztym Uzytkownikiem sieci. Wszystkie materialy musza posiadaé niezbedne Aprobaty i
Atesty do stosowania w budownictwie.

3. Wykonanie instalacji z tworzywa winno by¢ zgodne z zaleceniami i instrukcjg producenta.
Dopuszcza sig stosowanie rur i ksztattek z tworzywa dowolnego producenta pod warunkiem,
ze posiadajg decyzje do stosowania do wody pitnej i dopuszczenie do realizacji w Polsce.

4. Roboty budowlano montazowe realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych cze$¢ II" oraz instrukcjami montazowymi
producentéw zastosowanych rur i studzienek.

5. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do:
- powiadomienia wszystkich administratoréw urzadzen obcych o terminie rozpoczecia robdt
- uzyskania od uprawnionego geodety szkicu wytyczenia sieci z naniesionymi reperami
- uzyskania decyzji na prowadzenie robdt w pasie drogowym

6. Przy ewentualnym wykryciu uzbrojenia nie przedstawionego na mapie, a kolidujgcego z
budowanymi sieciami, nalezy uzyskac opinie Uzytkownika uzbrojenia.

7. Zaleca sig okresowe, w trakcie eksploatacji ptukanie kanalizacji do czasu zwiekszenia ilosci
przeptywajacych sciekow.

PROJEKTANT
sieci i instalacjjsgéf

tarnych
mgr inz. @»1/ %a—Marzec

Opracowanie: upr. bud. i\‘i."'s/fi)ﬁg 1/POOS/14

/“’,
PROJEKTANT
Sieeh ii alacji sanitarm ch

1167 il 4 !
107 (/1-. AgrNs=f Bruchiicka
upr. bud. f' A2 0176PWOS, 05
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9. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Wyszczegdélnienie jm. Iloséc

1 | Rury z PP (lite) DN 200 SN min. 8kN/m2 mb. 945,0

2 | Ztgczka do rur PP @200mm szt. wg potrzeb

3 | Tréjnik PVC @160/160/45° - kaskady przytaczy szt. 9

4 | Kolano PVC @160/90° - kaskady przytaczy szt. 9

5 |Kolano PVC @160/45° - kaskady przytgczy szt. 9

6 | Ztaczka do rur PP @160mm szt. wg potrzeb

7 | Zaslepka/korek PVC @160 szt. 9
Studnia @1000mm z kregéw Zzelbetowych taczonych na uszczelke z dnem

8 | prefabrykowanym z kinetg, z wbudowanymi przejéciami szczelnymi, ze kpl. 8
stopniami
Studnia @1000mm z kregéw zelbetowych taczonych na uszczelke z dnem

9 | prefabrykowanym z kineta, z wbudowanymi przejéciami szczelnymi, ze kpl. 6

stopniami, KASKADOWA
Studnia @1200mm z kregéw zelbetowych taczonych na uszczelke z dnem

10 | prefabrykowanym z kineta, z wbudowanymi przejsciami szczelnymi, ze kpl. 9
stopniami

11 | Zwezka nastudzienna @1000/625mm szt. 14

12 | Zwezka nastudzienna @1200/625mm szt. 9

13 | Pierscienie wyréwnawcze dn 625mm szt. wg potrzeb

14 | Wiaz zeliwny @600 typ ciezki szt. 23
Studzienka systemowa dn600mm z kinetg PP, rurg trzonowa, adapterem

15 | teleskopowym i pierscieniem betonowym odciazajacym, wtazem typu kpl. 2

cigzkiego DSN400, kineta zbiorcza: przelot +2x doptyw

Studzienka systemowa dn600mm z kinetg PP, rurg trzonowa, adapterem
teleskopowym i pierécieniem betonowym odcigzajacym, wazem typu kol 3
ciezkiego DSN400, kineta zbiorcza: przelot +2x doptyw, kaskadowa — wktadka i
in situ

16

Studzienka systemowa dn600mm z kinetg PP, rurg trzonowa, adapterem
17 | teleskopowym i pierscieniem betonowym odcigzajacym, wtazem typu kpl. i
ciezkiego DSN400, kineta zbiorcza: przelot 45°

18 | Rura ostonowa dwudzielna niebieska L=2,0m — zabezpieczenie kabli nN szt. 2
19 Rura ostonowa dwudzielna L=2,0m — zabezpieczenie kabli ook 1
telekomunikacyjnych i
20 | Beton C8/10 (podbudowa pod studnie, kaskady) m3 ~23
21 | Beton C16/20 (obetonowanie wtazéw) m3 ~15
22 | Kruszywo 0-31,5 — wzmocnienie pobocza na dtugoéci ok. 400mb m3 ~70
23 | Piasek m3 wg potrzeb
24 Materiaty drogowe odtworzeniowe, w tym kruszywo do odtworzenia drogi - wg potrzeb
gminnej, ubytki kostki betonowej, przepusty drogowe
PROJEKTANT
sieci i instalacjiag#arnych
mgr inz. Elhid AMATERA M far=ec
upr. bud, MAZ/0331/PO0OS/ 14 ( \} o
PRQUEKTANT
steer 1 S ac .\;mim:'n_\ ch

i

A
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STAROSTWO POWIATOWE
W PLOCKI
Wydziat Architektury i Rudownictwa
1. Informacja BIOZ 09-400 Ptock, ul. Bielska 59

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik Budowy ma obowigzek sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie
planu BIOZ uwzgledniajgc zasady wynikajace z technologii i wykonawstwa robét.

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres robdt dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wchodzi wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej w celu umozliwienia odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych z
terendw podlegajacych zabudowie mieszkaniowej na przedmiotowym obszarze.

1.2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegdinych obiektéw

Przewiduje sie nastepujaca kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robét dla budowy sieci
kanalizacyjnej:

— prace pomiarowe /wytyczenie/

— wykonanie wykopow o gtebokosci do 3,5m

~ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

— montaz kolektora sanitarnego z rur PP & 200 mm
— montaz studni rewizyjnych @600, 1000 i 1200 mm,
- wigczenie kanalizacji do istniejgcej sieci

— odbidr robét zanikajacych na biezgco, odbidr koricowy
- zasypanie i zageszczenie wykopu

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej zagospodarowanie terenu, na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacyjna

stanowig:

- droga powiatowa nr 2977W o nawierzchni jezdni bitumicznej, Zwirowych poboczach,
przylegtych pasach zieleni — ul. Jesienna

— drogi gminne o nawierzchni gruntowej utwardzonej kruszywem — ul. Zielona i ul. Wiosenna,
z przylegtymi pasami zieleni

— uzbrojenie podziemne w drodze powiatowej - sie¢ teletechniczna, kable energetyczne

- uzbrojenie podziemne w drogach gminnych (sie¢ wodociggowa z przylaczami, sie¢
kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne)

- napowietrzna sie¢ energetyczna, stupy energetyczne

- rowy melioracyjne

- ogrodzenia posesji przylegtych do pasa drogowego

~ zielen wysoka i niska

1.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie.

1.5. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
Do prac stwarzajgcych zagrozenie podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy zaliczyé

roboty:

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokoéci wiekszej niz
1,5m,

— prace ziemne realizowane przy uzyciu sprzetu ciezkiego typu koparka, koparko-
tadowarka,

— prace przy uzyciu elektronarzedzi lub urzadzen zasilanych elektrycznie np. pompy do
wody brudnej

~ mechaniczne zageszczanie zasypki wykopéw z transportem zageszczarki lub ubijaka
stopowego do/z wykopu

Pracownia Projektowo-anestyc)gha'AL TA
Slec kanalizacyi sanitarnej w ul, Zielonej i Jesiennej w tacku 14
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Prowa@genlfa'l wykonyyvaple fobot wymienionych powyzej, stwarza nasm%ﬁ?cgl grf%emg 1 T
~ MoZliwosc zasypania ziemia 09-400 Plock, ul. Bielska 59
— mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych ’
- mozliwo$¢ porazenia pradem
- mozliwo$¢ potracenia przez sprzet ciezki
— mozliwos¢ urazu narzadéw stuchu

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych rob6t moze stwarzaé zagrozenie bezpieczefstwa i
zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.
Ryzyko wystapienia tych urazow jest duze.

1.6. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie
powinien przeprowadzi¢ Kierownik Budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Odbycie
szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaéwiadczeniem oraz odnotowane w
dzienniku szkolen.

b) Przed rozpoczeciem robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez
niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego
rodzaju robdt oraz okreélajg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
dla ludzi i Srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowaé w dzienniku szkolen.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac w szczegdinosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejno$¢ wykonywania zadan,

- Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnoéciach

— koniecznoé¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen (hetméw ochronnych, odpowiedniej
odziezy ochronnej oraz rekawic)

- zasady nadzoru zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby tj. zapewnienie statego nadzoru
Kierownika budowy podczas wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé ogdine przepisy
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

a)  Srodki ochrony osobistej:
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktdrych moze nastgpi¢ uderzenie przez
ruchome lub nieruchome przedmioty (np. montaz rur w wykopie, praca w poblizu
sprzetu mechanicznego), zobowigzani sa do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy
zatrudnieni przy mechanicznym zageszczaniu zasypki wykopu np. zageszczarkami,
ubijakami stopowymi zobowigzani sg do pracy w nausznikach przeciwhatasowych.
Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnodci
technicznej.
Kazda grupa robocza powinna posiadac apteczke podreczng z wyposazeniem materiatéw
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b)  Zabezpieczenie wykonawstwa robét.
Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji
na plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa, sktaniat ich do
ostroznego zachowania oraz zapewniat bezpieczng i sprawng komunikacie,
umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownia ijektowa-!nwesfyqﬁha ALTA
Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i Jesiennej w tacku
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Wydziat Architektury i Budowniciwa
09-400 Plock, ul. Bielska 59

C) Zabezpieczenie preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Na budowie nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne.

Na budowie wystepujg nastepujace odpady:

- grunt z wykopdéw — nadmiar nalezy przekazac firmie posiadajgcej uregulowany stan
prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowaé w sposéb nie
zagrazajacy Srodowisku na terenie budowy

— puste opakowania po zamontowanych materiatach wywozone ostatecznie na
wysypisko.

d)  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robét.

e)  Komunikacja alarmowa w przypadku zagrozenia lub wypadku
Co najmniej jeden z pracownikdw powinien posiadac telefon, z ktérego mogtby potgczyé
sie ze stuzbami ratowniczymi w przypadku zagrozenia lub wypadku. Numer telefondw
powinny by¢ przekazany do wiadomosci pracownikéw

Opracowanie:

PROJEKTANT

sieci i instalacji sagi#rnych

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
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Uwaga:

1. Wartosci rzednych oraz glebokosci osi kolizji podano
w przyblizeniu. W rejonie istniejgcego ubrojenia wykona¢
przekopy kontrolne.

2. Istnieje mozliwos¢ wystqpienia kolizji, ktére nalezy
rozwiqza¢ w trakcie wykonywania robdt

3. W miejscach skrzyzowan z istn. kablomi energetycznymi
i telekomunikacyjnymi natozy¢ na kable rury dwudzielne;
dlo kabli nN zastosowa¢ rury dwudzielne koloru niebieskiego

4. Wszystkie nawierzchnie przywrdci¢ do stanu sprzed
rozpoczecia budowy
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SCHEMAT STUDNI WtAZOWEJ DN1000—1200mm

Obetonowanie wiazu
w drodze powiatowej

Wlaz zeliwny dn600

Yyp ciezki

Pierscien wyrwnawczy

h=100mm

Zwezka dn1000/625mm
Zwezka dn1200/625mm

h=600mm

Stopien 2eliwny

Wysokos¢ zgodnie z profilami kanatéw

Krqg h=1000mm

Krgg h=500mm

Krqg h=750mm

SCHEMAT STUDNI KASKADOWEJ dn1000mm

Obetonowanie wlazu

Wiaz zeliwny dn600

STAROSTWO POWTATOWE
w PLOCKIT
Wydziat Architektury i Budownictwa
09-400 Ptock, ul. Bielska 59
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Przejscie szczelne
do rur PP

e

Podloze betonowe C8/10 gr. 15cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Przeplyw gtowny

Doptyw

Otwor w Scianie wykonany w prefabrykacji lub wiertnicq

Rk1

Uszczelnienie: przejscie szczelne dla rur PP/PVC lub
uszczelka bentonitowa #20mm + beton uszczeln./
zaprawa wodoszczelna (otwSr wykonany na budowie)

Obudowa przepadu z betonu
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Kolano 160PP/45"
Rura 160PP
Kolano 160PP/90°

Podloze betonowe C8/10 gr. 15cm
Podsypka piaskowa gr. 10cm

1) Studnie zelbetowe spelniajqce wymagania normy PN EN 1917:2004; elementy studni

wykonane z betonu C35/45

2) Studnie Iqczone na uszczelki lub zaprawe, fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe
oraz w przejscia szczelne dla rur PP/PVC o srednicach zgodnych z projektem

3) Studnie posadowi¢ na warstwie betonu C8/10 gr. ok. 15cm

4) Wlazy kanatowe z zeliwa szarego — typ cigzki D400

5) Wysokosci kregéw dolnych oraz kregéw posrednich dobrac tak, zeby wioty i wyloty rur
nie znajdowaly si¢ w polgczeniach kregow lub zbyt blisko polgczen

6) Wiazy studni w drodze powiatowej i w drodze gminnej zabezpieczye zgodnie z czgsciq
opisowq zawartq w projekcie.

Trajnik 200/160/45° lub 160/160/45°

5

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWO—INWESTYCYJNA ALTA

Zadanie/obiekt

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
w ul. Zielonej i Jesiennej w tqcku

Inwestor

Gmina tqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 tqck

Tytul rysunku

Schemat studni wtazowej i kaskadowe;j

Branza: SANITARNA

Imie i nazwisko

Podpis

Projektant mgr inz. Elzbieta Ztobinska—Marzec
upr. nr MAZ/0351/P00S/14  specj.instal| n
Sprawdzajacy | mqr inz. Agnieszka Brudnicka 1A

upr. nr MAZ/0176/PW0S,/05

specj.instal. \/R\U

Data 03_2020 Skala _/_

N ku |
r rysunku ‘05

v/



STAROSTWOPOTWTATONT
Wil LG
Wydziat Architektury i Bucdownictwa

STUDZIENKA REWIZYJINA NIEWLAZOWA 8600mmmp-400 Plock, ul. Bielska 59
w tym S18J, S17J, S18J — kaskadowe

Obetonowanie wlazu

w drodze powiatowej 3 Wtaz 2eliwny D400
| 3|
g 828 o
5288 i
2l 3L
g Seg ;
sl 588 !
|
I
| (]
- Teleskopowy adapter ) | ( Stozek lub pierscien
*\.é do wlazéw z kotnierzem ( o ) odciqzajqcy
5 6770 lub 9805 3 —#660 ra
E
= 2y | $600 —
S | 1L
& U I 1)
; Rura trzonowa e ! (
5 karbowana z PP ¢600 ( | )
& ) | (
g [ ]
o
< Uszczelka - ! =
£ \nr i
= l fl
' T
¥ i AL
I t i
I i
1 s [
i ' Lol )
\ [ El &
Kielichy dn200 do 1 | | § 39
o
rur PP strukturalnych E : | & |
RS '_ af iy B _,_ S p— _t:, -t - T E
/ ' § .
[ , \
7 - e
o | iy
’ \ Kineta 600 PP
Uwaga: e Jednostka projektowa:
7) Moz stuczienk w poboczy drogi powialone] alta | PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYINA ALTA
obetonowa¢, zgodnie z czesciq opisowq zawartg 7
w projekcie Zadanie/obiekt
2) Studnie od S15J do S19J — kineta zbiorcza BUDOWA ?lECl !<A_NAL|?ACJ| ! SANITARNEJ
tj. przeplyw DN200 + 1xdoplyw DN160mm w ul. Zielonej i Jesiennej w tqcku
I + 1xdoplyw DN60O, ; doph) ; .
:3/«]16:, %Dg)-/w T RN eRT Inwestor Gmina tqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 lLqck
3) Studnia S7J - przelot DN200mm Tytut rysunku . .
pod katem 45 Schemat studni niewtazowej dn600mm
4) Wiqczenie kaskady wykona¢ ‘in situ” Branza: SANITARNA | Imie i nazwisko Podpis
Projektant mgr inz. Elzbieta Ztobinska—Marzec
upr. nr MAZ/0351/P00S/14  specj.instal’| 1
Sprawdzajacy | mgr inz. Agnieszka Brudnicka ,\?\\/_\
upr. nr MAZ/0176/PW0S/05  specj.instal. \\ |
Skal [
Data 03—2020 ala _/__ Nr rysunku /,06
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ODTWORZENIE PASA DROGOWEGO W REJONIE POBOCZA | ROWU

1,1-1,8m )

N
Al

L, klin odtamu 100cm ,Kin odtamu
1 1 1 A

pobocze wzmocni¢ warstwq kruszywa
0-31,5, gr. 15cm, szer.Im

I
1

Warstwy konstrukciji

Istniejgce pobocze -
do rozebrania i odtworzenia droga |stn1ejgcc_1
/do pozostawienia/

Istniejqcy réw
do odtworzenia

Zasypka — grunt piaszczysty
zageszczenie do 1s>=0,97

Szalowanie wykopu
obudowy typu boks \

Obsypka piaskowa

Uwaga:

1. Siec¢ kanalizacji sanitarnej zostat zaprojektowana w poboczu drogi powiatowej i w pasie zieleni.

2. Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne o szer. max. 1m, w petni szalowane.

3. Nie przewiduje sie konieczno$ci odtwarzania nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej.

4. W przypadku ewentualnego uszkodzenia nawierzchni bitumicznej, nalezy ja odwtorzyc jak dla ruchu kategorii KR2 wg technologii uzgodnionej
z Zarzagdem Drég Powiatowych w Plocku.

5. Po zakoriczeniu robot ziemnych, pobocze drogi powiatowej wzmocnic¢ warstwg kruszywa 0-31,5 na cafej diugosci budowanej sieci kanalizacji.

6. Studnie zlokalizowane w poboczu drogi powiatowej obetonowac, zgodnie z czescig opisowg projektu.

6. Odtworzyc rowy i przepusty.

STAROSTWO POWTATOWE

v PLCOYC IR

Wydziat Architekiury i Budownictwa
09-400 Plock, ul, Bielska 59

[
Ealiften

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWO—INWESTYCYJINA ALTA

Zodonie/obiekt | - BINOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ
w ul. Zielonej i Jesiennej w tqcku
Inwestor Gmina tqck, ul. Gostynifiska 2, 09-520 tqck

Tytut rysunku

Odtworzenie pasa drogowego—pobocze

Branza: SANITARNA

Imie i nazwisko

Podpis

Projektant mgr inz. Elzbieta Ztobinska—Marzec

upr. nr MAZ/0351/P00S/14  specjinstal. [/, &L
Sprawdzajocy | mgr inz. Agnieszka Brudnicka /\:\

upr. nr MAZ/0176 /PWOS/05  specjinstal. | | ) W
Data 03-2020 Skala _/_ Nr rysunku /:O7

N



N MAZOWIECKA

OKREGOWA
LIANNNSET 72 B A
e = INZYNIEROW
T 1 subownicTwa

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa. dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 691 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 1 ust. | ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 zpdzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 115, ust. 2. 3 i4cpkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. | pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 1 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278). po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Pani mgr inz. Elzbiecie Zlobinskiej
ur. dnia 9 czerwea 1975 roku w Mlawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0351/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

I w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne:

Il w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

. { !
1mgr inz. i, Bradnicka
upr. bud. I?’]/\/ O176,PWOS 05
)

vy



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynieréow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
| Pani Flzbieta Zlobinska
ul. Batalionow Chiopskich 3/1 m. 42
09-400 Plock
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budowniciwa
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4 a/a

mgr inz. / ke ]1 Brudnicka
upr. bud. MAZ/0176 PWOS/05
i

/
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
(o 7 BEER
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 65 /05/S Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 2iust. 4, §9

‘ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pézn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dziatajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Brudnicka
magister inzynier
urodzona dnia 19 grudnia 1975 roku w Plocku , cirka Ryszarda

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0176 /PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieré6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy ( /}
_HE

1/ mgr inZ. Ryszard Chacinski
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZ. Irena Churska

¢

PROVE I

SICCT | m>|;<i.'\,;n

81 inZ. Ags)cs
upr. bud. §TAZ,0170 PWOS. 05

TANT

mitarnych

< Brudnicka =
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 1 ust. 6.

II. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu).

Otrzymuja: RN il
1. Pani Agnieszka Brudnicka S e
ul. Armii Krajowej 60 m. 34
09-409 Plock
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa

nitarnycn

1 Brudiicka
H'PWOS03

AF
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CYU-G4Y-X8P *

Pani ELZBIETA ZtOBINSKA-MARZEC o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/8561/03
adres zamieszkania BATALIONOW CHtOPSKICH 5/1 M 42, 09-400 P£OCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

8



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EZN-RRQ-AWY *

Pani AGNIESZKA BRUDNICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1112/05
adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWEJ 60/34, 09-409 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Ptock, dn. ... 12.03.2020........
Elzbieta Zlobiriska-Marzec
09-400 Pfock
Ul. Batalionow Chfopskich 5/1 m 42

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U z 2018 roku
poz. 1202 z pdzn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie jako projektant/sprawezajaey* projektu
budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

zlokalizowanego w ...................... M. £GCK, GIMING LGCK....ocorveeevceeiireeeeeeeeeeseereetereeeee e
przy ulicy: ............... Zielona, Jesienna................. na dziatkach nr: ...32/6, 32/9, 33/3, 33/, ..........
...... 105, 71/15, 96/2, 34/13, 1064/2, 34/19............c............ODIED ... 0008 tack..........................

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany/sprawezeny* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0351/PO0S/14

PROJEKTANT

sieci i instalacji

h rnych

.@ 5};/&4 -Marzec
upr. bud. MAZ/0331/POOS/14

mgr inz. ElZ

.........................................

(podpis i pieczet)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst
jednolity) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTANT

sieci i instalacjisgfitarnych

mgr inz. El X AAska-Marzec
& upr. bud. MAZ/0351/POOS/14

.............................................

(podpis i piecze¢ projektanta)

*  niepotrzebne skresli¢



Ptock, dn. ... 12.03.2020........
Agnieszka Brudnicka
09-409 Plock
Ul. Armii Krajowej 60/34

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U z 2018 roku
poz. 1202 z p6zn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie jako prejekkant/sprawdzajacy* projektu
budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

zlokalizowanego w ...........cc.ccc..... M. £3CK, GIINA LGOK wwsossssisissismmsasivmseissensiisonsissiasnsaanommens
przy ulicy: ............... Zielona, Jesienna................. na dziatkach nr: ...32/6, 32/9, 33/3, 33/, ..........
...... 105, 71/15, 96/2, 34/13, 1064/2, 34/19.............ce...........ODIED ... 0008 tack......................

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprejektewany/sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenn w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0176/PWO0S/05

M KTANT

sicci 1 inygalacji sanitarnych

(podpis i pieczec)



Gminny Zaktad Komunalny w tacku

Lack, dnia 15.07.2019 r.
Spr. nr 62132.4% 2019

Pracownia Projektowo Inwestycyjna ALTA
ul. Krolewiecka 14 lok. 2.4
09-400 Plock

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.07.2019 r. w sprawie: wydania warunkow technicznych
informujemy, ze wyrazamy zgodg do projektowania rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Lack (ul. Zielona i ul. Jesienna) po spetnieniu nastepujacych warunkow:

1. Sieé¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Zgloszenia trzeba dokonaé w
Starostwie Powiatowym w Plocku po uprzednim uzyskaniu z Urzedu Gminy opinii
urbanistycznej lub decyzji o warunkach zabudowy, ewentualnie wypis i wyrys z planu.
Dokumentacje i uzgodnienia wykona¢ na wlasny koszt.

2. Na wykonanie projektowane;j sieci uzyska¢ pisemng zgode wiascicieli gruntéw, po ktorych ma ono
przebiegaé (dziatki, drogi).

3. Projektowany odcinek gtownej sieci kanalizacyjnej z rur PCW @ 200 mm nalezy wykona¢ od
istniejacej kanalizacji gminnej @ 200 mm z rur PCW do wysokosci dz. nr ewid. 71/1 (ul. Jesienna)
i dz. nr ewid. 34/21 (ul. Zielona).

Po przeprowadzeniu prac montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i sporzadzi¢
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Opracowang na powyzszy zakres rob6ét dokumentacje techniczna uzgodni¢ w Gminnym Zaktadzie
Komunalnym w Lacku.

Informujemy jednoczeénie, Ze projektowana sie¢ kanalizacyjna winna by¢ zlokalizowana w pasie
drogowym lub na dziatce stanowiacej wtasno$¢ Gminy Lack. W przypadku gdy pas drogowy nie jest
wlasno$cia Gminy Lack wymagany jest notarialny zapis ustanawiajacy nieodptatng, nieograniczong w
czasie stuzebnosé przesylu na rzecz kazdoczesnego whasciciela uzbrojenia.

Warunki techniczne wazne sa przez okres dwoch lat od daty wydania. W przypadku nie
zrealizowania inwestycji, po uptywie tego okresu inwestor obowiazany jest wystapi¢ z wnioskiem o
aktualizacje warunkow.

.  KIEROWNIK
Gminnego Zakiadu Komunalnego

Kin; "‘(gng‘vik

trzymuja:
Adresat

2. ala

Gminny Zaktad Komunalny w tacku
ul. Brzozowa 1 09-520 tack pow. ptocki woj. mazowieckie
tel. (24) 261-47-11 fax. (24) 261-41-31 e-mail: a.szymanska@gzklack.pl
Konto BS Stara Biata o/t.ack nr 86 9038 1014 2600 3098 2000 0010



Zarzad Drég Powiatowych
w Plocku
09-400 Ptock, ul. Bielska 57a
tel. (24) 267-68-39 ,
< s Ptock, dnia |4 grudnia 2019 roku

ZDP.T.431/156/2019
Decyzja LI/50./2019

Na podstawie art. 39 ust. 1a oraz ust. 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 2068 ze zm.) oraz upowaznienia Nr 12/2012 z dnia 14
grudnia 2012 roku Zarzgdu Powiatu w Ptocku, po rozpatrzeniu wniosku Gminy tgck z siedzibg
przy ul. Gostyninskiej 2, 09-502 tgck, reprezentowanej przez petnomocnika Panig Agnieszke
Brudnickg z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie wydania decyzji zezwalajgcej na lokalizacje
sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2977W tgck - Wiadystawéw w
miejscowosci t.gck, gmina t.gck

zezwalam

Gminie Lack z siedzibg przy ul. Gostyninskiej 2, 09-502 tack, na lokalizacje w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2977W tack - Wiadystawow w miejscowosci tgck, gmina t.gck urzgdzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, jakim jest sie¢
kanalizacji sanitarnej — zgodnie z zatgcznikami graficznymi (2 szt.) stanowigcymi integralng czesé
decyzji.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1. Gtebokos¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nie mniejsza niz
gtebokos¢ wynikajgca z zachowania odpowiednich spadkéw sieci niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania kanalizacji.

2. Pobocza drogi powiatowej w miejscach lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej umocni¢
kruszywem tamanym 0-31,5 mm z zachowaniem normatywnych spadkéw.

3. Studnie lokalizowane w pasie drogowym zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez
obetonowanie wokoét na catej szerokosci pobocza na dtugosci 1,0 m przed i za studnig, nadajgc
normatywny spadek. Zabrania sie lokalizowania studni w rowach przydroznych.

4. Zgodnie z § 140 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunksw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124) umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen
infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg, nie moze zmniejsza¢ stateczno$ci i nosnosci
podtoza oraz nawierzchni drogi, naruszy¢ urzgdzen odwadniajgcych i innych podziemnych
urzadzen drogi.

5. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub obiektu koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel.

6. Zgodnie z art. 35 ust. 2 i 4 ustawy o drogach publicznych w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
przeznacza si¢ pod przysztg budowe drég pas terenu o szerokosci uwzgledniajgcej ochrone
uzytkownikéw drég i terenu przylegtego przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem. W
pasie terenu o ktérym mowa wyzej mogg by¢ wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane
oraz urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi. Ich usuniecie w wypadku
budowy drogi nastepuje na koszt wtasciciela, bez odszkodowania.

7. Koszty budowy lub przebudowy pasa drogowego zwigzane z wykonaniem zadania ponosi
inwestor, na ktérym spoczywa réowniez obowigzek wykonania wszystkich prac.

8. Usunigcie powstatych kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami, sieciami lub zielenig przydrozng w
pasie drogowym w trakcie prowadzenia robét nalezy do inwestora. .

UZASADNIENIE

Gmina tgck z siedzibg przy ul. Gostyninskiej 2, 09-502 t.gck, dziatajgc przez petnomocnika Panig
Agnieszke Brudnickg wystgpita z wnioskiem z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie wydania
decyzji zezwalajgcej na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowe;j
nr 2977W tgck - Wiadystawdw w miejscowoséci t.gck, gmina t.ack.

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa pozwalajg na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urzgdzen
stuzgcych do doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz
urzgdzen zwigzanych z ich eksploatacjg nie stosuje sie zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt 1,
ktory zabrania lokalizacji obiektéow budowlanych, umieszczania urzgdzen, przedmiotow i

Strona1z2



materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 39 ust 3 ustawy o drogach publicznych, zarzadca drogi moze odmoéwi¢ wydania
zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym w/w urzgdzen wytgcznie, jezeli ich umieszczenie
spowodowatoby zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan
wynikajgcych z przepiséw odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu
gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. W uznaniu tutejszego
Zarzadu drég w niniejszej sprawie nie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3
uzasadniajgce odmowe lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 2977W tack - Wiadystawow.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony. Ze wzgledu na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Niniejsze zezwolenie nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania dokumentéw
uprawniajgcych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogoélnie obowigzujgcych
przepisach.

Inwestor, przed rozpoczeciem roboét zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe Iub zgtoszenia budowy albo wykonywania robdt
budowlanych.

2. Uzgodnienia z tutejszym Zarzgdem drég, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia.

3. Przed przystgpieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy wystgpi¢ do tutejszego
Zarzadu drog o wydanie decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robét w pasie drogowym oraz
decyzji ustalajgcej optate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Whnioski w tej sprawie
powinny spetia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004
roku w sprawie okreslenia warunkoéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z
2016 roku poz. 1264).

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Ptocku za
moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia
do tutejszego Zarzgdu drog oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zwolniono z optaty skarbowej za wydanie zezwolenia na podstawie cz. Ill ust. 44 kol. 4 pkt.9 zatgcznika do ustawy o
opfacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 1000 z p6zn. zm.).

POWIATU

zZup. ZARZAIDI

Otrzymuja:

1. Gmina tack
ul. Gostyninska 2
09-502 tgck
przez petnomocnika:
Pani Agnieszka Brudnicka Decyzja stata sie oste
Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
ALTA Agnieszka Brudnicka Posvaadczenie wydano v Uniu 2=
ul. Armii Krajowej 60/34
09-409 Ptock

2. alaZDP w Ptocku

teczna wodniw

Sprawe prowadzi: Michat Rzepczynski, tel. 24 267 68 42
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t.ack, dnia 07.02.2020 r.
RP.6853.5.2019

Gmina tack
ul. Gostyninska 2, 09 — 520 tack

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 16.01.2020 r. przez Gmine tack,
ul. Gostyninska 2, 09 - 520 tack, reprezentowang przez Pana Zbigniewa
Biateckiego Wodjta Gminy tack, w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
I umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej @200 mm w dziatce o nr ew. 34/19, 34/13,
1064/2 w miejscowosci tgck, gmina tack,
zezwalam

na lokalizacje i umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej @200 mm w dziatce o nr ew.
34/19, 34/13, 1064/2 w miejscowosci tgck, gmina tack pod nastepujgcymi
warunkami:

1. Realizacja i koszty budowy powyzszej inwestycji, w tym usuniecie powstatych
kolizji w trakcie prowadzenia robét, nalezg do inwestora.

2. W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen
obcych w trakcie prowadzenia robot, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosié
bedzie umieszczajgcy w/w urzgdzenie.

3. Utrzymanie urzgdzenia nalezy do jego posiadacza.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia,
koszt tego przetozenia ponosi jego whasciciel.

5. Nalezy wykona¢ przywrocenie do stanu pierwotnego nieruchomosci
z uwzglednieniem zachowania parametréw istniejgcej nawierzchni.

6. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jego
wydania, urzgdzenie nie zostato wybudowane.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje urzadzenia jest rbwnoznaczne z przyznaniem
inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbednego do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robdét
budowlanych.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania
robo6t budowlanych,

2. uzgodnienia z witascicielem nieruchomosci, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projektu budowlanego urzadzenia,

3. uzyskania zezwolenia wtasciciela nieruchomosci na zajecie nieruchomosci,
dotyczgcego prowadzenia robot lub na umieszczenie urzgdzenia.

Zatgczniki:

- mapa sytuacyjna z wrysowang lokalizacjg sieci kanalizacji sanitarnej @200 mm.

. Zbigiiciv Bialec
Otrzymuja: .
1. Gmina tgck, ul. Gostyninska 2, 09 — 520 tack
2. ala

Wojt C:ininy Lack

57
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Protokot z narady koordynacyjnej w dniu 2020-02-05

ZUD : GGN-II!. GGN-11.6630.15.2020
Data wptywu :  2020-01-09
Data zlecenia:  2020-01-09
Data posiedzenia:2020-02-05

Whnioskodawca:
Pracownia Projektowo-Inwestcyjna
ALTA Agnieszka Brudnicka
09-410 Piock
Armii Krajowej 60/34

Temat: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Znak pisma: ---

ZUD na terenie gminy: 072  tACK

Sporzadzit: Karolina Bereszczynska

Projektant:

PtOCK, dnia 2020-02-05

Pracownia Projektowo-Inwestcyjna

ALTA Agnieszka Brudnicka

09-410 Ptock
Armii Krajowej 60/34

Inwestor:
Gmina t.gck

09-520 LtACK
Gostyninska 2

lokalizacja: tack

a zg0uno$E z oryginatem




STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ
GGN-I11.6630.15.2020

. y . . Podpi
Lp. Nazwa Instytucji Uwagi uzgadniajgcego - d(r)li :jjcego
1 Przewodniczacy narady koordynacyjnej Uzgodniono pozytywnie m

Wydzial Architektury i Budownictwa

Stwierdza si¢ skrzyzowanie
projektowanych elementéw z innymi
istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu.
Przewidzie¢ sposob ich
zabezpieczenia.Uzgodniono pozytywnie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

powiadomiony -
nie stawit sie

Zarzad Drog Powiatowych

Zachowa¢ warunki z decyzji.Uzgodniono

pozytywnie

b

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich

powiadomiony -
nie stawil si¢

Wydziat Srodowiska i Rolnictwa

powiadomiony -
nie stawit sie

PGW Wody Polskie, Nadzér Wodny w
Plocku

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pani Urszula
Cendlewska-
uzgodniona tres¢
protokotu z
osobg
uczestniczacg w
naradzie
wylacznie za
pomoca
srodkéw
komunikacji
elektronicznej(ar
t. 28 bust 10

upgk)

3 7g0dnosé z oryginatem

Karolina [f

Geodeia w \

Veszezynsko

tle Geodezji

i Gospedarki Nieruchomoéciami



PERN S.A.

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pan Maciej
Bruss-
uzgodniona tres$é
protokotu z
osobg
uczestniczacg w
naradzie
wylacznie za
pomoca
$rodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t. 28 bust 10

upgk)

ENERGA OPERATOR S.A.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z
liniami kablowymi prace ziemne nalezy
prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem os6b
posiadajacych stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz
instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych
obowigzujacej na terenie dziatania
ENERGA-OPERATOR S.A. Kable
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi koloru niebieskiego —
kable nN. Przed zasypaniem zgtosi¢ do
odbioru do ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Ptocku — Dziat Zarzadzania
Eksploatacja Ptock.
Uzgodniono pozytywnie

10

ENERGA OSWIETLENIE Sp.z 0.0.

powiadomiony -
nie stawit sig¢

11

Orange Polska S.A.

powiadomiony -

nie stawil si¢

z up. STAROSTY

Karolina B,

L

2 7g0dno$¢ z oryginaterm

Geodeta w W
| Gospodarki |

eeszezynska
tiile Geodezji
efuehomedelami




12

Multimedia S.A.

O rozpoczgciu robdt prosze powiadomié
lokalng eksploatacje 661 297 529 lub 661
297 560 z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. W miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejgca siecig
telekomunikacyjng prace ziemne na catej
dhugosci prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem. Sie¢ telefoniczng zabezpieczyé
przed uszkodzeniem rurami ostonowymi
z zapasem 1m. Przed zasypaniem zglosic¢
do odbioru w Multimedia Polska S.A.
Kutno ul. Grunwaldzka 1 lub
telefonicznie.Uzgodniono pozytywnie

13

Gmina ELack

powiadomiony -
nie stawit si¢

14

G.DDK.iA.

powiadomiony -
nie stawit sig

15

GAZ-SYSTEM
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