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00 WYMAGANIA OGOLNE

ST —

1. Wstep

1.1,

1.2.

1.3.

1.4.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i Jesiennej w £acku.

Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i Jesiennej w tacku w
celu umozliwienia odprowadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych z terendw podlegajacych
zabudowie mieszkaniowej na przedmiotowym obszarze.

Zakres robdt obejmuije:
1) Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PP @200mm SN8 L=125,10mb
2) Odtworzenie nawierzchni drogowych.

3) Wykonanie préb szczelnosci, inspekcji TV oraz odbioréw technicznych

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do robét tymczasowych i prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ wszystkie roboty i czynnosci nie
ujete w wymienionych wyzej przedmiarach a konieczne dla wykonania robot podstawowych w
szczegoblnosci:

— zagospodarowanie terenu budowy,

— odwodnienie wykopow (jezeli wystgpi taka koniecznosc),

— szalowanie wykopdw,

— naprawa ewentualnych uszkodzen na ogrodzeniach,

— zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury, przebudowa wynikajaca z kolizji,

— opfaty/dzierzawy terenu jesli bedg konieczne,

— opfata za zajecie pasa drogowego,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Zakres i charakter robot tymczasowych w szczegdlnosci zalezeC bedzie od przyjetej przez
Wykonawce technologii i organizacji roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia zakresu robdt tymczasowych wykorzystujgc wtasne
doswiadczenie. Koszt wykonania robdt tymczasowych w catosci obcigza Wykonawce, ktory
zobowigzany jest uwzglednic te koszty w Cenie Kontraktowe;.

Informacja o terenie budowy

1.4.1.0rganizacja robét budowlanych.

Roboty prowadzone beda w pasie drogowym drogi powiatowej, dziatce prywatnej oraz w pasie
drogowym drog gminnych.

Wykonawca zobowigzany jest do dotozenia wszelkich staran, aby prowadzone przez niego
prace byty jak najmniej ucigzliwe dla mieszkancédw. Wszelkie gtosne prace nie powinny byc
wykonywane w godzinach od 22 do 6. W miare mozliwosci przez caly czas trwania robdt
powinny by¢ zapewnione dojazdy do budynkéw, a w przypadku braku takiej mozliwosci
kazdorazowo nalezy o tym fakcie powiadomi¢ mieszkancdw osiedla. Nalezy wyznaczy¢ drogi
komunikacyjne umozliwiajgce mieszkaricom bezpieczne dojscie do budynkdw.

Wykonawca w obecnosci Zamawiajgcego przed przystgpieniem do jakichkolwiek robdt
budowlanych przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, z ktdrej sporzadzi Dokumentacje
(zdjecia/film, opis) obrazujgcg stan faktyczny terenu z uwzglednieniem wszelkich istniejgcych

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Siec¢ kanalizacji sanitarej w ul. Zielonej i Jesiennej w tacku
SPECYFIKACIA TECHNICZNA 4



uszkodzen.

Uszkodzenia zauwazone podczas wizji a nie odnotowane w Dokumentacji zostang odtworzone
na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci taki stan sprzed uszkodzenia, aby
uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do geodezyjnego wytyczenia
trasy w terenie oraz wykonania odkrywek uzbrojenia kolidujgcego z budowang kanalizacja.

Organizacja robédt przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prowadzona zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem robot.

Ze szczegodlng ostroznoscig nalezy prowadzi¢ roboty ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej. Wykonawca robdt ziemnych jest zobowigzany do ochrony statych znakdéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy nalezy w przypadku ich usuniecia lub
zniszczenia wznowi¢ geodezyjnie poprzez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Wykonawca po podpisaniu protokotu przekazania placu budowy na w/w terenie odpowiadac
bedzie za cato$¢ powierzonych mu robot, wtasne zaplecze i dostarczone materialy oraz za
ochrone miejsc wykonywania robét przed dostepem oséb niepowotanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia uzbrojenia i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy, w przypadku ich
uszkodzenia niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie obowigzujgcych przepisdw BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Kierownik Budowy ustanowiony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do prowadzenia
dziennika budowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 02.108.953 z pdzn. zm.)
Wykonawca oznakuje miejsce budowy poprzez ustawienie tablicy informacyjnej oraz
ogfloszenia.

1.4.2.Zabezpieczenie interesdéw osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochronny przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie
wihasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosC. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢é nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego co do ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy zgodnie z warunkami wydanymi przez
gestoréw sieci.

W przypadku, gdy nastgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji lub urzadzen podziemnych w
granicach prowadzenia robot objetych kontraktem, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia takich prac.

W przypadku uszkodzenia instalacji lub urzadzen Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé
Zamawiajgcego o tym fakcie oraz wspotpracowac przy naprawie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z przywroceniem do stanu istniejgcego wiasnosci
publicznej i prywatnej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.4.3.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego a w szczegdlnosci:

— ustawe z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz 1566),

— ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 r., poz. 799 ze
zm.),

— ustawe z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., Nr 0, poz. 21),

— ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.)

— rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczenn w zakresie emisji hatasu do
$rodowiska (Dz.U. z 2005r., Nr 263, poz. 2202 ze zm.)

Wyroby, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreslonymi odpowiednimi przepisami. Wyroby, ktére s3
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty emitujgce ucigzliwe zapachy), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

— miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym

— powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru

— praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym

— nadmiar ziemi z wykopdw nalezy przekazac firmie posiadajacej uregulowany stan prawny w
zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowa¢ w sposéb nie zagrazajacy Srodowisku
na terenie budowy

— na zrzut wody z odwodnienia wykopow nalezy uzyskaé stosowne zezwolenia.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynéw i sktadowisk materiatdw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg skitadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje,
chemikalia czy inne szkodliwe dla Srodowiska substancje. Zbiorniki materiatow takich jak
chemikalia i innych szkodliwych dla $rodowiska substancji powinny by¢ wykonane i
obstugiwane w sposob gwarantujgcy nie przedostawanie sie materiatéw do otoczenia.

W poblizu prowadzonych robot rosng drzewa, ktére w trakcie robot budowlanych mogg zostac
uszkodzone. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia pni drzew rosngcych w
bezposrednim sasiedztwie z wykopami.

Wykonawca jako wytworca odpadéw ma obowigzek legitymowania sie zezwoleniami
wynikajgcymi z art. 17 ustawy o odpadach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.4.4.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Siec¢ kanalizacji sanitarej w ul. Zielonej i Jesiennej w tacku
SPECYFIKACIA TECHNICZNA 6



zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem.

Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych jak réwniez w magazynach
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.4.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca na wiasny koszt zorganizuje zaplecze budowy. Zaplecze powinno by¢ wygrodzone
i zabezpieczone przed dostepem o0sOb niepowotanych oraz powinno spetnia¢ wszelkie
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym i administracyjnym. Jako
zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

1.4.6.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowq i Specyfikacje Techniczna.

1.4.7.Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robédt. Przed
przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca powinien obwiesci¢
publicznie przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie ogtoszen oraz poinformowanie
wszystkich osob zamieszkujgcych badz prowadzacych dziatalnos¢ przy ulicy objetej zakresem
robét.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia do przewozu nietypowych gabarytowo i wagowo fadunkdw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas budowy wraz z optatami
za zajecie pasa drogowego w catosci obcigzajg Wykonawce i zostang uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

2. Nazwy i kody CPV

Zakres robdt objety Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem podziatu robdt wedtug
Wspdinego Stownika Zamdwien (CPV)

CPV 45231300 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekdw
CPV 45100000 — 8 Roboty przygotowawcze terenu pod budowe
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CPV 45111200 — 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45232410 — 9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
CPV 45233200 — 1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

3. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamdwienia oraz niniejsza specyfikacja
wykonania i odbioru robdt budowlanych zawierajg typowe pojecia i okreslenia wynikajace z
obowigzujgcych przepiséw w tym techniczno — budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest juz na etapie sktadania oferty do szczegétowego zapoznania sie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt. W przypadku
niejednoznacznego zrozumienia przez Wykonawce zapisdw dokumentacji projektowej i
specyfikacji nalezy to zgtosi¢ Zamawiajgcemu w celu wyjasnienia lub uszczegdtowienia.

Dokumentacja projektowa — wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlany i projekt
wykonawczy wraz z rysunkami niezbednymi do realizacji robét.

Wspoélny Stownik Zamowien (CPV) — system klasyfikacji produktdéw, ustug i robdt
budowlanych stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych

Inzynier/Nadz6r Inwestora — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego petnigca funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane.
Upowazniona do nadzoru nad realizacjg robdt i do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w
sprawach zwigzanych z realizacjg umowy.

Kierownik robot budowlanych — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg
umowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedaca autorem Dokumentacji
projektowej

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

4. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig czeS¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniu poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujagca
kolejnosc¢ ich waznosci:

Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci

Wszystkie wyroby budowlane, jakie zostang uzyte przy wykonywaniu robdt objetych niniejszym
zamdwieniem powinny $cisle odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowej,
a takze posiada¢ wszystkie wymagane obowigzujgcymi przepisami dokumenty dopuszczajgce do
obrotu i stosowania w budownictwie wystawione, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach
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budowlanych z 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 92 z 2004 roku poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami). Posiadanie tych dokumentéw warunkowa¢ bedzie dopuszczenie ich do zastosowania
podczas wykonywania robdt (zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane).

Wszystkie materiaty wymienione w dokumentacji projektowej odniesione do konkretnych
producentéw, jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentdw, nalezy traktowaé jak
wskazanie oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametrow i standardéw. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materiatdw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj. spetniajgce
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie jak wskazane w
dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzadzenia i
materiaty réwnowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze oferowane
przez niego urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez Projektanta.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, szczegétowe informacje na temat zrodla wytwarzania oraz
wydobywania materiatdw jak réowniez prébki materiatéw do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie poszczegolnych materiatdw bedzie realizowane za pomocg wnioskow
materiatowych skfadanych przez Wykonawce do Inzyniera. Kazda zmiana Producenta materiatu
wymaga zmiany wniosku materiatowego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrdédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wyroby i materiaty budowlane dostarczone przez Wykonawce na teren budowy, ktdre nie
uzyskaja akceptacji Zamawiajacego powinny by¢ niezwitocznie usuniete z terenu budowy.
Wyroby te mogg byc¢ za zgodg Zamawiajgcego wykorzystane do innych robét niz te, dla ktérych
byty pierwotnie przeznaczone.

Roboty wykonane z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego
mogg by¢ odrzucone, czyli zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

W zakresie transportu i sktadowania materiatow obowigzywac bedg postanowienia i zlecenia
zawarte w odpowiednich dokumentach stanowigcych podstawe odniesienia przy ich atestacji
(Polskie Normy, aprobaty techniczne) oraz w systemach instrukcji wykonawczych,
opracowanych przez producentdw i dostawcow zastosowanych wyrobow budowlanych i
materiatow.

Kazda zmiana materiatu musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Zamawiajgcego, bez zgody
Zamawiajacego na zmiany materiatu Wykonawca na wtasny koszt zdemontuje wykonang czes¢
robot i wykona jg w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami SST.

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Wymagania dotyczace sprzetu stosowanego przez Wykonawce przy prowadzeniu robdt wynikaé
beda z systemowych instrukcji wykonawczych opracowanych, przez producentéw wybranych
wyrobow budowlanych zastosowanych przy realizacji robdt. Rodzaj i stan techniczny tego
sprzetu nie moze mie¢ ujemnego wptywu na srodowisko oraz jako$¢ wykonywanych robét, a
wystepujacy w imieniu Zamawiajgcego Inzynier bedzie miat prawo zgdania zmiany stosowanego
sprzetu, na sprzet odpowiedni, pozwalajgcy na uzyskanie zatozonej jakosci robét.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Do wykonania robdt budowlanych objetych zamdéwieniem nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajgcego
charakterowi robét i przyjetej technologii wykonania.

7. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymogdéw odnosnie transportu stosowanego przez
Wykonawce przy dostawach wyrobdw i materiatéw stuzgcych do wykonania robot. Powinny one
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wynika¢ z systemowych instrukcji wykonawczych, opracowanych przez producenta i dostawce
wybranych materiatdw i nie mogg wptywaé ujemnie na jakos¢ dostarczanych materiatow oraz
koncowq jakos¢ wykonywanych robdt. Ryzyko utraty lub uszkodzen dostarczanych wyrobdéw
ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

8. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wszystkie roboty budowlane, konieczne do zrealizowania dla wykonania zamdwienia beda
musiaty by¢ wykonane zgodnie z warunkami umowy, poleceniami Zamawiajgcego, zapisami
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych mogg nie obejmowac
wszystkich szczegotow projektu, Wykonawca przy planowaniu inwestycji winien to wzigé¢ pod
uwage.

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedow badz opuszczen dokumentacji projektowej, a o
wszystkich wykrytych uchybieniach natychmiast poinformuje Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi szczegétowy harmonogram przebiegu robét, z
ktérego wynikac bedzie dotrzymanie terminu umownego wykonania zamoéwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP i pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane.

Catkowitg odpowiedzialno$¢ za organizacje robdt, ich zabezpieczenie przed przypadkowym
zniszczeniem i uszkodzeniem, dziatania pracownikéw wiasnych jak i pracownikdéw ewentualnych
podwykonawcow, ponosi¢ bedzie Wykonawca robot.

9. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt oraz jako$¢ materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli Robét prowadzac pomiary i
badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig pozwalajagcg okreslic, ze Roboty zostaty
wykonane prawidtowo.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane oraz odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. W przypadku stwierdzenia usterek koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa
Zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
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Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
badz dodatkowych badan lub oprze sie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek w catosci obcigzg Wykonawce.

Inzynier moze dopusci¢c do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng, aktualng karte charakterystyki substancji. Kazda partia materiatdéw dostarczona na
budowe winna posiada¢ w/w dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty nie posiadajgce tych dokumentéw bedg odrzucone. Ww dokumenty beda
stanowity zatgcznik do odbioru Robdt.

Dokumentem pozwalajgcym na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
wykonanych Robét bedzie ksigzka obmiaréw. Obmiary wpisuje sie w jednostkach przyjetych w
Tabeli Przedmiarow

10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét okreslaé bedzie faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Tabeli Przedmiaru Robdt wycenionej przez
Wykonawce.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru
nalezy wpisac do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad w ilosciach podanych w przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt.

Obmiaru gotowych Robdt nalezy dokonywaé z czestotliwoscig okreSlong w Kontrakcie a
wymagang do ustalenia ptatnosci na rzecz Wykonawcy, jak réwniez w przypadku zmiany
Wykonawcy Robdt.

Obmiar robot zanikajacych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania, natomiast obmiar robot
ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Dtugosci odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami nalezy mierzy¢ poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Objetosci nalezy liczyé w m?jako dtugoéé pomnozona przez $redni przekrd;.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, nalezy wazy¢ w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany do wykonywania obmiaru robét beda dostarczone
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe i sprzet muszg posiada¢ $wiadectwa legalizacji oraz muszg byc
utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

11. Opis sposobu odbioru robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inzyniera przy udziale

Wykonawcy:

— odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnie powiadamiajgc Inzyniera. Inzynier dokonuje
odbioru niezwtocznie jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Wykonawca
nie moze kontynuowac robdt bez odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Jakosc¢ i
iloS¢ tych robdt Inzynier ocenia na podstawie protokotdw z préb, szkicow geodezyjnych,

— odbidr czeSciowy polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad okreSlonych dla odbioru koncowego.
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Kazdorazowo po wykonaniu odbioru czesciowego nalezy dokona¢ wpisu w dzienniku budowy
i sporzadzi¢ protokot.

— odbidér koncowy Robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosci Robdt
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan, pomiaréw, prob koncowych oraz
zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych Robot poprawkowych lub uzupetniajacych Komisja przerywa odbidr i ustala
nowy termin. Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru koricowego przez Komisje.

Do odbioru korcowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:

— Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami,

— Dziennik Budowy i Ksiegi obmiaru,

— Protokoty z préb,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
— Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna

W przypadku gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot.

12. Podstawa ptatnosci

Za podstawe ptatnosci uznaje sie cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty robdt, a w szczegdlnosci:

— robocizne wraz ze kosztami towarzyszacymi,

— wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, transportu oraz magazynowania,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

— koszty posrednie (np. ptace personelu, koszty utrzymania zaplecza, koszty utrzymania
budowy zgodnie z przepisani bhp i p.poz., koszty geodezyjne),

— koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

— koszty robdt tymczasowych niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

— koszty badan oraz préb niezbednych do wykonania robét zgodnie z wymaganiami Kontraktu,

— koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

— zysk kalkulacyjny Wykonawcy.

Cena jednostkowa podana przez Wykonawce za pozycje przedmiarowg jest ceng ostateczng i
wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych Kontraktem.

13. Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z
pozniejszg zmiang (Dz.U.05.75.664) z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. nr

80/2003 poz.717)

. Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2018, poz.799 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414 ze zm.)- Prawo budowlane

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. nr 30/1989 poz. 163 z

pozn. zm.)

u AW

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inzynierem.
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ST — 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1,

1.2.

Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg przepisy dotyczgce wykonania i odbioru
robot przygotowawczych i rozbidrkowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zielonej i Jesiennej w Ltacku

Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt przygotowawczych i

rozbiorkowych miedzy innymi:

— prace pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

— wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

— zabezpieczenie lub przetozenie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
(montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli),

— zabezpieczenie istniejacych drzew,

— przejecie i odprowadzenie z terenu budowy wod opadowych i gruntowych (odwodnienie
wykopdw),

— utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych,

— rozbidrka i naprawa istniejgcych ogrodzen,

— oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robot,

— demontaz nawierzchni drég oraz chodnikéw (kruszywo, kostka betonowa, ptyty
chodnikowe)

2. Materialy

Materiaty z demontazu nalezy sktadowacé poza obszarem prowadzonych prac. Koszty utylizacji
materiatdw ponosi Wykonawca.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— koparki,

— spycharki,

— rowniarki,

— niwelatory,

— zestawy odwodnieniowe,

— pity spalinowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonanych robét.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt
7.

Do transportu nalezy uzywa¢ samochoddéw samowytadowczych oraz skrzyniowych sprawnych
technicznie i zaakceptowanych przez Inzyniera w ilosciach odpowiadajgcych wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot.
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5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 8.

5.1. Roboty rozbidrkowe

Zaprojektowana kanalizacja przebiega¢ bedzie w pasie drogowym drogi powiatowej, pasie
drogowym drég gminnych i w dziatce prywatnej; w nawierzchniach gruntowych utwardzonych,
w terenach zielonych oraz w poboczu gruntowym drogi powiatowej Przed przystgpieniem do
wiasciwych robot ziemnych nalezy usungc wierzchnig warstwe gruntu, ptyty chodnikowe,
kostke betonowg, aby nie dopusci¢ do jej przemieszania z ziemig z wykopu. Prace nalezy
wykonywac z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz. z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego i recznego. Zdemontowany materiat nalezy sklada¢ poza obszarem
prowadzonych prac.

Wykopy powstate po rozbidrce elementdéw drog, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg techniczng bedg wykonane roboty, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

5.2. Tyczenie trasy

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy kanalizacji i trwale
oznaczy jg w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdéw $Swiadkdw i kotkéw krawedziowych.
Projektowana o0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co
ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki
wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w S$cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperédw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw
sieci panstwowe;j.

5.3. Odwodnienie wykopdéw

Odwodnienie wykopdw nalezy wykonaé za pomocg drenazu poziomego z rur drenarskich np.
@80mm utozonych ponizej kanatu, w warstwie zwiru filtracyjnego o grubosci ok. 10-20cm, po
jednej stronie wykopu, ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji oraz
lokalnymi studzienkami zbiorczymi w najnizszych punktach i pompami zatapialnymi.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu robdt przygotowawczych i rozbiérkowych przy
budowie sieci kanalizacji sanitarnej powinien obejmowac:

— sprawdzenie wytyczenia trasy kanalizacji w terenie,

— sprawdzenie zabezpieczenia uzbrojenia kolidujgcego z prowadzonymi pracami,

— sprawdzenie prawidtowego odwodnienia wykopdw.

Kontrola jakosci robot przygotowawczych i rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robdt, zgodnosci zakresu wykonanych robdt z dokumentacjg
projektowq i Specyfikacjg Techniczna.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine” punkt 10.
Jednostkami obmiaru wykonanych robdt sg jednostki wskazane w Tabeli Przedmiaru Robot.

Dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi nalezy mierzy¢ poziomo wzdtuz linii
osiowej.
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8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” punkt 11.
Roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 12.

Ptatnosci dokonywane bedg wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane

W

LN

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013r nr 0, poz. 21).
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa,1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK,1983

Ustawa z 17.05.1989 — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami)
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ST — 02 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1,

1.2,

Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg przepisy dotyczgce wykonania i odbioru
robdt ziemnych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i Jesiennej w tacku.

Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych miedzy innymi:

— wykonanie wykopow kontrolnych zwigzanych z odkryciem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego,

— usuniecie wierzchniej warstwy gruntu/istniejgcej nawierzchni przed rozpoczeciem robét,

— wykopy waskoprzestrzenne oraz jamiste reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

— wykonanie podsypki pod rurociagi,

— wykonanie obsypki rurociggéw z zageszczeniem warstwami,

— zasypanie i zageszczenie wykopdw, reczne i mechaniczne,

— wymiana gruntéw,

— odbudowa nawierzchni,

— plantowanie oraz humusowanie terenu

2. Materialy

”

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine
pkt 5.

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami w
dokumentacji projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatnosé
materialtdbw na podstawie atestdw oraz badan. Materialy winny posiadaé certyfikaty
bezpieczenstwa badz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot ziemnych sa:

— grunt wydobyty z wykopu,

— grunty zwirowe i piaszczyste stosowane na wymiane gruntu w wykopach,

— cement zgodny z PN-EN 197 — 1:2012,

— beton C8/10

— beton C16/20

— prety zebrowane @12mm

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt ziemnych pozostawia sie do
uznania wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Do wykonania robdt budowlanych objetych zamdwieniem nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajgcego
charakterowi robot i przyjetej technologii wykonania np.:

— koparki,

— zageszczarki,

— spycharki,

— fadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— pompy spalinowe i elektryczne do odwadniania wykopdw (wg potrzeb)
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— obudowy wykopdw, wypraski
— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

- +atYI

— tasmy stalowe,

— topaty,

- taczki,

— pity mechaniczne,

— inne.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

Do transportu materiatow sypkich (np. piasek, ziemia) oraz sprzetu budowlanego i urzadzen
nalezy uzywac samochoddéw samowytadowczych, skrzyniowych oraz niskopodwoziowych.

Wszystkie Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 8.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot oraz Dokumentacjg Projektowa.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy zainstalowaé urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowal przez caty czas
trwania robot.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

5.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie; w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg - recznie. Kolidujgce miejsca wytyczy¢ i zlokalizowaé w terenie przed
przystgpieniem do prac ziemnych. Przewody i sieci kolidujgce z wykopem zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem, uwzgledniajgc warunki jednostek eksploatujgcych sieci.

Wykopy zaprojektowano o $cianach prostych umocnionych szczelnych wg technologii bedacej
w dyspozycji Wykonawcy. Dno wykopu doktadnie oczysci¢ z kamieni i korzeni.

Wykop pod przewody nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu przesuwajgc sie stopniowo w
goére. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddéw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony
poza plac budowy. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu
w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.
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5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatcaniem.

Podsypka

Podsypka powinna by¢ wykonana z piasku bez grud i kamieni, uformowana pod rure w
obrebie kata 90°, grubos¢ podsypki — 15 cm.

Niedopuszczalne jest wyrédwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdw
drewna, kamieni lub gruzu.

Obsypka

Obsypka rur musi by¢é wykonana bezposrednio po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypke nalezy wykona¢ z materiatu takiego jak podsypke (piasek) do
wysokosci 0,3m ponad goérng krawedz rury. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajgc szczegdlng uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito przemieszczenie lub
podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie zageszczanie reczne lub stosowanie
lekkich wibratoréow ptytowych (o masie do 100kg), przy czym zageszczanie mechaniczne
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne. Wymagany stopien zageszczenia obsypki wynosi
85% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypka

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu (dowiezionego lub rodzimego) piaszczystego,

jednorodnego z zageszczeniem warstwami ok. 20+-30cm do osiggniecia wskaznikdw:

— Is21,0 - warstwa 0,5m od spodu warstw konstrukcji drogi (kruszywo dla drogi gminnej i
dla pobocza drogi powiatowej)

— 1,20,97 — warstwa od 0,5m do 1,2m od spodu warstw konstrukcji drogi

— 1520,95 — pozostata cze$¢ zasypki do gory obsypki

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajgcymi
20cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.

Pochodzace z wykopdw grunty spoiste nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy
wymieni¢c na piaski. Natomiast wykorzystywane grunty piaszczyste drobnoziarniste dla
uzyskania odpowiedniego ich stopnia zageszczenia nalezy miesza¢ z gruntem o grubszych
frakcjach. Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadajacy sie do zasypki wywiez¢ lub
zagospodarowac na terenie budowy.

Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz 20%.

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym zamarzniete bryty.

Zdjecie warstwy humusu

W miejscach prowadzenia robot w nawierzchniach wystepowania humusu nalezy zdjg¢ humus
a po zasypaniu wykopu ponownie go rozscielic.

Zdjety humus nadajacy sie do ponownego wykorzystania (decyzja Inzyniera) nalezy
sktadowa¢ w regularnych pryzmach oraz zabezpieczy¢é przed zanieczyszczeniem i wodami
opadowymi.

Humus nie nadajacy sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zutylizuje we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt.
Odktad i zagospodarowanie gruntu

Podczas prowadzenia wykopdw nalezy oceni¢ czy grunty nadajg sie do ponownego
wykorzystania czy w catosci trzeba dokonac ich wymiany.
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5.7.

Grunty nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy sktadowaé w taki sposdb aby nie
dopusci¢ do ich zanieczyszczenia.

Grunty nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje na
swoj koszt.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z terenu budowy, jego transportem jak réwniez
sktadowaniem nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg traktowane jako wliczone w ceny
jednostkowe robo6t podstawowych.

Umocnienie wykopdéw

Zabezpieczenie Scian wykopdw nalezy wykona¢ za pomocg obudowy systemowej typu
skrzyniowego lub ptytowego. Realizacie wykopu nalezy prowadzi€é na zasadzie
naprzemiennego wciskania poszczegdlnych czesci obudowy i wybierania gruntu z wnetrza.
Obudowe usuwa sie podczas zasypywania wykopu systematycznie unoszac poszczegdlne jej
czesci i doktadnie zageszczajac grunt.

Zabezpieczenie $cian wykopow mozna usuwac za kazdym razem na wysokosS¢ nie wiekszg niz
0,5m dla wykopéw wykonywanych w gruntach spoistych oraz 0,3m dla wykopow
wykonywanych w innych rodzajach gruntéw.

6. Kontrola jakosci robot

”

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine
punkt 9.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli jakosci prowadzonych roboét.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ czy odpowiada on wymaganiom odpowiednich norm
pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu robét ziemnych przy budowie sieci kanalizacji
sanitarnej powinien obejmowac:

— sprawdzenie szalowania wykopow,

— sprawdzenie wykonania podtoza,

- sprawdzenie rodzaju materiatow,

— sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki i obsypki rur oraz zasypki wykopéw

Prawidtowo wykonane roboty ziemne powinny spetniac¢ nastepujace wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + - 5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + - 3cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + - 5cm,

— gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie,

— dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete,

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” punkt 10.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg jednostki wskazane w Tabeli Przedmiaru Robdt.

Jednostkami obmiarowymi dla robdt ziemnych objetych projektem jest:
1 m? - objetoé¢ wykopdw, zasypek, podsypek, obsypek
1 m? — szalowania wykopdw

8. 0Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 11.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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przygotowanie podtoza

prawidtowos¢ wykonania podsypek i obsypek

sprawdzenie zageszczenia gruntu po zasypce wykopu
sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia wykopow

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” punkt 12.

Ptatnosci dokonywane bedg wedtug szczegdtowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane

1.

wn

Nowuh

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 13331-1:2004 Systemy obuddw do wykopdow — Cze$¢ 1: Dane wyrobdow

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - ITB
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03 BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ

ST —

1. Wstep

1.1.

1.2,

Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg przepisy dotyczace wykonania i odbioru
robot montazowych kolektoréw wraz ze studniami dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zielonej i Jesiennej w £acku.

Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

— budowa kolektoréw gtéwnych z rur PP DN200 mm

— wilaczeniem nowobudowanej kanalizacji do istniejacej sieci
— budowa studni kanalizacyjnych

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine

”

pkt 5.

W odniesieniu do materiatdw zastosowanych w dokumentacji projektowej wymagania
Zamawiajgcego sg nastepujgce:

2.1,

kanaty z rur kielichowych z PP (z litego polipropylenu) o sztywnosci obwodowej min.
8kN/m2 taczonych za pomocg uszczelek z elastomeru, spetniajgcych wymagania normy PN
EN 1852.

studzienki rewizyjne spelniajagce wymagania normy PN EN 1917:2004. Kregi zelbetowe
©1000-1200mm z wbudowanymi stopniami, tgczone na uszczelki. Beton klasy nie mniejszej
niz C35/45, wodoszczelny W12 i mrozoodporny (F150). Piyty denne z kinetg wykonane w
formie monolitycznej.

wilazy Zeliwne typ ciezki D400 @680mm z Zeliwa szarego zgodne z normg PN EN 124:2000, z
pokrywg z wypetnieniem betonowym

studzienki niewtazowe dn600mm z tworzyw sztucznych. Trzon studni wykonany z
systemowej rury trzonowej karbowanej PP DN600. U dotu studnia zakoriczona kinetg
przeptywowg do rury trzonowej; typ kinety — PP, ze zintegrowanymi kré¢cami kielichowymi
dostosowanymi do tgczenia z rurami PP; wlot/wylot dn160mm/200.

piasek o uziarnieniu 0,2 — 2,0mm z dopuszczeniem max 5% ziaren <0,02mm, zgodny z
normg PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:2008

Sktadowanie materiatow

Rury z tworzyw powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Gdy rury sg sktadowane po rozpakowaniu w stertach nalezy zastosowac boczne
wsporniki w maksymalnych odstepach co 1,5m. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby
konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.

Prefabrykaty betonowe:

— teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe,

— pomiedzy poszczegdinymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw,

— prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposdb zapewniajacy fatwy dostep do uchwytéw
montazowych,

— kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien
byc¢ sktadowany osobno,

— prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych
odstep od podtoza minimum 15 cm,
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— w zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢
ustawione na podkfadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.

Kruszywo powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sie do uznania
wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Do wykonania robdt budowlanych objetych zamdwieniem nalezy uzyé sprzetu odpowiadajgcego
charakterowi robot i przyjetej technologii wykonania np.:
— koparki,

— Zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- +atYI

— tasmy stalowe,

— fopaty,

- taczki,

— pity mechaniczne,

—  kamera TV

— inne.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine”
pkt 7.

4.1. Transport rur

Rury z tworzyw muszg by¢ transportowane w wigzkach na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur z wigzek wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dZzwigu. Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub faricuchdw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli
dtugos$c¢ rur jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Transport rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturze powietrza od

+ 5°C do + 30°C. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy temperaturach powietrza
ponizej 0°C z uwagi na zwiekszong krucho$¢ materiatu w niskich temperaturach.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

4.3. Transport studni

Prefabrykaty betonowe zaleca sie przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed
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4.4.

mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna byé dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny byé ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.

Transport wiazéw

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” punkt 8.

Uktadanie rurociggu w wykopie otwartym.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac zasady
budowy kolektora od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
gtebokosci posadowienia kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Technologia budowy kolektora musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do
utozenia rur w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza.

Rury do budowy kanalizacji przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy rury opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wihasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie
ziemig po $rodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienic
swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +20 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm .
Po zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw rury nalezy zasypac do takiej wysokosci,
aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Montaz studni kanalizacyjnych

Przy montazu elementéw studni nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe wykonanie potgczen
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kregdw.

Studzienki kanalizacyjne z kregdw zelbetowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— studzienki nalezy posadawia¢ w odwodnionym wykopie na przygotowanym podtozu i na
warstwie betonu C8/10 gr. 15 cm,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatdw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowo-kaskadowe,

— kaskady przy studzienkach obetonowac betonem C8/10 do wysokosci ok. 20 cm nad
poziom gdérnego wylotu

— studzienki zakonczy¢ zwezkg redukcyjng z otworem pod wiaz zeliwny typ ciezki @600mm

Przejscia przez Sciany w studniach kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne poprzez fabryczne

osadzenie tulei.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— studzienki nalezy posadawia¢ w odwodnionym wykopie na przygotowanym podfozu na
podsypce z piasku bez grud i kamieni, grubo$¢ podsypki — 15 cm

— studzienki zakonczy¢ wiazem Zzeliwnym D400 osadzonym na rurze teleskopowej i
betonowym pierscieniu odcigzajgcym

6. Kontrola jakosci robot

6.1.

6.2.

6.3.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 9.

Proba szczelnosci

Po zakoniczeniu robdt montazowych kanaty wraz ze studniami poddaé prébie szczelnosci na
eksfiltracje Sciekow do gruntu oraz infiltracje wdéd gruntowych do wnetrza kanatu. Prébe
wykona¢ wg PN-EN1610:2002. W trakcie wykonywania proby ztgcza muszg by¢ odkryte. Na
ztaczach nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W przypadku stwierdzenia
przeciekdéw wadliwe ztgcze nalezy wykonaé od nowa.

Z wynikow préb szczelnosci sporzadzi¢ protokoty.

Kamerowanie sieci kanalizacyjnej

W ramach kontroli wizualnej nalezy wykona¢ kamerowanie sieci. Kamerowanie wykonaé przy
pomocy zdalnie sterowanej kamery przewodowej z magnetowidem do rejestracji obrazu z
wnetrza kanalizacji. Wejrzenie do wnetrza kanalizacji pozwoli wykryé nieszczelnosci, infiltracje
wadd gruntowych, pekniecia, okresli¢ spadki rurociggu.

Raport z inspekcji powinien zawierac:

— dane firmy wykonujacej inspekcje i nazwisko operatora,

— dokfadny opis sprawdzonych odcinkéw (nazwe odcinka wraz z dtugosciag, dtugos¢ inspekciji,
$rednice kanatu, materiat z ktérego wykonany jest kanat, profil kanatu np. okragty, jajowy)

— dokumentacje fotograficzng i filmowg z oceng stanu technicznego przewodow
kanalizacyjnych oraz doktadne zlokalizowanie wszystkich wystepujacych wad, inspekcje
ztaczy rur, wykrycie infiltracji wéd gruntowych, doktadny pomiar uszkodzen

- inspekcje studzienek kanalizacyjnych umozliwiajgcg ocene stanu ogdinego

— wykres spadkéw uwzgledniajacy spadek chwilowy oraz $redni spadek catego odcinka w
skali pozwalajacej na jednoznaczng interpretacje prawidtowosci utozenia rur,

— mape w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionymi odcinkami, ktére podlegaty inspekcji

Zakres czynnosci kontrolnych

przy wykonywaniu robédt polegajgcych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wytyczenia trasy kanalizacji w terenie,

— sprawdzenie rodzaju materiatdw,
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— sprawdzenie rzednej posadowienia przewoddw,
— sprawdzenie potgczen rur (proba szczelnosci i kamerowanie),
— sprawdzenie studni (podfaczenia, izolacja itp.)

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Prawidtowo utozone przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac
+-5cm,

— dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ +-1 cm,

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 10.
Jednostkami obmiaru wykonanych robdt sg jednostki wskazane w Tabeli Przedmiaru Robot.

Jednostkami obmiarowymi dla robét montazowych objetych projektem jest:
1 mb — dtugosci kanatéw,
1 kpl. — ilo$¢ kompletnych studzienek

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” punkt 11.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci robdt, ktére ulegajg
zakryciu. W przypadku prowadzenia prac ulegajgcych zakryciu bez powiadomienia Inzyniera
Wykonawca zobowigzany jest na polecenie Inzyniera odkry¢ wykonywany odcinek i przedstawi¢
do odbioru wszystkie jego elementy.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu robdt polegajgcych na montazu rur sieci
kanalizacji sanitarnej powinien obejmowac:

— sprawdzenie rzednej posadowienia przewodow i studni,

— sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

— sprawdzenie potgczen rur (proba szczelnosci i kamerowanie),

— sprawdzenie studni (podtaczenia, izolacja itp.)

Kazdorazowo po wykonaniu odbioru czesciowego nalezy dokonac¢ wpisu w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokdt.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” punkt 12.

Platnosci dokonywane bedg wedtug szczegdtowych ustalenn okreslonych w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane

1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

2. PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

3. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Czes$¢ 1: specyfikacje rur,
ksztattek i systemu

4, PN-EN 476:2011 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

5. PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Specyfikacje dla studzienek
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wlazowych i niewlazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko
przykrytych instalacjach

6. PN-EN-1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe.

7. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.
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ST — 05 ROBOTY ODTWORZENIOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg przepisy dotyczace wykonania i odbioru
robot drogowych  odtworzeniowych dla  budowy sieci kanalizacji  sanitarnej
w ul. Zielonej i Jesiennej w £acku.

1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacjg techniczng

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
drogowych po utozeniu kanalizacji sanitarnej. Do robot drogowych odtworzeniowych zalicza
sie:

— odtworzenie pasa (pobocza) drogi powiatowej

— odtworzenie drogi gminnej

— odtworzenie zjazdéw i chodnikéw na posesje prywatne

— odtworzenie nawierzchni terendéw zielonych

— obetonowanie studzienek kanalizacyjnych

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

Materiaty do robot odtworzeniowych:

— kruszywo tamane o uziarnieniu 0-31,5mm
— ziemia urodzajna, humus

— mieszanka nasion traw

— beton C16/20

— beton C8/10

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” punkt 6.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sie do uznania
wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisbw BIOZ zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do roboét.

Do wykonania robdt odtworzeniowych objetych zamoéwieniem nalezy uzy¢ sprzetu
odpowiadajgcego charakterowi robdt i przyjetej technologii wykonania np.:
— niwelatory,

- tyczki,

- +atYI

— tasmy stalowe,

— topaty, kilofy, kliny, mfotki brukarskie,

- taczki,

— zageszczarka,

— spycharki,

— tadowarki,

— samochody ciezarowe,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— koparki,

— glebogryzarka, kultywator, brona do uprawy gleby,

— wat kolczatka oraz wat gtadki do zaktadania trawnikdw,
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt
7.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min. - przy
temperaturze +15°C 70 min. - przy temperaturze +20°C 30 min. - przy temperaturze +30°C.
Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych.

Transport ziemi urodzajnej z miejsca sktadowania/pozyskania samochodami samowytadowczymi
5-10t.

5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” punkt 8.

Wszystkie nawierzchnie drogowe nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia budowy, a w

szczegolnosci przy zachowaniu warunkow:

— nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich materiatow,
jakie posiada istniejgca konstrukcja

— niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiatu uszkodzonego. Uszkodzone elementy
nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajgce wzorem i gruboscig istniejgcym.

— w przypadku strat i brakéw materiatowych powstatych w trakcie budowy - zakup nowych
materiatdéw i ich uzupetnienie pozostaje po stronie Wykonawcy robot

— naruszone trawniki nalezy zrekultywowa¢ metodg siewu z dowozem ziemi urodzajnej
gr. min 10cm

Wiazy studni zlokalizowanych w poboczu drogi powiatowej obetonowaé wokdt na catej
szerokosci pobocza na dtugosci 1,0m przed i za studnig, nadajagc normatywny spadek. Plyte
wykona¢ z betonu C16/20 gestoplastycznego zwirowego gr. 20 cm, zazbroi¢ gorg i dotem siatkg
z preta zebrowanego @12mm (oczko 15x15¢cm), na podbudowie z piasku gr. 20 cm na podtozu
zageszczonym. Kotnierz studzienki nalezy posmarowac 2 x emulsjg asfaltowa.

Wiazy w drodze gruntowej zabezpieczy¢ warstwg z kruszywa tamanego o uziarnieniu O-
31,5mm. Wymiary zabezpieczenia: 1,8m x 1,8m, grubos$¢ 20cm.

5.1. Ulozenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej

Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna ze stanem istniejgcym.

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej,
powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na Sciskanie R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.
Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetic¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie.
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5.2.

5.3.

Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego

Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonego pobocza.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
posiadanych maszyn. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do
rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Przed przystgpieniem do profilowania dna koryta, podtoze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢
podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢é dodatkowy grunt, spetniajacy
wymagania obowigzujgce dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢é warstwe do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1,00.

Profilowanie mozna wykonac recznie lub sprzetem dostosowanym do szerokosci koryta.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania, ktére nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancjg od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna
przystagpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy
uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku gornej krawedzi. Nierdwnosci i zagtebienia powstajgce w czasie
zageszczania powinny by¢é wyrdwnywane biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie badz usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora. Do zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np. walcow, zageszczarek
ptytowych) o szerokosci nie wiekszej niz szerokos¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i
utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny i szczelny.

Odtworzenie trawnika

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— zglebogryzowac caty teren z usunieciem istniejgcych chwastdw, a szczegdlnie podziemnych
kfgczy perzu, babki i jaskrow

— nawiez¢ glebe urodzajng, humus o gr. warstwy dostosowanej do uzyskania witasciwej
rzednej terenu oraz rozdrobniony kompost; przemiesza¢ materiat dowieziony z gruntem
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istniejgcym (10l. kompostu na 1 m2 powierzchni i wymiesza¢ go w warstwie gtebokosci 10
- 20 cm)

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg

— sprawdzi¢ odczyn pH gleby, optymalne wartosci dla trawnikéw mieszczg sie w przedziale 6—
7, w przypadku duzego odchylenia nalezy zmodyfikowac podtoze; niskie wartosci pH mozna
poprawi¢ wapnowaniem a podwyzszone ztagodzi¢ stosowaniem nawozéw o kwasnym
odczynie

— zbronowanie terenu z niwelacjg i plantowaniem terenu (likwidacja istniejgcych zadolen i
pagoérkow i wyprofilowanie nawierzchni ze spadkiem 1-3%, ufatwiajgcym powierzchniowy
odptyw wody)

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2 kg na 100 m?

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

— nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych dobrze - zakupu darni lub nasion pod
zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni
trawiastej.

6. Kontrola jakosci robot

4

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
punkt 9.

Prawidtowo wykonane utwardzone pobocze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— szeroko$¢ utwardzonego pobocza moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz
+10cmi-5cm,

— nierdwnosci pobocza mierzone 4-metrowg fatg nie mogg przekracza¢ 10 mm,

— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%,

— rdznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm,

— grubos$¢ utwardzonego pobocza nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o = 10%,

Prawidtowo wykonana nawierzchnia z kostki powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

— dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

— odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac £ 3 cm.

— Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 10.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg jednostki wskazane w Tabeli Przedmiaru Robdt.

Jednostkami obmiarowymi dla robdt odtworzeniowych objetych projektem jest:
1 m? — odtworzonej nawierzchni

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 11.

Roboty odtworzeniowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu utwardzonego pobocza powinien obejmowac:
— pomiar szerokosci warstwy,

pomiar rownosci podtuznej,

pomiar rownosci poprzecznej,

— pomiar spadkdw poprzecznych warstwy,
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pomiar rzednych wysokosciowych,

pomiar grubosci warstwy

sprawdzenie krawedzi, obramowania warstwy - cafa dtugosc¢
sprawdzenie wygladu warstwy ocena ciggfa

sprawdzenie zageszczenia warstwy

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu nawierzchni z betonowych kostek brukowych

powinien obejmowac:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu trawnikow powinien obejmowac:

sprawdzenie oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

sprawdzenie grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

sprawdzenie prawidtowego uwatowania terenu,

sprawdzenie zgodnosci skfadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji
projektowej,

sprawdzenie gestosci zasiewu nasion,

sprawdzenie dosiewania ptaszczyzn trawnikdow o zbyt matej gestosci wykietkowanych
Zdziebet trawy

sprawdzenie prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),

sprawdzenie obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” punkt 12.

Ptatnosci dokonywane bedg wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane

1.
2.

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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