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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposéb opisowy i graficzny
warunkow gruntowo - wodnych oraz parametréw geotechnicznych gruntéw stanowigcych
podtoze kanalizacji sanitarnej projektowanej w ul. Jesiennej i Zielonej w m. tack, powiat
ptocki.

Dokumentacje wykonano na zlecenie Projektanta - firmy Pracownia Projektowo-
Inwestycyjna ALTA.

Dokumentacje opracowano w oparciu o ponizsze dane i materiaty :

e wyniki prac i badan polowych,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych,

e normy : PN-B-02479, PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020,
e literature geologiczng,

e wytyczne Zamawiajgcego.
2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Prace terenowe wykonane w dniu 16.09.2018 r. objety wytyczenie iwykonanie
4 otwordw geotechnicznych (badawczych) o gtebokosci 4,0 m p.p.t. zlokalizowanych wzdtuz
trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej - w miejscach uzgodnionych z Projektantem.

Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych do
istniejgcych obiektéw i naniesien.

Lokalizacje otwordow wniesiono na mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1:500,
ktéra stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania (Zat. 1).

Wiercenia wykonane zostaty przy uzyciu wiertnicy mechanicznej hydraulicznej
Swidrami spiralnymi o srednicy 110 mm przez firme GEORECORD Wojciech Majewski.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byty préby gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW)
i naturalnym uziarnieniu (NU) z kazdej wyrdzniajgcej sie litologicznie warstwy, nie rzadziej
jednak, niz co 0,5 m. Pobrane préby poddane zostaty badaniom makroskopowym, zgodnie z
wytycznymi normy PN-88/B-04481. Dla okres$lenia stopnia plastycznos$ci pozostatych gruntow
spoistych wykonywano pomiary przy uzyciu penetrometru ttoczkowego.

Po nawierceniu wody gruntowej przeprowadzono obserwacje jej doptywu do otworéw
oraz dokonano pomiaru zwierciadta po jej stabilizacji.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegdlnych otworach.

Wyniki wiercen i badan terenowych daty podstawe do wykonania czesci opisowej
i graficznej dokumentacji oraz pozwolity okresli¢ parametry geotechniczne gruntow
stanowigcych podtoze projektowanej sieci kanalizacyjne;j.

3. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN
Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan

znajduje sie w obrebie mezoregionu Kotliny Ptockiej na granicy z Réwning Kutnowska.
Kotlina Ptocka stanowi wschodni koniec pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej. Na wysokim,



lewym brzegu Wisty wystepujg formy polodowcowe - liczne kemy i ozy oraz jeziora
polodowcowe i cze$ciowo zdenudowane wydmy.

Obszar ten podlegat w warunkach klimatu peryglacjalnego okresu péznego plejstocenu
(zlodowacenia battyckiego) procesom denudacyjnym a u schytku plejstocenu i w holocenie -
erozyjnej a podzniej akumulacyjnej dziatalnosci rzek - w efekcie ktérych to procesow
uksztattowana zostata jego wspdtczesna rzezba powierzchni.

Rzedne terenu na badanym obszarze wahajg sie w granicach od 85,80 do 91,60 m
n.p.m. - maja one charakter orientacyjny.

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w m. tack, powiat ptocki,
wojewddztwo mazowieckie.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTGO - WODNYCH
4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Ze wzgledu na charakter inwestycji podioze gruntowe zostato rozpoznane do
gtebokosci 4,0 m p.p.t.

W podtozu projektowanej sieci stwierdzono utwory mineralne wieku holocenskiego,
wsrod ktorych wydzielono utwory rzeczne (fluwialne - Qhf) i zastoiskowe (limniczne - Qhl).

Grunty rzeczne wyksztatcone sg w postaci piaskdw pylastych, drobnych (warstwa la)
oraz piaskow srednich i grubych (warstwa Ib) - dominujg te tworzac ciggte warstwy
zalegajgce na gruntach spoistych. Lokalnie w otworze G4 nawiercono organiczne namuty
gliniaste (warstwa IX) - w strefie gtebokosci 0,9-1,0 m p.p.t.

Grunty zastoiskowe to spoiste gliny piaszczyste (warstwy lla, llb) zalegajgce
powszechnie w badanym podtozu - do gtebokosci wykonanych wiercen nie okreslono ich
Spagu.

Warstwe przypowierzchniowg stanowi nasyp niekontrolowany (warstwa X). Nasypy te
sg mieszaning gruzu, szlaki, piasku i humusu. Migzszos¢ nasypdw waha sie od 0,5 do 0,9 m.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badan, tj. we wrzesniu 2019 r. do gtebokos$ci wykonywanych
wiercen wode gruntowa nawiercono w otworach G2 i G3 odpowiednio na gtebokosciach 2,20
i 1,80 m p.p.t. Charakteryzuje sie ona swobodnym zwierciadtem.

Zasilanie rozpoznanego poziomu wodonosnego odbywa sie przez bezposrednia
infiltracje opadéw atmosferycznych i wod roztopowych. Amplitude sezonowych wahan
zwierciadta wod gruntowych ocenia sie na + 0,5-1,0 m, przy czym obecny stan nalezy
traktowac jako niski.

4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podtoze gruntowe podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto, zgodnie z wytycznymi PN - 81/B-03020
geneze oraz zrdéznicowanie stratygraficzno-facjalne osaddéw, wydzielajgc warstwy
litologiczno-stratygraficzne, w obrebie ktérych z kolei dokonano podziatu na warstwy
geotechniczne, réznigce sie miedzy sobg wtasciwosciami fizyko - mechanicznymi.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metodg B i C wg PN - 81/B-03020 w oparciu o ich cechy wiodace, ktore oznaczono
na podstawie wynikéw badan polowych gruntéw. W przypadku gruntéow spoistych jako
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ceche wiodgcg przyjeto wartosc¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci IL("), a w przypadku
gruntéw niespoistych — wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia o™,

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw
geotechnicznych podano w tabelinr 1.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujaco:

warstwa la: zaliczono do niej mato wilgotne piaski pylaste, piaski drobne i piaski drobne
prochniczne na pograniczu namutu piaszczystego. Grunty tej warstwy sg w
stanie $rednio zageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia ID(") =0,50. Utwory tej warstwy nawiercono w G1 od 0,7 do 0,9
m p.p.t.; w G2 od 0,6 do 0,9 m p.p.t.; w G3 od 0,5 do 0,7 m p.p.t. oraz w G4
od 1,0do 1,6 m p.p.t. S to grunty nosne.

warstwa lb: to piaski srednie z domieszkami innych frakcji i piaski grube. Sg one mato
wilgotne, wilgotne lub nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym o
wartosci charakterystycznej w G2 od 0,9 do 2,5 m p.p.t.; w G3 od 0,7 do 2,2
m p.p.t. oraz w G4 od 1,6 do 1,80 m p.p.t. S3 to grunty nosne.

Piaski pylaste to grunty o stabej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa warto$é wspétczynnika
filtracji k=10"-10"° m/s.

Piaski drobne to grunty o S$redniej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa warto$é
wspotczynnika filtracji k=10"-10" m/s.

Piaski srednie i grube to grunty o dobrej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa wartos$é
wspotezynnika filtracji k=107-10" m/s.

warstwa lla:  nalezg do niej zastoiskowe gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przechodzgce
w gliny i gliny piaszczyste z domieszkg fragmentdéw roslin, w stanie
twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci
1™ = 0,20. Nawiercono je we wszystkich wykonanych otworach: G1 ponizej
0,9 m p.p.t.; G2 ponizej 2,5 m p.p.t.; G3 ponizej 2,5 m p.p.t. (do gtebokosci
wykonanych wiercen nie osiggnieto w tych lokalizacjach ich spagu) oraz G3
od 1,8 do 1,8 m p.p.t. Grunty te to grunty pdtprzepuszczalne - szacunkowa
warto$é wspodtczynnika filtracji k= 10°-10® m/s. S to grunty nosne pod
warunkiem uwzglednienia ich parametrow geotechnicznych oraz
nienaruszenia ich struktury.

warstwa llb:  nalezg do niej zastoiskowe gliny piaszczyste i gliny piaszczyste z domieszka
fragmentéw roslin, w stanie plastycznym o wartosci charakterystycznej
stopnia plastycznosci 1™ = 0,30. Nawiercono je jedyniew G3 0d 2,2do 2,5m
p.p.t. i w G4 ponizej 2,4 m p.p.t. Grunty te to grunty pétprzepuszczalne -
szacunkowa warto$¢ wspétczynnika filtracji k= 10°-10% m/s. Ze wzgledy na
stan plastycznych charakteryzujg sie nieco obnizonymi parametrami
geotechnicznym. S3 to grunty nosne pod warunkiem uwzglednienia ich
parametrow geotechnicznych oraz nienaruszenia ich struktury.

warstwa IX: zaliczono do niej nawiercone jedynie w strefie przypowierzchniowej w G4 w
strefie gtebokosci 0,9-1,0 m p.p.t. organiczne namuty gliniaste. Sg to grunty
sciSliwe, klasyfikowane jako nienosne - nie mogga one stanowié
bezposredniego podtoza robot budowlanych.



warstwa X: obejmuje antropogeniczny nasyp niekontrolowany - mieszanina gruzu, szlaki,
piasku i humusu. Nawiercono go do gtebokosci 0,5-0,9 m p.p.t. Z uwagi na
réznorodnos¢ sktadu, a tym samym zmienno$¢ parametréow
wytrzymatosciowych oraz wystepowanie w nasypach gruntéw organicznych
nasypy te uznano za grunty nienosne.

Szczegdtowy uktad wydzielonych warstw przedstawiony zostat na przekroju geotechnicznym
- Zat. nr 2 oraz w kartach otwordw - Zat. nr 3. Szacunkowe wspédtczynniki filtracji podano wg
klasyfikacji Z. Pazdry.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Podtoze gruntowe projektowanej w ul. Jesiennej i Zielonej w m. tack kanalizacji
sanitarnej w swietle wymienionego na wstepie ,Rozporzgdzenia...” charakteryzuje sie
prostymi warunkami geotechnicznymi ze wzgledu na wystepowanie gtéwnie gruntéw
rodzimych nosnych w podfozu budowlanym.

2. Rozpoznane w podtozu projektowanej kanalizacji sanitarnej grunty rodzime sg gtéwnie
nosne, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia kanatéw. W przypadku odkrycia w
wykopie gruntéw w stanie plastycznym (warstwa Ilb) nalezy dokonac¢ ich wymiany na
dobrze wysortowany piasek/pospdtke. Nasypy niekontrolowane z wuwagi na
roznorodnos$¢ sktadu, a tym samym zmiennos¢ parametréw wytrzymatosciowych oraz
wystepowanie w nich gruntdw organicznych uznano za grunty nienos$ne. Za grunty
nienosne uznano takze organiczne namuty.

3. Nasypy niekontrolowane, namuty i grunty spoiste nie mogg by¢ wykorzystane do
wykonywania zasypek wykonanych wykopdéw. Zasypke nalezy wykona¢ gruntem
mineralnym, sypkim, zageszczanym warstwami co ok. 30 cm.

4. W trakcie wykonywania prac terenowych wode gruntowg nawiercono lokalnie.
Utrzymywata sie ona w piaszczystej warstwie zalegajacej na gruntach spoistych,
charakteryzowata sie zwierciadtem swobodnym nawierconym w G2 na 2,20 m p.p.t. i w
G3 na 1,80 m p.p.t. Amplitude sezonowych wahan zwierciadta wdéd gruntowych ocenia
sie na = 0,5-1,0 m, przy czym obecny stan nalezy traktowa¢ jako niski.

5. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy prowadzié¢ w szalunkach.

6. Projektowang sie¢ kanalizacyjng zaleca sie uznaé za drugiej pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Wyboru kategorii geotechnicznej
ostatecznie dokona projektant obiektu, zaleznie od rodzaju fundamentowania oraz
sposobu prowadzenia robét ziemnych.

7. Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Szczegdtowe
okreslenie rodzaju i stanu gruntow oraz przelotu warstw dotyczy wylgcznie
poszczegdlnych punktéw badawczych. Przekroje sg wytacznie interpretacjg wykonang na
podstawie pomiaréw punktowych.

Wrzesien 2019 r.



TABELA 1

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Jednostka Nr . Wilgotnos¢ L . Modut Modut Wskaznik
) Rodzaj Symbol . Gestos¢ Kat tarcia — . i .
stratygraficzno | warstwy Cecha wiodaca naturalna o Spodjnosé | odksztatcenia Scisliwosci skonsoli-
Lp. . gruntu wg. objetosciowa | wewnetrzn. . . . .
-facjalna geotechn. pierwotnego pierwotnej dowania
Pkt 1.4.6.
(wg PN-81/B | stopien stopien
63020 zageszcz. | plastyczn. w," p™ o, ¢ A m, "
N K (%) (t*m3) | (deg) | (Kkpa) (kPa) (kPa) P
1 Qhf la Pd; Pr; - 0,50 - mw 6 1,65 30,4 - 45 400 61100 0,80
' PdH/Nmp ’ ! ! ’
mw 5 1,70
Ps; Pr; Ps+Pd; ’
2. Qhf Ib > PrS'+PSn d - 0,50 - w 14 1,85 32,9 - 79 100 94 600 0,90
nw 22 2,00
. Gp->G-
3. Qhi lla Gp; Gp->G; C - 0,20 12 2,20 14,7 16,3 20 600 29 100 0,60
Gp+frag. roslin
4. Qhl Ilb Gp; . C - 0,30 17 2,10 13,1 13,0 16 400 23100 0,60
Gp+frag. roslin
5. Qh IX Nmg Grunt organiczny, scisliwy, nienosny
6. Nasyp X nN Antropogeniczny nasyp niekontrolowany, nienosny

Wartosci obliczeniowe x™ prayiaé: x =x"™ (1 +0,10)

Opracowat: mgr Michat Binczyk — upr. geolog. VII-1661
23.09.2019r.




Objasnienia:

0W0.7 - lokalizacja otworow geotechnicznych

/ - I' - linia przekroju geotechnicznego

MAPA DOKUMENTACYJNA

Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego
kanalizacji sanitarnej projektowanej w ul. Jesiennej i Zielonej w tacku

Opracowat

Data

Nazwisko

1X.2019

A. S. Szczes$niak

Skala
1:500

Zat. 1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWO RU Zat.nr: 3.1

G O BI GEOTECHNICZNEGO
Profil numer G1 Wiertnica: hydrauliczna

Rejon: ul. Jesienna Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lack Zleceniodawca: Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA ‘ .
Powiat: plocki Wiercenie: GEOBI Michat Bificzyk Rzgdna: 88.10 m n.p.m.| Glgbokos¢: 4.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geol.: mgr W. Majewski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2019-09-16
g2 2 2 5
S S 3 =
ol B S 2 ) Proﬁl Przelot .. ) 5 g g § 3
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = hE |5 (5 [a)] =
3 %’ £9 2 3 3| D c
kS h ® E = RIS %
= mpptl| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N x/:y\;% nasyp niekontrolowany (PsH+okruchy szlaki)
IS
R e N X
L% ”
2, P
el 0.70| piasek drobny préchniczny ciemnoszary na PdH/Nmp | la | mw | szg | 0.50
0.90 ograniczu namutu piaszczystego
glina piaszczysta szaro-niebieska przechodzaca w ~
gline Gp->G lla | mw | tpl 0.20
1.40 glina piaszczysta szaro-brgzowa
B
c
ES
o
Gp lla | mw | tpl 0.20
40 == .00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWO RU Zat.nr: 3.2
GEOTECHNICZNEGO

I Profil numer G2 Wiertnica: hydrauliczna

Rejon: ul. Jesienna Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lack Zleceniodawca: Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA ‘ .
Powiat: plocki Wiercenie: GEOBI Michat Bificzyk Rzgdna: 91.60 m n.p.m.| Glgbokos¢: 4.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geol.: mgr W. Majewski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2019-09-16
s z | g 5
k] < 8 =
ol B S .| = ) Proﬁl Przelot .. ) 5 g g § 3
| Qo5 | 8 litologiczny Opis litologiczny = hE |5 (5 [a)] =
3 %’ £9 2 3 3| D c
kS h ® E = RIS %
= [mppg| & | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SN i
§ N x \/;< nasyp niekontrolowany (P+H)
15 oK S
[ 0.5V, 9, i _
: 0.60 piasek drobny zéity Pd la mw | szg | 0.50
0.90 piasek $redni jasnobrgzowy Ps b | mw | szg | 0.50
1.20 piasek $redni jasnobrgzowy z domieszkg piasku
pylastego
Ps+Prn Ib w | szg | 0.50
he)
\ AEAVAL
220 |2 2.20 piasek $redni jasnobrgzowy z domieszkg piasku
% pylastego Ps+Pr b nw | szg | 0.50
© 2.50 glina piaszczysta szara

Gp lla | mw | tpl 0.20

4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWO RU Zat.nr: 3.3
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer G3

G=EOBI

Wiertnica: hydrauliczna

Rejon: ul. Jesienna Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lack Zleceniodawca: Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA ‘ .
Powiat: plocki Wiercenie: GEOBI Michat Bificzyk Rzgdna: 95.80 m n.p.m.| Glgbokosé: 4.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geol.: mgr W. Majewski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2019-09-16
98 2 g, 5
] < : 2
o] B g -~ % ) Pro_ﬁl Przelot o ) 5 E g § S
c| g8go| & litologiczny Opis litologiczny —= 2SS 3 ) [a] =
S| 5| 2 3 Sg| 2 =
8 g £ 8| = | &
= [mppg| & | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
zla ? AN nasyp niekontrolowany (P+H)
o NN N X
2|z (‘( \/s
S LSS
2252 %% 0 %o 0.50| piasek drobny zéity Pd la | mw | szg | 050
0.70 piasek sredni brgzowo-zétty z domieszka piasku
10 pylastego
: Ps+Pr Ib |mw/w| szg | 0.50
= . ‘, - ,D 1.40 piasek gruby szaro-zotty
s Pr Ib w | szg | 0.50
v Vv :

1.80 1.80 piasek $redni jasnoszary z domieszka piasku

Ps+Pd b nw | szg | 0.50

'g c drobnego
[
g 3] T i A T
% § 2.20 ?élglflnplaszczysta szara z domieszkg fragmentow Gp+frag. roslin Ib W ol 0.30
© 2.50 glina piaszczysta szara z domieszka fragmentéw
roslin
Gp+frag.rodlinlla | mw | tpl 0.20

40 /= 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWO RU Zat.nr: 3.4

G O BI GEOTECHNICZNEGO
Profil numer G4 Wiertnica: hydrauliczna

Rejon: ul. Zielona Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno_obrotowy
Miejscowos¢: Lack Zleceniodawca: Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA ‘ .
Powiat: plocki Wiercenie: GEOBI Michat Bificzyk Rzgdna: 89.00 m n.p.m.| Glgbokosé: 4.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geol.: mgr W. Majewski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2019-09-16
s z | g 5
k] < 8 =
ol B S .| = ) Proﬁl Przelot .. ) 5 g g § 3
| Qo5 | 8 litologiczny Opis litologiczny = hE |5 (5 [a)] =
8 57 2 3 |58 5 ¢
3 g E |3 2| 3
= [mppg| & | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N NN nasyp niekontrolowany (gruz betonowy i ceglany)
3o ?}?;/&;.{
53 % 3 N X
z|Z
SRK
L
1.0 ——= - 0.90 namut gliniasty ciemnoszary Nmg X mw
~ . 1.00| piasek pylasty szaro-zielony
R P la | mw | szg | 0.50
1.60 piasek $redni szaro-zotty Ps b mw | szg | 0.50
1.80| glina piaszczysta jasnoszara
- Gp lla | mw | tpl 0.20
[og
£ 8
5|2 240 glina piaszczysta jasnoszara
§ T
Gp Ilb w pl 0.30

40 /= 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
-H - gleba
- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
hieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - zwir

- Po (g) - pospétka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek sredni

- Pd - piasek drobny

- Pn - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

-I1 - pyt

- IIp - pyt piaszczysty
-G -glina
- Gp (z) - glina piaszczysta (zwiezta )

- Gr - glina pylasta
Znaki dodatkowe :
+ - domieszki

1 - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajace
Geneza i stratygrafia :

Qh czwartorzed , holocen

Qp czwartorzed , plejstocen

fg utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

utwory glacjalne ( polodowcowe )

osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, =0,50 - wartos¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :
I, = 0,15 - wartosc¢ stopnia plastycznosci
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardopastyczny
pzw - poétzwarty
zw - zwarty
Oznaczenia wilgotno$ci gruntu :
mw. - mato wilgotny
w. - wilgotny
mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

/— - granice litologiczne

_ — - granice warstw geotechnicznych

—

lla - numer warstwy geotechnicznej

© 350 - préba gruntu o natur. Uziarnieniu

1 - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

v 2,5 -swobodne zwierciadto wody
gruntowej w m p.p.t.

1Zi - zwierciadto wody ustalone
2.5 - zwierciadto wody nawiercone

W _ 24 -poziom sgczenia
v

- poziom zwierciadta
waéd gruntowych
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